DEUTSCHE NORM November 1997

Kraftstoffschlauche DIN
Teil 1: MaBe, Werkstoffe, Kennzeichnung 73379_1

ICS 23.040.70; 43.060.40 Ersatz fir die im Jahre 1991
zuriickgezogene Ausgabe 1982-03
Deskriptoren: Kraftfahrzeug, Kraftstoffschlauch, Abmessung, Werkstoff,
Kennzeichnung

Fuel hoses — Part 1: Dimensions, material, marking

Tuyaux pour d’hydrocarbures liquides —
Partie 1: Dimensions, materiau, marquage

Vorwort

Diese Norm wurde vom “Arbeitskreis Kraftstoffschlauche” im NormenausschuBB Kraftfahrzeuge (FAKRA) ausgearbeitet.
Anhang A dient zur Information.

Anderungen
Gegenliber der im Jahre 1991 zuriickgezogenen Ausgabe Marz 1982 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

— Norm vollsténdig Uberarbeitet.
— Normbezeichnung geéndert.

Frithere Ausgaben
DIN 73379 FI: 1940-05
DIN 73379-1: 1952x-08, 1982-03

1 Anwendungsbereich DIN 7716
Erzeugnisse aus Kautschuk und Gummi — Anforderun-

Diese Norm gilt fir Schlduche und Schlauchkrimmer far die gen an die Lagerung, Reinigung und Wartung

Férderung von Otto- und Diesel-Kraftstoffen fir Verbren-
nungsmotoren, die flir eine Betriebstemperatur nach DIN 60001-4

Tabelle 3 ausgelegt sind. Sie legt die MaBe, Werkstoffe und Textile Faserstoffe — Kurzzeichen
Kennzeichnung fest. DIN 73379-2
Diese Norm gilt nicht fir Schlauche zur Férderung von Kraftstoffschlduche — Teil 2: Anforderungen und Pri-
Dieselersatz-Kraftstoffen. fungen
DIN ISO 1629
2 Normative Verweisungen Kautschuk und Latices — Einteilung, Kurzzeichen; Iden-

tisch mit ISO 1629: 1987
Diese Norm enthélt durch datierte oder undatierte Verwei- I !

sungen Festlegungen aus anderen Publikationen. Diese nor- VDA 2607) . .

mativen Verweisungen sind an den jeweiligen Stellen im Text Kraftfahrzeuge; Kennzeichnung von Bauteilen aus poly-
zitiert, und die Publikationen sind nachstehend aufgefiihrt. meren Werkstoffen

Bei datierten Verweisungen gehéren spatere Anderungen

oder Uberarbeitungen dieser Publikationen nur zu dieser

Norm, falls sie durch Anderungen oder Uberarbeitung einge- ——

arbeitet sind. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte 1) Zu beziehen durch: Beuth Verlag GmbH, 10772 Berlin
Ausgabe der in Bezug genommenen Publikation. (Hausanschrift: BurggrafenstraBe 6, 10787 Berlin)

Fortsetzung Seite 2 bis 4

NormenausschuB3 Kraftfahrzeuge (FAKRA) im DIN Deutsches Institut fir Normung e.V.
Normenausschuf3 Kautschuktechnik (FAKAU) im DIN
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Seite 2
DIN 73379-1: 1997-11

3 MabBe, Bezeichnung

Mafe in Millimeter

Typ 1 Kraftstoffschlauch im Tank

Typ 2 Kraftstoffschlauch mit mittlerer Permeation

AANNARN

1 Innenschicht
2 Festigkeitstrager
3 AuBenschicht

Bild 1

Bezeichnung eines Kraftstoffschlauches von NenngroBe
7,5 x 3, Typ 1 und einer Werkstoffkombination A:

Schlauch DIN 73379-7,5 X 3-1A

Typ 3 Kraftstoffschlauch mit geringer Permeation
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Innenschicht
Zwischenschicht
Festigkeitstrager
AuBenschicht
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Bild 2

Bezeichnung eines Kraftstoffschlauches von NenngréBe
7,5 X 3, Typ 3 und einer Werkstoffkombination E:

Schlauch DIN 73379 -7,5 X 3-3E

Bestellangaben fiir 5 m Schlauch der NenngréBe 7,5 X 3,
Typ 3 und der Werkstoffkombination E:

5 m Schlauch DIN 73379 - 7,5 X 3 - 3E
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