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Vorwort 

Diese Norm wurde vom Arbeitsausschuss NA 052-00-34 AA „Antriebe, Antriebsstrang & -flüssigkeiten“ 
im DIN-Normenausschuss Automobiltechnik (NAAutomobil) erarbeitet. 

Es wird auf die Möglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte 
berühren können. Das DIN [und/oder die DKE] sind nicht dafür verantwortlich, einige oder alle 
diesbezüglichen Patentrechte zu identifizieren. 
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1 Anwendungsbereich 

Diese Norm legt die Anforderungen für Kraftstoffschlauchleitungen zur Förderung von Otto- und 
Dieselkraftstoffen für Verbrennungsmotoren, bestehend aus Elastomerschläuchen nach DIN 73379 mit 
Betriebsdrücken bis zu 10  12 mm und 8 bar für einen 
Schlauchinnendurchmesser > 12  mm mit mindestens einer zugehörigen Anbindung, fest. 

2 Normative Verweisungen 

Die folgenden Dokumente, die in diesem Dokument teilweise oder als Ganzes zitiert werden, sind für 
die Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten Verweisungen gilt nur die in Bezug 
genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug genommenen 
Dokuments (einschließlich aller Änderungen). 

DIN 24950-1, Fluidtechnik — Schlauchleitungen —  Begriffe 

DIN 51794, Prüfung von Mineralölkohlenwasserstoffen — Bestimmung der Zündtemperatur 

DIN 73379, Straßenfahrzeuge — Kraftstoffschläuche 

DIN EN ISO 2592, Mineralölerzeugnisse — Bestimmung des Flamm- und Brennpunktes — Verfahren mit 

offenem Tiegel nach Cleveland 

DIN EN ISO 6803, Gummi- und Kunststoffschläuche und -schlauchleitungen — Hydraulik-Druck-

Impulsprüfung ohne Biegung 

DIN EN ISO 8031, Gummi- und Kunststoffschläuche und Schlauchleitungen — Bestimmung des 

elektrischen Widerstands und der elektrischen Leitfähigkeit 

DIN EN ISO 12185, Rohöl und Mineralölerzeugnisse — Bestimmung der Dichte — U-Rohr-

Oszillationsverfahren 

DIN EN ISO 20567-1, Beschichtungsstoffe — Prüfung der Steinschlagfestigkeit von Beschichtungen — 

Teil 1: Multischlagprüfung 

DIN ISO 2909, Mineralölerzeugnisse — Berechnung des Viskositätsindex aus der kinematischen Viskosität 

DIN ISO 3016, Mineralölerzeugnisse — Bestimmung des Pourpoints 

VDA 266-100, Materialprüfung in Kraftstoffen1 

SAE J1703, Motor Vehicle Brake Fluid2 

3 Begriffe 

Für die Anwendung dieses Dokuments gelten die Begriffe nach DIN 24950-1. 

                                                             
1https://www.vda.de/de/services/Publikationen/vda-266-100-materialpr-fungen-in-kraftstoffen.html 

2http://standards.sae.org/j1703_201208 
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4 Verbindungstechniken 

Zur Überprüfung der Funktion gehört die Schlauchleitung mit deren Verbindungselementen 
einschließlich der Armierung (z. B. Schnellkupplung mit Gegenstück, Kegel mit Kugelverschraubung, 
Schlauchstutzenverbindung mit Halteelement usw.).  

5 Anforderungen und Prüfungen 

5.1 Allgemeines 

Für die Prüfungen gelten folgende Parameter, sofern nichts anderes angegeben wird: 

 Prüftemperatur :        Raumtemperatur (RT) (23 ± 5) °C; 

 alle Drücke sind Überdrücke; 

 alle Temperaturdifferenzen sind in K angegeben; 

 Toleranzangaben für Temperaturen:   ± 5 K. 

5.2 Probenverwendungsplan 

Die Proben sind nach Tabelle 1 auf die zerstörenden Prüfungen aufzuteilen. Eine Dichtheitsprüfung 
nach 5.3.2 ist für alle Proben vor der zerstörenden Prüfung durchzuführen. Die Anzahl der 
Pflichtproben  beträgt 21, die der optionalen Proben (15).  

Tabelle 1 — Probenanzahl 

Prüfung 

5.3 
5.4 

5.5 
5.6 5.7 5.8 5.9 

5.3.2 5.3.3 5.3.4 5.5.2 5.5.3 

5.3 Betriebssimulation 5 5 5        

5.4 Korrosion 

wahlweise 

5.5 Steinschlag/ Korrosion 

   (3) (3) (3)   

 

 

5.6 Flammbeständigkeit       (3)    

5.7 Versagensdruck        3   

5.8 Ausreißkräfte         3  

5.9 Leitfähigkeit          (3) 

ANMERKUNG Bei 5.8, Ausreißkräfte kann die Leitung aus 5.3 zur Prüfung geteilt werden, um mindestens 3 
Prüfkörper zu erhalten. 

ANMERKUNG  Die Prüfungen 5.4 – 5.6 und 5.9 sind optional. Die entsprechende Probenanzahl ist in 
Klammern gesetzt. 
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