DK 621.884.6 DEUTSCHE NORM Mai 1993
Hohiniete DIN
einteilig -
aus Band gezogen 7339
Tubular rivets (one piece) drawn from strip Ersatz fur Ausgabe 08.69
Rivets tubulaires une piéce
._~ MaBe in mm
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2l 1 Anwendungsbereich
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£] Diese Norm gilt fir einteilige, aus Band gezogene Hohiniete.
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s Tabelle 1: MaBe und Gewichte
c
£ d Nennmaf3 15 2 25 3 4 5 6
S 1
[}
§ GrenzabmaBe +0,03 +005 +0,07 +0,1
£ . Nennmag |3 35 | 4 45 | 5 6 65 | 8 8 10 |10
g 2
% GrenzabmaBe +03 40,375
&
2 dyg _8,4 1,096 | 153 | 2,0t 1,90 | 249 | 227 | 338 | 305 | 438 | 383 | 502
8 e max 075 | 1 1,25 15 2 25 3
[%3
; s +10%") 0,17 0,2 0,2 0,25 0,2 0,3 0,25 0,4 0,25 05 0,4
3
g r max 02 025 03 04 05 06
©
2 ;
) . 3 . .“ 2
; NennmaB | Grenzabmae Gewicht (7,85 kg/dm®) kg je 1000 Stiick =2)
©
% 2 0,017
§ 25 +0,12 0,020 | 0,032
2 3 0,023 | 0,037 | 0,047 | 0,061 | 0,060 | 0,100 { 0,107 { 0,198 | 0,142 | 0,342 | 0,300
@
g 35 0,026 | 0,042 | 0,053 | 0,068 | 0,067 | 0,111 | 0,120 | 0,217 | 0,158 | 0,372 | 0,330
E 4 0,029 | 0,047 | 0,059 | 0,076 | 0,075 | 0,122 | 0,133 | 0,236 | 0,174 | 0,402 | 0,360
% 5 +0,15 0,057 | 0,071 | 0,091 | 0,090 | 0,144 | 0,158 | 0,274 | 0,206 | 0,462 | 0,420
=3
g 6 0,067 | 0,083 | 0,106 | 0,105 | 0,166 | 0,183 | 0,312 | 0,238 | 0,522 | 0,480
2 7 0,121 | 0,120 | 0,188 | 0,208 | 0,350 | 0,270 | 0,582 | 0,540
8 8 £018 0,136 | 0,135 | 0,210 | 0,233 | 0,388 | 0,302 | 0,642 | 0,600
[%3
2
§ ') und 2) siehe Seite 2
z (fortgesetzt)
0
© Fortsetzung Seite 2 und 3
NormenausschuB3 Mechanische Verbindungselemente (FMV) im DIN Deutsches Institut flir Normung e.V.
NormenausschuB Eisen-, Blech- und Metaliwaren (NA EBM)
Documents
DIN 7339 Mai 1993 Preisgr. 5u

Alleinverkauf der Normen durch Beuth Verlag GmbH, BurggrafenstraBe 6, 1000 Berlin 30
05.93

Full document details: DIN 7339:1993-05

Vertr-Nr. 0005

b


http://www.avadocuments.com/doc/din-7339-1993-05
http://www.avadocuments.com/doc/din-7339-1993-05

Seite 2 DIN 7339

Tabelie 1 (abgeschlossen)

d NennmaB 15 2 25 3 4 5 6
1
Grenzabmaie +0,03 + 0,05 + 0,07 + 0,1
{ . 3 . R
NennmaB | Grenzabmate Gewicht (7,85 kg/dm®) kg je 1000 Stiick =?)
9 +0,18 0,232 | 0,258 | 0,426 | 0,334 | 0,702 | 0,660
10 0,254 | 0,283 | 0,464 | 0,366 | 0,762 | 0,720
12 0,298 0,540 0,882 | 0,840
40,20
15 0,654 1,06 1,02
18
20
1025

Ublicherweise werden die Niete in den durch Gewichtsangabe gekennzeichneten GréBen hergestellt.
Die Gewichte sind nur Anhaltswerte.

'} Die Mittenabweichung (Exzentrizitit) ist in der zuldssigen Wanddickenabweichung von £10% enthalten. Die
Wanddicken werden durch das Ziehverfahren zum Schaftende hin geringfligig verjlingt.

) Umrechnungszahlen fir die Gewichte: -

Werkstoff St Cu CuZn Al

Umrechnungszahl 1 1,134 1,070 0,344

3 Technische Lieferbedingungen
Tabelle 2: Technische Lieferbedingungen

Stahl Nichteisenmetall

Werkstoff') =
St = USt 3 oder St4 EEZn - (33:_223 T:;: °

nach Wahl des Herstllers

Al =Al99 W8
DIN 17 670 Teil 1
Norm DIN 1624 DIN 1745 Teil 1
DIN 1788
MaB-, Form- und Lagetoleranzen?) DIN 101 -

Regelausflhrung: blank

Wird ein bestimmter Oberflachenschutz gewiinscht, z. B. galvanischer Ober-
Oberflache flachenschutz nach DIN ISO 4042, so ist dies bei der Bestellung zu vereinbaren.
Die in der Tabelle 1 angegebenen GrenzabmaBe gelten auch nach Aufbringen
einer Beschichtung.

Priifung der mechanischen
Eigenschaften DIN 101
Annahmeprufung DIN 101

"y Andere Werkstoffe nach Vereinbarung
%) Fur die Form- und Lagetoleranzen gelten die Festlegungen nach DIN 101, sofern nicht im Abschnitt 2 der vorlie-
genden Norm abweichende Festlegungen getroffen sind.

4 Bezeichnung
Bezeichnung eines Hohlniets mit Nenndurchmesser d; = 4 mm, Wanddicke s = 0,25 mm und Lénge /= 10 mm aus Stahl (St):

Hohiniet DIN 7339 — 4 x 0,25 x 10 — St -
Fiir Niete nach dieser Norm gilt Sachmerkmal-Leiste DIN 4000-9-3.
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