DK 621.886.1 : 621.884

DEUTSCHE NORMEN

Juli 1977
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g’y Bezeichnung eines Nietstiftes Form A von Nenndurchmesser d; = 5 mm mit Toleranzfeld h11 1) und Lange / = 10 mm

£| aus 9 SMnPb 28K (St): Nietstift DIN 7341 — A5 h11 X 10 — St

‘:. Tabelle 1.

¢ dy 252) 3 4 5 6 8 10 12 16 20

E dy H13 — 2 25 35 45 6,5 8 10 13 17

2 t M - 15 2 25 3 4 5 6 8 10

g l +1T 14 Gewicht (7,85 kg/dm3) kg/1000 Stiick ~ fiir Form A

3 4 0,154

8 5 0,193

L 6 0,231 | 0,259

§ 8 0,308 | 0,370 | 0,635

5 10 0,385 | 0,481 | 0,832 | 1,163

2 12 0,462 | 0,592 | 1,029 | 1,472 | 2,289

§ 14 0,703 | 1,226 | 1,780 | 2,734| 3970

£ 16 0,814 | 1,424 | 2,088 | 3,178 | 4,760

c 20 1,035 | 1,818 | 2,705 | 4,066| 6340 | 9,18

z 25 2,311 | 3,475 | 5,176| 8,315| 12,27 | 14,80

30 2,804 | 4,246 | 6,286|10,29 | 15,35 | 19,24 | 30,67

g 35 5016 | 7,396|12,26 | 19,35 | 23,68 | 38,56

H 40 5,787 | 8506|1424 | 22,92 | 28,12 | 46,45, 63,00

5 45 9,616|16,22 | 26,18 | 3256 | 54,34| 75,33

3 50 10,73 | 18,19 | 29,44 | 36,99 | 62,23| 87,66

H 55 20,17 | 32,70 | 41,43 | 70,12| 999

3 60 22,14 | 3596 | 45,88 | 78,01|1123

2 65 39,22 | 50,32 | 8590 124,7

g 70 42,48 | 54,76 | 93,79 (136,9
75 45,74 | 59,20 |101,7 | 1493
80 49,00 | 63,64 | 1096 |161,6

Durchmesser 2, 13, 14, 18 und 22 mmgestrichen.
Inhalt redaktionell iiberarbeitet. Werkstoffangaben

Anderung Juli 1977:
erganzt.

1) Siehe Abschnitt 3
2) Diese GroRe wird nur mit glatten Enden geliefert. Die Angabe eines Formbuchstabens in der Bezeichnung entfallt.

Zwischenldngen sind moglichst zu vermeiden.

Ublicherweise werden diese Nietstifte in den durch Gewichtsangabe gekennzeichneten GroRen hergestellt.

Die Gewichte gelten nur als Anhaltswerte und kdnnen nicht zu einer verbindlichen Mengenbestimmung benutzt
werden.

Fortsetzung Seite 2 und 3
Erlauterungen Seite 4
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2 Werkstoff

St = 9 SMnPb 28K nach DIN 1651 oder St 50 K + G nach DIN 1652 nach Wahl des Herstellers; wird ein bestimmter

Werkstoff gewlirischt, so ist dies zu vereinbaren.

Andere Werkstoffe nach Vereinbarung.

3 Ausfiihrung

Fir Durchmesser dq, Toleranzfeld h9 oder h11 in der Bezeichnung angeben.

4 Anforderungen
4.1 Allgemeine Anforderungen
Fiir allgemeine Anforderungen gilt DIN 267 Teil 1

4.2 AuRere Beschaffenheit der Nietstifte

Die Oberfiache der Nietstifte mul glatt und frei von Zunder und Grat sein.

5 Priifung
5.1 Priifung auf MaBhaltigkeit und Ausfithrung

Fir die Prifung auf MaRhaltigkeit und Ausfiihrung gelten die Festlegungen in DIN 267 Teil 5 sinngemaR. Fir Haupt- und
Nebenmerkmale gilt Tabelle 2; fir die annehmbare Qualitdtsgrenziage gilt Tabelle 3.

5.2 Priifung der mechanischen Eigenschaften und Werkstoffe

Fir die Prifung der mechanischen Eigenschaften und Werkstoffe gelten die Festlegungen von DIN 267 Teil 5. In Zweifels-

fallen entscheidet die Hartepriifung nach Brinell.

Tabelle 2. Haupt- und Nebenmerkmale

Hauptmerkmal

Nebenmerkmal z. B.

Nenndurchmesser dy

Lange

Durchmesser d 4
Senktiefe ¢
Mittigkeitsabweichungen

Tabelle 3. AQL-Werte

Art
des Merkmales

fur Prifung
auf Merkmale

Annehmbare Qualitatsgrenzlage (AQL)

fir Prifung auf
fehlerhafte Teile

Hauptmerkmal 1

1,5

Nebenmerkmal 1,5

6,5
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