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Kuhlmittelleitungen in Kraftfahrzeugen D | N
Schldauche und Schlauchbogen —
Teil 1: MaBe, Werkstoffe, Kennzeichnung 73411-1
ICS 23.040.70 Mit
DIN 73411-2:1996-10
Deskriptoren: Kuhlmittel, Leitung, Kraftfahrzeug, Schlauch, Bogen Ersatz fir

. DIN 73411:1979-07
Cooling pipes in motor vehicles ~ Hoses and compounds — Part 1: Dimensions,
materials, types

Vorwort
Diese Norm wurde vom Arbeitskreis “Kiihlwasserschlduche” im NormenausschuB Kraftfahrzeuge erarbeitet.

DIN 73411
Kihimittelleitungen in Kraftfahrzeugen — Schiduche und Schlauchbogen bestehen aus: — Teil 1: MaBe, Werkstoffe,
Kennzeichnung — Teil 2: Anforderungen, Priifung

Die Anhange A und B sind informativ.

Anderungen )

Gegeniiber DIN 73411 : 1979-07 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Inhalt volistandig tiberarbeitet.
b) In einen Teil 1 “MaBe, Werkstoffe, Kennzeichnung” und einen Teit 2 “Anforderungen, Priifung” gegliedert.
c) Normbezeichnung geéndert.

Friihere Ausgaben

DIN KrG 740: 1927-04

DIN 73411:1943-08, 1955-04, 1979-07

1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt fiir Schiduche und Schlauchbogen mit Einlagen, die die in Kraftfahrzeugen ublichen Kihimittel fihren und
legt MaBe und Ausflihrung fest.

2 Normative Verweisungen

Diese Norm enthélt durch datierte oder undatierte Verweisungen Festlegungen aus anderen Publikationen. Diese normativen
Verweisungen sind an den jeweiligen Stellen im Text zitiert, und die Publikationen sind nachstehend aufgefiihrt. Bei datierten
Verweisungen gehoren spatere Anderungen oder Uberarbeitungen dieser Publikationen nur zu dieser Norm, falls sie durch
Anderung oder Uberarbeitung eingearbeitet sind. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe der in Bezug genom-
menen Publikation.

DIN 24950-1
Fluidtechnik — Schlauchleitungen ~ Begriffe

DIN 60001-4
Textile Faserstoffe — Kurzzeichen

DIN 73411-2
Kihlmittelleitungen in Kraftfahrzeugen — Schiduche und Schiauchbogen — Teil 2: Anforderungen, Priifung

DIN ISO 1629
Kautschuk und Latices — Einteilung, Kurzzeichen; Identisch mit 1ISO 1629: 1987

VDA 260%)
Kraftfahrzeuge ~ Kennzeichnung von Bauteilen aus polymeren Werkstoffen
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3 MasBe, Bezeichnung
Die MaBe der Tabelle 1 gelten fiir gerade Schilduche (Begriff nach DIN 24950-1).

Innenschicht Auflenschicht

Einlage

Bild 1: Schlauch

Bezeichnung eines Kihlwasserschiauches der Werkstoffklasse B, von Innendurchmesser d=25mm und Wanddicke

s=3,5mm:
Schlauch DIN 73411 -B-25x%x 3,5
Tabelle 1: MaBe
MasBe in Millimeter
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) Innendurchmesser der Reihe 1 sind zu bevorzugen.
2) Fir Nutzfahrzeuge
3} Es sind auch noch Wanddicken von (3,5 + 0,4) mm und (4,5 £ 0,5) mm Ublich.
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