DK 621.886.1 April 1969

, . DIN
Spiral-Spannstifte —
schwere Ausfihrung 73 44
Spirol pins, heavy duty
1. MaBe und Bezeichnung
Mafie in mm Anwendungsbeispiel
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Bezeichnung eines Spiral-Spannstiftes von 5 mm Nenndurchmesser und Lénge | = 20 mm:

Spannstift 5x20 DIN 7344
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Nenndurchmesser 1) 1,5 2 2,5 3 4 5 6
a== 0,5 07 08 1 13 17 2
s 0,17 0,22 0,28 0,33 0,45 0,56 0,67
d, 1,6 2,1 26 3,12 4,15 515 6,25
e 20l Abw. | *008 +01 +0 +013 +015 +015 +015
prcem. g 1,4 1.9 235 285 38 48 58
wl. Abw. | 0 0.5 015 _015 02 03 04
Abscherkraft einschnittig 91 157 237 343 614 946 1350
kp min. zweischnittig 182 314 474 686 1228 1892 2700
; Gewicht (7,85 kg/dm?3) kg/1000 Stiick ~
zul. Abw.
4 0,043
5 0,053
6 s 0084 | 011 0,17 ]
8 0,085 0,15 0,23 033
10 0,107 0,19 0,29 0,41 0,74
12 0,128 0,23 0,34 0,50 0,89 1,37
14 0,15 027 0,4 0,58 1,04 1,6 2,35
16 0,171 0,3 0,46 0,66 1,19 1,83 2,69
18 0,34 0,51 075 1,33 2,06 3,03
20 0,38 0,57 0,83 148 | 228 3,36
22 0,63 091 163 | 251 | 37
24 0,69 1 1,78 274 | 4,04
26 + 1,08 193 297 | 437
28 1,16 2,08 32 47
30 1,24 222 3,43 504
32 o132 | 237 3,66 5,37
36 267 | 4n 6,05
40 - 2,96 4,57 672
45 e 5,14 7,56
50 571 8,41

1) Der Nenndurchmesser des Spannstiftes ist zugleich der Nenndurchmesser der zugehérigen Aufnahmebohrung;
Toleranzfeld der Aufnahmebohrung: H12.

Spiral-Spannstifte, Regelausfiihrung siehe DIN 7343
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2. Werkstoff

Ck 67 nach DIN 17 222, vergitet auf HV = 416 bis 524 kp/mm2
Andere Werkstoffe nach besonderer Vereinbarung

3. Ausfihrung

Aus Band kalt gewalzt, schwarz

Oberflachenschutz nach DIN 267 Blatt9, DIN 50960 oder
DIN 50 943 nach besonderer Vereinbarung.

4. Beschaffenheit

Die Oberflache des Spannstiftes mul glatt sowie frei von
Zunder und Grat sein. Die &ufieren Kanten sollen entgratet,
konnen aber auch leicht gerundet sein.

5. Prifung und Abnahme

Fir die Prifung und Abnahme der Spannstifte gelten die
Festlegungen von DIN 267 Blatt 5 sinngemafs.

5.1. Prifung auf MaBhaltigkeit und Ausfithrung
Fir die Prifung auf MaBhaltigkeit und Ausfihrung gilt die
Stichprobenpriffung nach DIN 267 Blatt 5, und zwar mit fol-
gender Fehlerzuordnung:

Hauptfehler Nebenfehler
Fasendurchmesser d,
Auflendurchmesser d, 2) B_{“hdid(e s
Lange !
Gratreiheit

5.2. Prifung der mechanischen Eigenschaften
und Werkstoffe

Fir die Prifung der mechanischen Eigenschaften und Werk-
stoffe gilt DIN 267 Blatt 5, und zwar mit folgenden Yersuchen:

5.2.1. Vickers-Harteprifung nach DIN 50 133
5.2.2. Scherversuch nach DIN 50 141

2) Gemessen mit einer Ringlehre

Erliuterungen

Spiral-Spannstifte dienen zum Verbinden (Verstiften) zweier
oder mehrerer Teile und kénnen ferner als Achsen, Anschlag-
stifte oder Mitnehmerstifie sowie auch als Gelenkstifte ver-
wendet werden. Fir die Aufnahmebohrung geniigt im allge-
meinen das Toleranzfeld H12. Der spiralférmige Querschnitt
(etwa 24 Windungen) verleiht den Spannstiften eine hohe
elastische Verformbarkeit. Sie sind somit auch dynamisch
belastbar.

Die einzelnen Windungen der Spannstifte weisen iber dem
Umfang eine konstante Vorspannung auf, so daf} in den
Aufnahmebohrungen ein gleichmé&Biger Lochleibungsdruck
erwartet werden kann. Damit wird auch ein guter Haftsitz
erreicht,und die Spannstifte sind relativ unempfindlich gegen
Schlag- und Stoflbeanspruchungen.

Je nach Art und Grofle der Belastung kann zwischen der
Regelausfilhrung (DIN 7343) und der schweren Ausfilhrung
(DIN 7344) gewdhlt werden. Die schwere Ausfiihrung diirfte
hauptséchlich bei géferen dynamischen Belastungen zweck-
mafBig sein.
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Der Unterschied zwischen beiden Ausfihrungen ist nur in
der Blechdicke und damit auch in der Scherfestigkeit zu
suchen. Ansonsten sind die Spannstifte austauschbar.

Beide Enden der Spannstifte sind konisch ausgebildet, um
das Einfihren in die Aufnahmebohrung zu erleichtern.

Die Scherfestigkeit der Spannstifte ist in jeder radialen Lage
gleich grof3, wodurch ein Ausrichten nicht erforderlich ist.

In Ubereinstimmung mit den z. Z. gebr&uchlichen Ausfiihrun-
gen wurden fiir die Regelausfilhrung Nenndurchmesser von
0,8 bis 16 mm, fir die schwere Ausfihrung jedoch nur Nenn-
durchmesser von 1,5 bis 6 mm festgelegt. Im Ubrigen ent-
sprechen die Festlegungen in beiden Normen sinngeméaf
denen fir Spannhiilsen nach DIN 1481 und DIN 7346.

Die Technischen Lieferbedingungen sind in bezug auf Pri-
fung und Abnahme mit DIN 267 Blatt 5 abgestimmt.

Eine zusétzliche Priifung der Federungseigenschaften wurde
nicht aufgefihrt, weil besonders auch die genauen Werk-
stoff- und Harteangaben eine ausreichende Gewdahr fiir die
Federungseigenschaften geben.
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