DK 621.886.15-034.14 November 1978

Spannstifte DIN

(Spannhiilsen)
leichte Ausfiihrung 7346

Spring type straight pins, slotted, slight type

MaRe in mm

1 Begriff und Zweck

Spannstifte (auch Spannhiilsen genannt) nach dieser Norm sind Stifte aus Federstahl, die aus
Band gerollt sind und einen Langsschlitz sowie ein oder zwei Einfiihrfasen aufweisen. Sie
werden (iberwiegend zum Verbinden von zwei und mehr Konstruktionsteilen verwendet und
sind geeignet, Scherkrafte aufzunehmen. Sie kénnen auch fiir Schraubenverbindungen dienen,
bei denen ohne hohe Vorspannung ein Verschieben der verschraubten Teile gegeneinander ver-
mieden werden soll.

Der Nenndurchmesser der Spannstifte ist zugleich der Nenndurchmesser der zugehorigen Auf-
nahmebohrung, fiir die das Toleranzfeld H12 vorzusehen ist.

Anmerkung: Bei sehr hohen Beanspruchungen ist die Verwendung von Verbundspann-
stiften zu empfehlen. Je nach Art der Beanspruchung und jeweiligen Einbauverhéltnisse kénnen
folgende Kombinationen vorgesehen werden:

Leichte Ausfiihrung DIN 7346 auflen + leichte Ausfiihrung innen

Leichte Ausfihrung DIN 7346 aulRen + schwere Ausfiihrung DIN 1481 innen
Schwere Ausfithrung DIN 1481 auBBen + leichte Ausfiihrung DIN 7346 innen
Schwere Ausfithrung DIN 1481 auBBen + schwere Ausfiihrung innen

2 Mitgeltende Normen
DIN 125 Scheiben, Ausfilhrung mittel (bisher blank), vorzugsweise fiir Sechskantschrauben
und -muttern

DIN 267 Teil 5 Schrauben, Muttern und ahnliche Gewinde- und Formteile; Technische
Lieferbedingungen, Priifung und Abnahme

DIN 7168 Teil 1 Allgemeintoleranzen (FreimaRtoleranzen); Langen- und WinkelmaRe
DIN 17 222 (Vornorm) Kaltgewalzte Stahlbander fiir Federn; Giiteeigenschaften

DIN 50 133 Teil 1 Priifung metallischer Werkstoffe; Hartepriifung nach Vickers, Prifkraft-
bereich: 49 bis 980 N (5 bis 100 kp)

Fortsetzung Seite 2 bis 5
Erlduterungen Seite 5

NormenausschuB Mechanische Verbindungselemente (FMV) im DIN Deutsches Institut fﬁr_l\m-um
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Seite2 DIN 7346

3 MaRe, Bezeichnung

bis 7 mm Nenndurchmesser ab 8 mm Nenndurchmesser

F=-d; =

g In

Bezeichnung eines Spannstiftes von 10 mm Nenndurchmesser und Lange [ = 40 mm:

Spannstift DIN 7346 — 10 X 40

Tabelle 1.
Nenndurchmesser 1) 2 |25 3 |35 4 45 5 6 7 8 10 1 12 13
a 0,2 |0,25{0,25/03/05]| 05 | 05 | 0,7 [ 07 |15 2 2 2 2
derm d mn|23[28|33|38[44| 48 |54 (64 [ 75 (85 |105]| 115|125 |135
Eban + mx |24]29[35[4 [46| 5 [56 [67 [ 78 |88 [108[118[128[138
2 ~|19(23|27(31[34([38 |44 [49 | 6 7 |85 [ 95 [105] 1
s 0.2 |10,25/0,3 [035(05| 05 | 05 | 075 ({075 |075 | 1 1 1 [125
tbﬁh‘gf- schnittig |0,75( 1,2 (175|123 | 4 |44 (52 | 9 |105| 12 | 20 | 22 | 24 | 33
ra
KN iwig | 15|24 (|35 |46( 8 |88 [104| 18 | 21 | 24 | 40 | 44 | 48 | 66
I
Gewicht (7,85 kg/dm3) kg/1000 Stiick ~
zul. Abw.
4 0,034 (0,054 [0,078 0,106 {0,168 | 0,193
5 0,043 0,067 (0,097 [0,132/0,210 0,241 [0,271
6 *95 o051 0,080/0,116 0,159/0,252| 0,289 | 0,325
8 0,068 0,107 (0,155 /0,212|0,336 [ 0,385 | 0,433
10 0,085 0,134 10,193 0,264 (0,420 | 0,481 |0,541 |0,930 | 1,11 1,30 2,14 2,32 2,63 3,51
12 0,102 0,161 /0,232 0,317(0,504 | 0,578 (0650 [1,12 [133 | 156 | 257 | 278 | 3,16 | 4,22
14 0,119 0,187 /0,271 0,370(0,588 | 0,674 | 0,758 | 1,30 1,65 181 3,00 3,24 3,68 4,92
16 0,136 0,214 |0,309 0,423 (0,672| 0,770 | 0,866 | 1,49 1,77 | 207 | 343 | 3,71 | 421 | 5862
18 0,153 0,241 |0,348 0,476 0,756 | 0,866 |0,974 (167 | 199 | 233 | 386 | 416 [ 4,74 | 632
20 0,170 0,267 10,386 0,528 /10,840 | 0,962 | 1,08 186 2,21 259 | 429 | 463 | 5,26 7,03
22 0,187 0,294 10,425 0,581 10,924 | 1,06 1,19 2,05 244 285 4,72 5,10 5,79 1,713
24 +1 0,204 0,321 10,464 0,634 (1,01 |1,16 1,30 2,23 2,66 3,11 514 5,56 6,31 8,43
26 0 0,221 0,347 0,502 p,687(1,09 |1,25 |141 |242 |288 | 377 | 6557 | 603 | 684 | 9,13
28 0,238 0,374 0,541 0,740(1,18 |1,35 1,52 2,60 3,10 3,63 6,00 6,48 7,36 9,84
30 0,256 400 10,579 0,792/1,26 (144 [162 [2,79 [332 [ 388 | 643 [695 | 789 | 105
32 618 0,845(1,34 (154 1,73 2,98 354 4,14 6,86 7,40 8,42 11,2

36 0,695 0951|151 11,73 |195 |349 399 | 466 | 7,72 | 832 | 947 | 126
40 0,772 1,06 (168 |192 |26 |3,72 443 | 518 | 857 | 930 | 1056 | 141
45 189 (2,16 [244 |4,18 498 (583 (964 | 104 | 118 158
50 210 (240 |2,70 |465 554 | 648 | 10,7 | 116 | 13,2 | 176
55
60
65

298 |5,12 6,09 (712 [ 118 | 127 | 145 | 193
325 |558 664 | 7,77 | 129 | 139 | 158 | 21,1
352 |6,04 7,20 [ 842 | 139 | 150 | 171 228

70 379 |51 | 7,75 | 906 | 150 | 16,2 | 184 | 246
75 406 |698 |830 | 971 | 161 | 174 | 19,7 | 26,3
80 433 |744 |[886 | 104 [171 | 185 | 210 | 281
85 +15 790 | 941 | 110 | 182 | 197 | 224 | 299
90 0 837 |99 | 11,7 | 193 | 206 | 23,7 | 316
95 884 | 106 | 123 | 204 | 220 | 250 | 334

100 930 | 11,1 130 | 214 | 232 | 263 | 351
120 155 | 25,7 | 278 | 316 | 42,2
140 300 | 324 | 368 | 49,2
160 343 | 371 | 421 | 56,2
180 474 | 632

1) und 2) siehe Seite 3

Fortsetzung der Tabelle Seite 3
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