DK 621.822.6/.8:62-213 DEUTSCHE NORM November 1984

Walzlager —

Stehlagergehéduse DIN

flir Walzlager der Durchmesserreihe 2 736
mit kegeliger Bohrung und Spannhulse

Rolling bearings; Plummer block housings for rolling bearings of Ersatz fir Ausgabe 07.67
diameter series 2 with tapered bore and adapter sleeve

Roulements; Palier & semelle en série de dimensions 2 a alésage
conique et avec manchon de serrage

Zusammenhang mit der von der International Organization for Standardization (ISO) herausgegebenen Internationalen Norm
1ISO 113/1l - 1979, siehe Erlauterungen.

MaBe in mm
1 Anwendungsbereich und Zweck
Diese Norm legt Haupt- und AnschluBmaBe und Kurzzeichen fiir Stehlagergehause fest, fiir den Einbau von Walzlagern als Los-

lager oder Festlager.

2 MaBe, Bezeichnungen
Die Stehlagergehiuse brauchen der bildlichen Darstellung nicht zu entsprechen; nur die angegebenen MaBe sind einzuhalten.

Bezeichnung eines Stehlagergehiuses (bestehend aus Unterteil und Oberteil, ohne AbschluBdeckel) fiir den Einbau eines
Wilzlagers als Loslager mit d = 80 mm Wellendurchmesser (Kurzzeichen SN 518):

Stehlagergehause DIN 736 — SN 518

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V., Berlin, gestattet.

Bezeichnung des gleichen Stehlagergehiuses, jedoch mit AbschluBdeckel (A) und fiir den Einbau eines Walzlagers der MaB-
reihe 22 als Festlager (F 22):

Stehlagergehéduse DIN 736 -SN 518 A F 22

Fortseztung Seite 2 bis 4

ArbeitsausschuB Wilzlager (AWL) im DIN Deutsches Institut fir Normung e.V.
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Seite 2 DIN 736

Tabelle.
verwendbar fiir
Wellen- Stehlagergehduse Kugel- Rollen- Spann-
durch- .
messer lager lager hiiise
nach nach nach
d D a b c h l m s u v Kurz- | Gewicht | DIN 630 | DIN 635 |DIN 5415

zeichen kg Teil 1 Teil 1
und
H7 js11 ~ Teil 2

20 52 | 165 46 | 19 40 67 | 130 |{M 12| 15 | 20 |SN 505 1,4 1205 K | 20205 K | H 205

2205 K - H 305
25 62 | 185 52 | 22 50 77 | 150 |[M 12| 15 | 20 | SN 506 1.9 1206 K | 20206 K | H 206
2206 K - H 306
30 72 | 185 52 | 22 50 82 | 150 |[M 12| 15 | 20 |SN 507 2 1207 K | 20207 K | H 207
2207 K - H 307

35 80| 205 | 60| 25 60| 85| 170 |M 12| 15 | 20 |SN 508 2,7 1208 K | 20208 K | H 208
2208 K | 222 08K | H 308

40 85 | 205 60 | 25 60 | 85| 170 (M 12| 15 | 20 |SN 509 29 1209 K | 20209 K | H 209
2209 K | 22209 K | H 309

45 90 | 205 60 | 25 60 90 | 170 {[M 12| 15 | 20 |SN 510 28 1210 K | 202 10K | H 210
2210K | 22210K | H 310

50 100 | 255 70 | 28 70 95 | 210 |{M 16| 18 | 23 |SN 511 4,2 1211 K | 20211 K | H 211
2211 K | 22211 K | H 311

55 110 | 2565 70 | 30 70 | 105 | 210 (M 16| 18 | 23 SN 512 4,9 1212K | 20212 K | H 212
2212 K | 22212K | H 312

60 120 | 275 80 | 30 80 | 110 | 230 (M 16| 18 | 23 |SN 513 6,1 1213 K | 202 13K | H 213
2213K | 22213 K | H 313

65 130 | 280 | 80 30 80 | 115 230 (M 16| 18 | 23 |SN 515 6,8 1215 K | 202 15K | H 215
2215K | 22215K | H 315

70 140 | 315 | 90 | 32 95 | 120 | 260 (M 20| 22 | 27 |SN 516 9,3 1216 K | 20216 K | H 216
2216 K | 22216 K | H 316

75 150 | 320 | 90 | 32 95 125 | 260 (M 20| 22 | 27 |SN 517 9,7 1217 K | 20217 K | H 217
2217 K | 22217 K | H 317

1218 K | 20218 K | H 218
80 160 | 345 | 100 | 35 | 100 | 145 | 290 (M 20| 22 | 27 |SN518| 128 2218 K | 22218 K | H 318
- 23218 K | H 2318

1220 K | 202 20K | H 220
920 180 | 380 | 110 | 40 | 112 | 160 | 320 |[M 24| 26 | 32 |SN 520 17 2220 K | 222 20K | H 320
- 232 20 K | H 2320

1222 K | 20222 K | H 222
100 | 200 | 410 | 120 | 45 | 125 | 175 | 360 |M 24| 26 | 32 |SN 522| 185 2222 K | 222 22K | H 322
- 23222 K | H 2322

- 20224 K | H 3024
110 | 215 | 410 | 120 | 45 | 140 | 185 | 350 (M 24| 26 | 32 |SN524| 245 - 22224 K | H3124
- 23224 K | H 2324

- 202 26 K | H 3026
115 | 230 | 445 | 130 | 50 | 150 | 190 | 380 |[M 24| 28 | 35 |[SN 526/ 30 - 22226 K | H 3126
- 232 26 K | H 2326

- 202 28 K | H 3028
125 | 250 | 500 | 150 | 50 | 150 | 205 | 420 |M 30| 35 | 42 |SN 528| 38 - 22228 K | H 3128
- 23228 K | H 2328

- 202 30 K | H 3030
135 | 270 | 5630 | 160 | 60 | 160 | 220 | 450 |M 30| 35 | 42 |SN 530| 455 - 22230 K | H 3130
- 232 30 K | H 2330

- 20232 K | H 3032

140 290 | 650 | 160 | 60 170 | 235 | 470 |[M 30| 35 42 | SN 532 54 - 222 32 K H 3132 ~
- 232 32& H 2332
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