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Walziager e—

Stehlagergehduse DIN

fur Walzlager der Durchmesserreihe 3 737
mit kegeliger Bohrung und Spannhiilse

Rolling bearings; Plummer block housings for rolling bearings of Ersatz fiir Ausgabe 07.67
diameter series 3 with tapered bore and adapter sleeve

Roulements; Palier & semelle en série de dimensions 3 a alésage
conigue et avec manchon de serrage

Zusammenhang mit der von der International Organization for Standardization (ISO) herausgegebenen Internationalen Norm
ISO 113/l - 1979, siehe Erlduterungen.

MaBe in mm
1 Anwendungsbereich und Zweck

Diese Norm legt Haupt-und AnschluBmaBe und Kurzzeichen fiir Stehlagergehause fest, fiir den Einbau von Walzlagern als Los-
lager oder Festlager.

2 MaBe, Bezeichnungen

Die Stehlagergehduse brauchen der bildlichen Darstellung nicht zu entsprechen; nur die angegebenen MaBe sind einzuhalten.

Bezeichnung eines Stehlagergehauses (bestehend aus Unterteil und Oberteil, ohne AbschluBdeckel) fiir den Einbau eines
Walzlagers als Loslager mit d = 55 mm Wellendurchmesser (Kurzzeichen SN 612):

Stehlagergehause DIN 737 - SN 612

Bezeichnung des gleichen Stehlagergehéuses, jedoch mit AbschluBdeckel (A) und fiir den Einbau eines Wilzlagers der MaB-
reihe 23 als Festlager (F 23):

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V., Berlin, gestattet.

Stehlagergehause DIN 737 -SN 612 A F 23

Fortseztung Seite 2 bis 4

ArbeitsausschuB Walizlager (AWL) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V.
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Seite 2 DIN 737

Tabelle.
verwendbar fiir
Stehlagergehaduse
Wellen- Kugel- Rollen- Spann-
durch- lager lager hiilse
messer nach nach nach
d D a b c h l m s u v Kurz- | Gewicht | DIN 630 | DIN 635 |DIN 5415
zeichen kg Teil 1 Teil 1
und
H7 is11 ~ Teil 2
1305K | 20305K | H 305
20 62| 185 | 52| 22| 50| 80| 150 |[M12| 15 | 20 |SNeos| 2
2305 K - H 2305
1306 K | 20306 K | H 306
25 72| 185 | 52| 22| 50| 82| 150 |[M12| 15 | 20 |SN6o6| 2,2
2306 K - H 2306
1307 K | 203 07 K | H 307
30 80 |205| 60| 25| 60| 90| 170 [M12| 15 | 20 |SNe607| 33
2307 K - H 2307
1308 K | 20308 K | H 308
35 | 90/205| 60| 25| 60| 95| 170 |[M12| 15 | 20 |SNe08| 34 - 21308 K -
2308 K | 22308 K | H 2308
1309 K | 20309 K | H 309
40 | 100|255| 70| 28 | 70| 105 | 210 |[M 16| 18 | 23 |SN 09| 47 - 21309K -
2309 K | 223090 K | H 2309
1310K | 203 10K | H 310
45 |110|255| 70| 30| 70| 115| 210 |[M 16| 18 | 23 |SN610| 5 - 21310K -
2310 K | 223 10K | H 2310
1311 K | 20311 K | H 311
50 | 120 |275| 80| 30| 80| 120|230 |[M 16| 18 | 23 [SN611| 66 - 21311K -
2311 K | 223 11 K | H 2311
1312 K | 20312K | H 312
55 | 130 | 280 | 80| 30 | 80| 125|230 (M 16| 18 | 23 [SN612| 7.3 - 21312K -
2312 K | 223 12K | H 2312
1313K | 203 13K | H 313
60 | 140 | 315| 90| 32 | 95| 130 | 260 [M 20| 22 | 27 |SN613| 99 - 21313K -
2313K | 223 13K | H 2313
13156K | 203 15K | H 315
65 | 160 | 345 | 100 | 35 | 100 | 140 | 200 [M 20| 22 | 27 |SN615| 14,3 - 21315K -
2315K | 223 15K | H 2315
1316 K | 20316 K | H 316
70 | 170 | 345 | 100 | 35 | 112 | 145 | 200 [M 20| 22 | 27 [sNe616| 139 - 21316 K -
2316 K | 223 16 K | H 2316
1317 K | 20317 K | H 317
75 | 180|380 | 110 | 40 | 112 | 155 | 320 |[M 24| 26 | 32 |SN617| 15 - 21317K -
2317 K | 22317 K | H 2317
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