DK 621.981.634.07 DEUTSCHE NORMEN April 1969
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Formwalzen fiir Sickenmaschinen

AnschluBmafie Benennungen
Ausfihrungsformen Kurzzeichen
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Forming rolls for beading machines, maunting dimensions and constructions
Cylindres pour machines @ moulurer, cotes d’encombrement et constructions

In dieser Norm sind die AnschluBmafBe der Formwalzen fiir Sickenmaschinen mit schwenkbarer Oberwelle nach
DIN 55211 sowie die am hé&ufigsten verwendeten Ausfihrungsformen mit ihren Benennungen und Kurzzeichen fest-
gelegt.
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§ Tabelle 1. AnschluBmaBe
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j 1) Der Walzen-Mittenabstand e wird zwischen Mitte Oberwelle und Mitte Unterwelle gemessen, wenn sich diese in

paralleler Lage befinden.
2) Das Maf3 b kann erforderlichenfalls Gberschritten werden; die Bohrungsléinge [ ist jedoch in jedem Falle einzuhalten.

Hinweis auf andere Normen

DIN 7381 Sickenwalzen fiir Sickenmaschinen; Abmessungen

DIN 8584 Blatt 4 Fertigungsverfahren Zugdruckumformen; Driicken; Unterteilung, Begriffe (z.Z. noch Entwurf)
DIN 55211 Sickenmaschinen mit schwenkbarer Oberwelle; Baugréfien

Fortsetzung Seite 2
Erlauterungen Seite 2

Fachnormenausschufl Werkzeuge und Spannzeuge im Deutschen Normenausschu3 (DNA)
Fachnormenausschuf3 Werkzeugmaschinen im DNA
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Seite 2 DIN 7380

Tabelle 2. Benennung, Ausfihrungsform und Kurzzeichen
Benennung ,, ...walzen” bezieht sich jeweils auf ein Formwalzenpaar, bestehend aus Oberwaize und Unterwalze
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Erlduterungen

In der vorliegenden Norm sind die Anschlufimafle fiir die verschiedenen Arten der Formwalzen sowie deren Benennungen
und Kurzzeichen festgelegt. Sie ist damit Grundlage fiir die Austauschbarkeit von Formwalzen auf Maschinen verschiedener
Hersteller und dient weiterhin der allgemeinen Verstandigung zwischen Besteller und Hersteller.

Es ist beabsichtigt, die Baumafie weiterer Arten der Formwalzen, die in Tabelle 2 aufgefiihrt sind, spater zu normen.
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