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Senkungen fiir Senkschrauben 74

neu Blatt 1

Countersinks for countersunk head screws

Maf3e in mm

Form A fiir Senkschrauben nach DIN 963
Senkschrauben nach DIN 965 (z. Z. noch Entwurf)
Linsensenkschrauben nach DIN 964
Linsensenkschrauben nach DIN 966 (z. Z. noch Entwurf)
Gewinde-Schneidschrauben F und G nach DIN 7513
Gewinde-Schneidschrauben D und E nach DIN 7516
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Bezeichnung einer Senkung Form A, Ausfiihrung mittel (m), fiir Gewindedurchmesser 4 mm:
Senkung A m 4 DIN 74
Fiir Gewindedurchmesser 1 1,2 1,4 1,6 1,8 2 2,5 3 3,5 4
] dy 1) H13 | 1,2 1,4 1,6 1.8 2 2,4 2,9 3,4 3,9 4,5
Ausfibrung "G ™ s | 24 | 2.8 3.3 3,7 42 | 4,6 5,7 6.5 7.6 8,6
t, =~ 0,6 0,7 0,8 0,9 1,1 1,1 1,4 1.6 1,9 2.1
d; 2) H12 | 1,1 1,3 1,5 1,7 1,9 2,2 2,7 3,2 3,7 4,3
Ausfihrung 93 H12 | 2 2,5 2,8 3,3 3,8 | 43 5 6 7 8
£ =~ 0,7 0,8 0,9 1 1,2 1,2 1,5 1,7 2 2,2
to *91 02 | 015 | 015 | 0,2 02 [ 015 | 035 | 0,25 | 0,3 0,3
Fiir Gewindedurchmesser 5 6 8 10 12 14 16 18 20
_ d; 1) H13 55 | 6,6 9 11 14 16 18 20 22
Ausfihrung 3™ y33 10,4 | 12,4 | 164 | 204 | 244 | 274 32,4 36.4 104
t; =~ 2,5 2.9 3.7 4,7 5,2 5,7 7,2 8,2 9,2
d, 2) H12 | 5,3 | 6,4 8,4 | 10,5 | 13 15 17 19 21
Ausfihrung 93 W1z | 10 11,5 15 19 23 26 30 34 37
£ = 2,6 3 4 5 5,7 6,2 71 8,7 9,7
ty 91 o2 | 045 07 0,7 0,7 0,7 1,2 1,2 1,7

1) Durchgangsloch mittel (ISO-Werte) nach DIN 69
2) Durchgangsloch fein (ISO-Werte) nach DIN 69

Senkungen fiir Zylinderschrauben siche DIN 74 Blatt 2
Senkungen fiir Sechskantschrauben und -muttern siehe DIN 74 Blatt 3

Fortsetzung Seite 2 und 3
Erlduterungen Seite 4

Arbeitsausschuf® Schrauben im Deutschen Normenausschuf3 (DNA)
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Form B fiir Senkschrauben nach DIN 7991

Ausfiihrung mittel (m) Ausfiihrung fein (f)
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Bezeichnung einer Senkung Form B, Ausfiihrung fein (f), fiir Gewindedurchmesser 4 mm:
Senkung B f 4 DIN 74
Fiir Gewindedurchmesser 3 4 5 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24

dy1) H13| 3,4 4,5 5,6 6,6 9 11 14 16 18 20 22 24 26

Ausfiihrung dy H13| 6,6 9 11 13 17,2 | 21,6 | 26 29 32 35 38 38 41
m H ~ 1,6 2,3 2,8 3,2 4,1 5,3 6 6,5 7 7,5 8 12,5| 13,5
a  +1° 90° 600
dy2) H12| 3,2 4.3 5,3 6,4 8,4 | 10,5 | 13 15 17 19 21 - -
Ausfihrung d3 H12| 6,3 | 83| 104 12,4]| 165] 205| 25 |28 | 31 | 34 | 87 -1 -
£ ty ~ 1,7 2,4 2,9 3,3 4,4 5,5 6,5 7 7,5 8 8,56 — —
t, 01 0,2 0,3 0,4 0,5 - -

Form C fiir Senk-Blechschrauben nach DIN 7972
Senk-Blechschrauben nach DIN 7982
Linsensenk-Blechschrauben nach DIN 7973
Linsensenk-Blechschrauben nach DIN 7983
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Bezeichnung einer Senkung Form C, fiir Gewindedurchmesser 4,2 mm:
Senkung C 4,2 DIN 74

FirGewindedurchmesser 2,2 2,9 3,5 3,9 4,2 4.8 5,5 6,3
d, H12 2,4 3,1 3,7 4,2 4,5 5,1 5,8 6,7
do H12 4,6 5,9 7,2 8,1 8,7 10,1 11,4 13
ty ~ 1,3 1,7 2,1 2,3 2,5 3 3,4 3,8

Die Werte entsprechen der bisherigen Form C nach DIN 75 Blatt 1

1) und 2) siehe Seite 1
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