DK 621.882.15-472.3 : 621.882.215.091.6 Dezember 1980

DIN
Senkungen ﬁ
fiir Senkschrauben Teil 1

Countersinks for countersunk head screws

. MaRe in mm
1 MaRe und Bezeichnung

Form A fiir Senkschrauben nach DIN 963 und DIN 965
Linsensenkschrauben nach DIN 964 und DIN 966
Gewinde-Schneidschrauben Form F und G nach DIN 7513 und Form D und E nach DIN 7516
Gewindefurchende Schrauben Form K, L, M und N nach DIN 7500
Senk-Holzschrauben nach DIN 97 und DIN 7997
Linsensenk-Holzschrauben nach DIN 95 und DIN 7995

Ausfiihrung mittel (m) Ausfiihrung fein (f)
9Q0:1° 900+1°
d2 d3

> 10 |

7> -
T
4 A
I

1
g, g

Beizeichnung einer Senkung Form A, Ausfiihrung mittel {m), fir Gewindedurchmesser 4 mm:
Senkung DIN74 — Am 4
Tabelle 1.

Fiir Gewindedurchmesser )| 1 12 14 1,6 18 2 25 3 35 4 1454

dqy2) H13 1,2 14 1,6 1.8 21 24 2,9 3.4 39 | 45 | 5

Austirung g, 11 [ 24 |28 [33 |37 [ 41|46 [57 [65 |76 |86 |95

ty, =~ 06 | 0,7 0.8 0.9 1 1,1 14 1,6 19 | 21 23
dq3) H12 11 1.3 1,5 1.7 | 2 2,2 2,7 3.2 37 | 43 | 48

Ausfihrung _d3  H12 2 25 2,8 33 | 38 | 43 5 6 7 8 9
f t, = 07 | 08 0,9 1 1,2 1,2 1,5 1,7 2 22 | 24

t, ‘9'|o02 015 [015 [ 0202|015 [035 [025 [ 03|03 ] 03

Fiir Gewindedurchmesser 1) 5 55 4 6 7 4) 8 10 12 14 16 18 20

] "d,2) vz | 55 | 6 66 | 76 | 9 |11 | 135 155|175 | 20 | 22
Austihrung "y ™ 1ia [ 104 | 11,4 | 124 | 144 | 164 [204 | 23,9 26,9 [ 319 [ 36.4 | 40.4
t, ~ 25 | 27 | 29 | 33 | 37 | 47| 52| 57| 72| 82| 92

d,3 w1z | 53 | 58 | 64 | 74 | 84 |105 (13 |15 |17 |19 |21

Ausfilhrung 93 w12 | 10 108 | 11,5 | 13 15 |19 |23 |26 |30 |34 |37
i t, ~ 26 | 28 | 3 35 | 4 5 | 57| 62| 77| 87| 97

t, 2" 02| 03 ] 045| 045 07 | 07| 07| 07| 12| 12| 17

1) Bei-Holzschrauben: Nenndurchmesser

2) Durchgangsloch mittel nach DIN I1SO 273 (ausgenommen fiir Gewindedurchmesser 5,5)
3) Durchgangsloch fein nach DIN ISO 273 (ausgenommen fir Gewindedurchmesser 5,5)
4) Nur fiir Holzschrauben

Fortsetzung Seite 2 bis 4
Erlauterungen Seite 4

NormenausschuB Mechanische Verbindungselemente (FMV) im DIN Deutsches Institet fiir NoDO@d.lmentii
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Seite 2 DIN 74 Teil 1

Form B fiir Senkschrauben mit Innnensechskant DIN 7991

Ausfilhrung mittel (m) Ausfiihrung fein (f)
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Bezeichnung einer Senkung Form B, Ausfiihrung fein (f), fir Gewindedurchmesser 4 mm:

Senkung DIN74-Bf4
Tabelle 2.

Fir Gewindedurchmesser 3 4 5 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24

di2 vz |34 |45|55/66 | 9 [11 [135 [155 [175 (20 |22 |24 |26

Ausfihrung @2 w13 |66 |9 |11 |13 [172 |215 [255 (285 (315 |35 (38 (38 |41
m t, =~ 1623|2832 |41 |53 |6 65 | 7 75 | 8 [125 [135

a  +1° 90° 60°

dy3) wi2 [32(43 53|64 |84 (105 [13 (15 [17 |19 |21 - -

Ausfihrung 93 W12 6383 [104]124 1165 (205 |25 |28 |31 |34 |37 - -
f t, =~ 1,7 24| 29|/33 | 44 |55 |65 |7 75 | 8 85 | - -

t, 97102 0.3 0,4 05 _ _

Form C fiir Senk-Blechschrauben nach DIN 7972 und DIN 7982
Linsensenk-Blechschrauben nach DIN 7973 und DIN 7983
gQox1°
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Bezeichnung einer Senkung Form C, fiir Nenndurchmesser 4,2 mm:

Senkung DIN74 —-C 4,2

Tabelle 3.
Fiir Nenndurchmesser 2,2 29 35 3,9 4,2 4,8 55 6,3
d, H12 2,4 3.1 3,7 4,2 45 5,1 5,8 6,7
d, H12 4,6 5,9 7.2 8.1 8,7 10,1 114 13
t, =~ 1,3 1,7 2.1 23 2,5 3 34 3,8
2) und 3) siehe Seite 1
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