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DEUTSCHE NORM

StraBenfahrzeuge

Verbindung von automatischen
Blockierverhinderern (ABV) in Zugen

Anforderungen

DIN
74 001

Road vehicles; connection of anti-lock devices in vehicle combinations; requirements
Véhicules routiers; liaison des dispositifs d’antiblocage dans des ensembles de véhicu-

les; exigences

Mit DIN ISO 7638/10.87
Ersatz fir
Ausgabe 10.84

Zusammenhang mit der von der International Organization for Standardization (ISO) herausgegebenen Internationalen

Norm ISO 7638 - 1985 siehe Erlduterungen.

1 Anwendungsbereich und Zweck

Diese Norm legt die elektrischen Eigenschaften und die
Anordnung von Steckverbindungen fiir ABV sowie die elek-
trischen Eigenschaften und die Funktionsmerkmale von
ABV-Warneinrichtungen und von ABV-Informationsein-
richtungen fest. Diese Festlegungen betreffen nur 24 V-
Anlagen und gelten fiir

— Zugfahrzeuge,

die mit ABV ausgeriistet und zum Ziehen von Anhange-
fahrzeugen mit ABV eingerichtet sind

oder die nicht mit ABV ausgeriistet, jedoch zum Ziehen
von Anhdngefahrzeugen mit ABV eingerichtet sind;

— Anhéngefahrzeuge, die mit ABV ausgertstet sind.

Diese Festlegungen gelten nicht fir Fahrzeuge der Klassen
Mj, Ny, O3 und Oz nach ECE-Regelung 13 oder EG-Richtlinie
EWG RL 320/71. Diese Norm soll den Betrieb von Zugen
ermoglichen und die Austauschbarkeit der Einzelfahrzeuge
des Zuges sicherstellen, auch wenn Einzelfahrzeuge nicht
mit ABV ausgeriistet sind.

Es werden nur die Einzelheiten festgelegt, die fur die Aus-
tauschbarkeit von Zugfahrzeugen und Anhangefahrzeugen
erforderlich sind; alle tibrigen Einzelheiten diurfen nach
Wabhl des Herstellers ausgefiihrt werden.

2 Begriffe .

2.1 Automatischer Blockierverhinderer (ABV)
Einrichtung, die wahrend der Bremsung den Schlupf im
Sinne der Raddrehung an einem Rad oder an mehreren
Radern automatisch regelt (Nach DINISO 611/01.85,
Abschnitt 5.9.2).

2.2 ABV-Warneinrichtung

Elektrische Einrichtung im Zug- und/oder Anhéngefahr-
zeug, mit deren Hilfe dem Fahrzeugfiihrer eine Stérung des
ABV angezeigt wird.

2.3 ABV-Informationseinrichtung

Elektrische Einrichtung im Zugfahrzeug, mit deren Hilfe
dem Fahrzeugfiihrer angezeigt wird, daB ein Anhéangefahr-
zeug ohne ABV mitgefiihrt wird oder die ABV-Steckverbin-
dung zwischen Zug- und Anhangefahrzeug nicht gekuppelt
oder unwirksam ist.

3 Anforderungen
3.1 Nennspannung
Gleichspannung 24 V

3.2 Steckverbindung fiir ABV

Als I6sbare elektrische Verbindung zwischen den Fahrzeu-
gensind Steckverbindungennach DIN ISO 7638zuverwen-
den.

3.2.1 Belegung der Pole und Kenngréfien
Nach DIN ISO 7638/10.87, Abschnitt 6.2.

Bei den Kontakten Nr 2, 3 und 5 kénnen auch elektrische
Leitungen mit einem Querschnitt von 1 mm?2 verwendet
werden.

3.2.2 Anordnung der Steckverbindung
am Fahrzeug
Nach DIN ISO 7638/10.87, Abschnitt 5.1.
Bei der Befestigung des ABV-Steckers sind die Normen

1ISO 1102, 1SO 1726, DINI1SO 1728 und DIN ISO 4009 zu
beachten.

3.3 Schaltplan der Warn- und
Informationseinrichtungen
Siehe Bild 1.

Die Kontakte an den einzelnen Einrichtungen sind wie folgt
auszufithren:

— Arbeitskontakte der ABV-Warneinrichtungen bei St6-
rung geschiossen

— Ruhekontakt des Stromsensors offen bei Betrieb des
ABV im Anhdngefahrzeug

— Arbeitskontakt der Anhanger-Erkennungs-Einrichtung
offen bei Fahrzeugbetrieb ohne Anhanger.

Die Farbe fiir die Leuchte der ABV-Informationseinrichtung
ist gelb, die fiir die Leuchte der ABV-Warneinrichtungen
ist rot.

3.4 ABV-Warneinrichtung

Die Warneinrichtung ist nach DINISO 7638/10.87,
Abschnitt 6.3 auszufiihren, siehe auch Bild 1. Alternativ zu
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Bild 1.

Bild 1 kénnen auch fiir Zugfahrzeug und Anhangefahrzeug
getrennte Warnanzeigen vorgesehen werden.
Die Schaltleistung des Arbeitskontaktes jeder ABV-Warn-
einrichtung muB mindestens der Leistung entsprechen, die
zum Einschalten von Glihlampen nach DIN 72 601 Teil 4 mit
einer Gesamtleistung von 10 W benétigt wird.

Anmerkung: Die ABV-Warneinrichtung fiur das Anhange-
fahrzeug zeigt nicht an, ob die ABV-Steckverbin-
dung gekoppelt ist.

3.5 ABV-Informationseinrichtung

Aufbau siehe Bild 1.

Der Stromsensor muB das Offnen seines Ruhekontaktes
bewirken, wenn der Strom [ fiir die Versorgung des elektro-
nischen Reglers (Auswerteglied des ABV) des Anhénge-
fahrzeuges einen Wert annimmt, der innerhalb des Berei-
ches 0,1 A <1 < 2Aliegt.

Zitierte Normen und andere Unterlagen

Schaltplan der Warn- und Informationseinrichtungen

Der Spannungsfall zwischen den AnschluBklemmen des
Stromsensors (nicht des Ruhekontaktes des Stromsen-
sors) darf die Gleichspannung 1,5V bei einem Strom von
I=2 A und einer Umgebungstemperatur von (23 +2) °C
nicht iiberschreiten.

Um ein Leuchten der informationslampe bei Solo-Betrieb
zuvermeiden, muB eine zusatzliche Einrichtungim Zugfahr-
zeug (=,Anhadnger-Erkennungs-Einrichtung“ in Bild 1)
erkennen, ob ein Anhangefahrzeug angekuppelt ist. Der
Schaltkontakt dieser Einrichtungist bei Solo-Betrieb geoff-
net. Die Informationslampe leuchtet nicht.

Die Anhanger-Erkennungs-Einrichtung ist so auszubilden,
daB jedes angekuppelte Anhdngefahrzeug automatisch
erkannt wird, ohne daB zusétzliche Einrichtungen, die die
Austauschbarkeit von Zugfahrzeug und Anhangefahrzeug
beeintrachtigen, notwendig sind.

1) Leuchte der ABV-Informationseinrichtung
2) Leuchte der ABV-Warneinrichtungen

DIN 72 601 Teil 4 Kraftfahrzeug-Glihlampen; bis 15 W, fiir Signal- und andere Leuchten

StraBenfahrzeuge; Bremsung von Kraftfahrzeugen und deren Anhangefahrzeugen; Begriffe
StraBenfahrzeuge; Pneumatische Verbindungen der Bremsausriistung von Nutzkraftwagen und Anhange-

StraBenfahrzeuge; Lage der elektrischen Steckverbindungen an der hinteren Quertraverse der Zugma-
StraBenfahrzeuge; Steckverbindung fiir automatische Blockierverhinderer; Identisch mit ISO 7638 Aus-

Road vehicles — Mechanical connections between towing vehicles and trailers — Interchangeability

DIN ISO 611
DINISO 1728
fahrzeugen; Austauschbarkeit
DIN ISO 4009
schine
DIN ISO 7638
gabe 1985
1ISO 1102
1ISO 1726

Road vehicles — Mechanical coupling between tractors and semi-trailers — Interchangeability

ECE-Regelung 13 Einheitliche Vorschriften fiir die Genehmigung der Fahrzeuge hinsichtlich der Bremsen.

EWGRL 320/71
26.07.71

(Bezugsquelle: FEE-Fahrzeugtechnik EWG/ECE, Kirschbaum-Verlag, 5320 Bonn-Bad Godesberg)

Richtlinie des Rates vom 26. Juli 1971 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten liber
die Bremsanlagen bestimmter Klassen von Kraftfahrzeugen und deren Anhadngern, zuletzt geandert
durch EWGRL 647/85 vom 23. Dezember 1985
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