DK 629.11.013.11: 629.113/.118 DEUTSCHE NORMEN Mérz 1975

Mechanische Verbindungen fiir Kraftfahrzeuge und Anhéngerfahrzeuge D I N

Zuggabeln —
AnschluBmaBe 74 040

Mechanical connections between towing vehicles and trailers; tow bar for trailer; interchangeability dimensions
Liasions mécaniques entre camions et remorques; fleche de remorque; cotes d'interchangeabilité

MaBe in mm

In dieser Norm sind die fiir Zuggabeln wesentlichen AnschiuBmaBe festgelegt.
Zuggabeln sind Einrichtungen zur Verbindung von Fahrzeugen und unteriiegen als solche der Bauartgenehmigungspflicht.

Die Zuggabel braucht der bildlichen Darstellung nicht zu entsprechen; nicht angegebene Einzelheiten sind zweckent-
sprechend zu wéhlen.
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' Zugose nach DIN 74054

200 min. ~

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des Deutschen Normenausschusses, Berlin, gestattet.

Bezeichnung einer Zuggabel mit der Lénge @ = 2100 mm, dem Lagermittenabstand b = 1100 mm, der Lagerbreite ¢ = 80 mm
und dem Lagerbohrungsdurchmesser d = 28 mm (Kenn-Nummer 7 B) fiir ein zuldssiges Anhénger-Gesamtgewicht von 221t:

Zuggabel 7B - 22 DIN 74040

Fortsetzung Seite 2

FachnormenausschuB Kraftfahrzeuge (FAKRA) im Deutschen NormenausschuB (DNA)

Alleinverkauf der Normblétter durch Beuth Verlag GmbH, Berlin 30 und Kéin 1 DIN 74 O4m
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Lagerbreite/Lager-
bohrungsdurchmesser
c/d
Lager- :
Lénge mitten- 70/26 | 80/28 | 100/30
a abstand Kenn-
b buch- A B C
stabe
'ZZ'LT Kenn-Nummer 1)
900 1 1A 1B 1C
1800 980 2 2A 2B 2C
1100 3 3A 3B 3C
1200 4 4A 4B 4C
900 5 5A 5B 5C
'980 6 6A 6B 6C
2100
1100 7 7A 7B 7C
1200 8 8A 8B 8C
900 9 9A 9B 9C
980 10 10A 10B 10C
2200
1100 11 11A 11B 11C
1200 12 12A 12B 12C
900 13 13A 13B 13C
980 14 14 A 14B 14C
2400
1100 15 15A 15B 15C
1200 16 16 A 16B 16C
) Mit Hilfe der aus der Tabelle ersichtlichen Kenn-Num-
mern sind Zuggabeln aller hier gegebenen Abmes-
sungskombinationen unverwechselbar bezeichnet.
Die Kenn-Nummer besteht aus einer Kombination von
Kennzahl, mit der Lange und Lagermittenabstand
(Breite) einer Zuggabel verschliisselt werden, und
Kennbuchstaben, der die MaBe des Lagers enthélt.

Zulédssiges Anhadnger-Gesamtgewicht:

Eine Zuordnung des zulassigen Anhanger-Gesamt-
gewichts zu einer entsprechenden Zuggabel ist nicht
maoglich, da hier nur die AnschluBmaBe festgelegt
sind. Das zulassige Anhdnger-Gesamtgewichtistin je-
dem Falle entsprechend den Angaben des Herstellers
in der Bezeichnung anzugeben.
Kennzeichnung:

Die Kennzeichnung von Einrichtungen zur Verbin-
dung von Fahrzeugen ist in den ,Technischen An-
forderungen an Fahrzeugteile bei der Bauartpriifung
nach § 22a StVZO, Nr31” festgelegt; u. a. ist das zu-
lassige Gesamtgewicht des Anhangers anzugeben.
Bei Zuggabeln, welche dieser Norm entsprechen, sind
die Kenn-Nummer und die DIN-Nummer in die Kenn-
zeichnung mit aufzunehmen.

Erlguterungen

Die Normung der Zuggabeln war vom Bundesverband des
Deutschen Giiterfernverkehrs (BDF) angeregt worden, um
den Fahrzeughaltern bei Bruch oder Beschadigung der Zug-
gabeln die Ersatzbeschaffung zu erleichtern.

Die Forderung des Verkehrsgewerbes, jeden Millimeter der
maximal zuldssigen Lange von Lastkraftwagenziigen auszu-
nutzen, fihrte zu einer uniibersichtlichen Anzahl verschiede-
ner Zuggabel-Abmessungen. Um die Lagerhaltung von Zug-
© gabeln zu ermdglichen, ist es jedoch notwendig, die Vielzahl
der heute auf dem Markt befindlichen Zuggabel-Abmessun-
gen durch eine die Praxis beriicksichtigende Stufung auf ein
verniinftiges MaB zu reduzieren.

In DIN 74040 hat man nur die gangigsten Abmessungen fixiert.
Es wurden vier Langen und vier BreitenmaBe (Basis) fest-
gelegt. Die Normung der Lagerdurchmesser und Lagerldngen
war wesentlich einfacher, weil sich eine Standardisierung der

Lager-Abmessungenin derPraxis langst durchgesetzt hat. Die
vom Wehrmachts-Einheitsanhanger her bekannten MaB-
kombinationen von Lagerlange zu Bolzendurchmesser wer-
den bis auf wenige Ausnahmen auch heute noch allgemein
verwendet. Die selten vorkommende Abmessung 60/24
wurde nicht in die Norm aufgenommen.

Die Kombination der in dieser Norm gegebenen vier Liangen-,

. vier Basis- und drei LagermaBe ergibt 48 verschiedene Zug-

gabel-Abmessungen, wodurch dem Verkehrsgewerbe ge-
niigend Variationsméglichkeiten erhalten bleiben.

Die Norm enthilt keine MaBe, welche die Festigkeit der Zug-
gabeln beeinflussen. Die Forderung des Bundesverbandes
des Deutschen Giiterfernverkehrs auf Verminderung der An-
zah! der Zuggabel-Abmessungen kann nur erfolgreich sein,
wenn man sich seitens des Verkehrsgewerbes auf die in
dieser Norm angegebenen Abmessungen beschrankt.
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