DK 686.865.562 : 651.2 DEUTSCHE NORMEN Dezember 1963

Heftklammer 24/6 fir Biro-Heftgeréte DIN
Heftklammer Klammerstab : 7405

Wire staple 24/6 for office-staplers

Agrafe 24/6 pour agrafeuses de bureau

Mafe in mm

1. Heftklammer 24/6 Fir Sonderzwecke kann nach besonderer Vereinbarung

. . auch harter Stahldraht oder andere Werkstoffe, wie Alu-
Heftklammern dienen zum Zusammenheften von Papier- minjium oder Neusilber, verwendet werden.

blattern mit Hilfe eines Heftgerdtes.

Frihere Ausgaben: 12.42

8| Bei der Heftklammer 24/6 bedeutet die Zahl 24 die betref- 1.3. Ausfihrung
5| fende Nummer der ,Deutschen Heftdrahtlehre” (siche Er- Gezo
" - o = o e S gen und flachgewalzt
g; l&uterungen); die Zahl 6 gibt die lichte Schenkelldnge an. Oberfidche nach Wah! des Herstellers. Wird eine be-
2 1.1. MaBe stimmte Oberflachenbehandlung gewiinscht, z. B. verzinnt,
£ o verzinkt, verkupfert oder blank, so ist sie bei Bestellung
2 besonders anzugeben (siehe Abschnitt 4).
& |
; -~ 2. Klammerstab
' l 2.1. Die einzelnen Heftklammern sind zu Stdben von 50
3 ' Klammern *1 Kiammer, den sogenannten Klammerstében
2 s (siehe Bild auf Seite 2), aneinandergereiht und verklebt.
) b — Die Heftklammern sollen nicht gegeneinander verschoben
¥ g und der Klammerstab soll nicht verwunden sein.
[= ‘ 2.2. Der Klammerstab mufl so verklebt sein, daf3 er bei
3 0 { — Ublichen Erschiitterungen nicht auseinanderbricht und daf3
o 7 die einzelne Heftklammer vom Stab durch das Heftgerét
> ) —f leicht abgetrennt werden kann.
Kk Mafle
& Zul. Abw. MaBibenennung 3. Verpackung und Kennzeichnung
T b 0,7 +0,02 Drahtbreite Die Klammerstébe sind in Schachteln so verpackt, daf} sie
5 R sich nicht verschieben kdnnen. Je zwei Klammerstébe sind
e s 0,45 -0,02 Dicke des gewalzten ineinandergelegt. Jede Schachtel enth&lt 1000 Heftklam-
2 Drahtes : mern; das entspricht 20 Klammerstdben nach Abschnitt 2.
Z A 6 -0,2 Schenkelldnge Die Schachteln sind mit folgendem Aufdruck zu versehen:
g p 175 005 Rocken]s - 1000 Heftklammern 24/6 DIN 7405
; 2 ' +Y uckeniange innen Zusdtzlich sind Name oder Zeichen des Herstellers oder
- r 0,4 -0,2 Biegeradius der Schenkel Lieferers anzugeben.
£ 3 ] « 90° +1° Schenkelwinkel
o =3 . .
3 3 % B 60 bis 90° Keilwinkel 4. Bestellbeispiel
E_.\." z Bei der Bestellung sind die Heftklommern in Tausenden
0 £ 1.2. Werkstoff anzugeben. Bestellbezeichnung fir 10000 Heftklammern
::-‘g Stah! 24/6, verzinnt:
E < Zu verwenden ist weicher Stahldraht. 10000 Heftklammern 24/6 DIN 7405 - verzinnt.
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fir 49 bis 51 Klammern

Erlduterungen

Die im Dezember 1942 erschienene Norm DIN 7405 ,Heft-
gerdte; Klammertréger und Klammer” enthielt Mafifest-
legungen fiir die Klammertréger und Klammern, die sowohl
fir Biro-Heftgerdte als auch fir Industrie-Heftgerdte ver-
wendet wurden. Die damaligen Festlegungen entsprechen
aber nicht mehr dem heutigen Stand der Fertigungstechnik.
So haben sich beispielsweise die Heftgerdte inzwischen z. T.
zu sattellosen Ausfihrungen (d. h. ohne Klammertréger)
weiterentwickelt. Ferner werden die in der friheren Norm,
Ausgabe Dezember 1942, aufgefihrten Klammergréfien
heute nicht mehr gefertigt.

Eine Neufestlegung der Abmessungen aller Heftklammern
fir die verschiedensten Zwecke ist deshalb angebracht. Diese
ist nach Ansicht der Hersteller im gegenwdrtigen Zeitpunkt
jedoch nicht méglich, zumal hierfiir noch umfangreiche Unter-
suchungen erforderlich sind. Andererseits besteht ein drin-
gendes Bediirfnis, die Heftklammer 24/6 fiir Buro-Heftgeréte
(Tisch-Heftgerdte) mit einer Rickenlénge von 11,75 mm und
einer Schenkelléinge von 6 mm zu normen. Der Arbeitsaus-

schuf} ,Heftklammern” hat deshalb beschlossen, den Gel-
tungsbereich der Neufassung von DIN 7405 zundchst auf die
KlammergréfBe 24/6 zu beschréinken und zu einem spéteren
Zeitpunkt, d. h. wenn die Untersuchungen abgeschlossen
sind, auf andere Gréflen zu erweitern.

Zu dem im Abschnitt 1 ndher erlauterten Kurzzeichen ,,24/6"
ist zu bemerken, daf} nach der Deutschen Heftdrahtlehre,
die etwa 50 Jahre als ist und auf die englische Drahtlehre
zuriickgeht, der Draht Nr. 24 zwar eine Dicke von 0,61 mm
hat, von den Heftdrahtfabriken jedoch schon von jeher in
der Dicke von 0,58 bis 0,6 mm bezogen wird.

Die Benennungen der Mafle (siche Tabelle zu Abschnitt 1.1)
sind aufgenommen worden, damit in Katalogen, Prospekten
und im Schriftwechsel einheitliche Benennungen zur Ver-
meidung von Mi3versiéindnissen benutzt werden.

Zur Erleichterung und besseren Verstdndigung im Bestell-
verkehr wird die Anwendung einheitlicher Bestellbezeich-
nungen (siche Abschnitt 4) empfohlen.
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