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MaBe und Rechenwerte

Mechanische Verbindungen fir Kraftfahrzeuge und Anhénger

Selbsttatige Bolzenkupplungen 40

DIN
74 051

Teil 1

Jede Art der Vervielfdltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches institut fir Normung e.V., Berlin, gestattet.

Bild 1.

1 Anwendungsbereich
Diese Norm beschreibt Bolzenkupplungen, die zur Verbindung mit der Zugdse 40 nach DIN 74 054 Teil 1 und Teil 2 dienen.
Die Kennzahli 40 bezieht sich auf den Innendurchmesser der Zugose 40.
Die beschriebenen Bolzenkupplungen sind geeignet zum Mitfiihren von Deichselanhédngern und Zentralachsanhingern.
Fir das Mitfilhren von Zentralachsanhangern sind zusatzliche Angaben in DIN V 74 051 Teil 10 enthalten.

2 MabBe, Bezeichnung
Nicht angegebene Einzelheiten sind zweckentsprechend zu wiahlen.
Das Fangmaul ist so zu gestalten, daB die Zugdse nach DIN 74 053 Teil 1 nicht gekuppelt werden kann.
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MaBe in mm

Form A Handhebel bei geschlossener Kupplung aufwérts gerichtet
Form B Handhebel bei geschlossener Kupplung abwérts gerichtet')
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Mechanical connections between towing vehicles and trailers; automatic bolt
coupling 40; dimensions and calculating data

Herausgegeben im Einvernehmen mit dem Bundesminister fur Verkehr.

Zusammenhang mit den von der International Organization for Standardization (ISO) herausgegebenen Internationalen
Normen ISO 3584 : 1975 und iSO 8755 : 1986 siehe Erlduterungen.
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Die Offnung mufl so grof sein, dafl der Kupplungsbolzen nicht durchfallen, jedoch Schmutz sich
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bei einer der Anbauanweisung entsprechenden Pflege nicht festsetzen kann.
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Bolzenkupplung ohne Vertikalbeweglichkeit des Kupplungskopfes, dargestellt ist Form A, GroBe 111 bis 150

ly

1), 2) und 5) siehe Seite 2

NormenausschuB Kraftfahrzeuge (FAKRA) im DIN Deutsches Institut fur Normung e.V.
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Ersatz fiir DIN 74 051/08.78
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g2= g1 bisgi+ 10

Fortsetzung Seite 2 bis 6
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Seite 2 DIN 74 051 Teil 1

l3
45°qin,
( \/\ (
\ ~ A Die GroBen 211 bis 250 sind nur in Ausnahmefallen entspre-
/ | i ) chend den Auflagen der Alilgemeinen Bauartgenehmigung
| \ i zuléssig.
| | ) y H : }' Das Feststellmoment des Gelenks muB in Normalstellung
| BN 100 bis 200 Nm betragen.
L ! / L::l
60°min. {
ls
b

Ubrige MaBe und Angaben wie GréBe 111 bis 150

Bild 2. Bolzenkupplung mit Vertikalbeweglichkeit des Kupplungskopfes nach oben und unten, dargesteilt ist Form A,
GroBe 211 bis 250

Bezeichnung einer selbsttatigen Bolzenkupplung 40, Form A, GroB8e 125:
Bolzenkupplung DIN 74 051 — 40 A — 125

GroBe al b | cld® dole|e| fla| n|i A Is |l s |les)
D-
ohne | mit | Wert ohne | mit | ohne| mit | mit | ohne| mit
Vertikal- Vertikalbeweglichkeit
beweglich- +20 +6
keit kN 0 max.| max.| H13 +0,5 0| +3 max. +20 min.
1113) | 2113)| 66 54 |110,5| 83| 56|110| 85
100| 200 | 20 190|180} 290 |385| 210 |260|105| 140 | 185| 20
1123) | 2123)| 85 74 115 |120| 55|155| 90
113 | 213 66 [170| 280 160

115 | 215 18 [100| 150 | 20 | 54 | 10,5| 83| 56{110| 85|190|180| 290 |385| 210 {260|105| 100 | 185| 20

125 | 225 25 |170| 280 150( 300 160

135 | 235 70 24 | 74 |16 |120| 55(155] 90 250

145 | 245 | 100 |200| 3604 | 30| 84 |17 {140 80|180|120|265|300| 330 |410| 230 |285(135| 180 | 225| 30

150 (250 | 120 - 94 | 21 | 160} 100{200]| 140

3) Nur fiir Kraftfahrzeuge, bei denen die Verwendung dieser GroBen technisch bedingtist (z. B. durch Sonderanbauten oder
bei Feuerloschfahrzeugen) und deren Bauart ein gefahrioses Kuppeln (durch gute Sicht nach hinten, groBe Wendigkeit
und geringe Riickwértsgeschwindigkeit) ermoglicht.

4) Bei MaB 360 betragt die Toleranz £ 5.

5) Diese MaBe sind nur anwendbar auf solche Bauformen, bei denen Teile der Kupplung den Quertrager durchdringen.

1) Handhebel nach abwarts gerichtet, nur an Heckkippern oder Kraftfahrzeugen mit Hecktiiren oder Hubladebiihnen (Lade-
bordwédnden), sofern an diesen Kraftfahrzeugen hierzu eine technische Notwendigkeit besteht. Bewegungsrichtung des
Handhebels ist freigestellt. Auf handliche Form des Hebels ist zu achten.

2) Bei den GroBen 115 und 215 kann der Flankenwinkel des Fangmaules bis 75° betragen. Eine horizontale Beweglichkeit des
Fangmaules ist dabei nicht erforderlich. Bei den GroBen 135,145,150 und 235,245,250 darf die Toleranz des Flankenwinkels
nur - 5° betragen. (Die Anderung des Flankenwinkels beeinfluBt nicht die geforderte Mindestbeweglichkeit der gekuppel-
ten Zugose; siehe Abschnitt 3.)
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