DK 629.11.013.35:629.114.3 DEUTSCHE NORM Januar 1989

Mechanische Verbindungen fiir Kraftfahrzeuge und Anhanger D I N
Selbsttatige Bolzenkupplungen 50 PPy
J PPN 74 052

MaBe und Rechenwerte )
Teil 1

Mechanical connections between towing vehicles and trailers; automatic bolt Ersatz fiir DIN 74 052/08.78
coupling 50; dimensions and calculating data

Herausgegeben im Einvernehmen mit dem Bundesminister fiir Verkehr.

Zusammenhang mit den von der International Organization for Standardization (ISO) herausgegebenen Internationalen
Normen ISO 1102 : 1986 und ISO 3584 : 1975 siehe Erldauterungen.

MaBe in mm

1 Anwendungsbereich

Diese Norm beschreibt vornehmlich fiir den grenziiberschreitenden Verkehr bestimmte Bol-
zenkupplungen, die zur Verbindung mit der Zugése 50 nach DIN 74 053 Teil 1 dienen.

Die Kennzahl 50 bezieht sich auf den Innendurchmesser der Zugése 50.

Die beschriebenen Bolzenkupplungen sind geeignet zum Mitfiihren von Deichselanhdngern
und Zentralachsanhangern. Fur das Mitfiuhren von Zentralachsanhé@ngern sind zusétzliche
Angaben in DIN V 74 052 Teil 10 enthalten.

Jede Art der Vervielféltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fir Normung e.V., Berlin, gestattet.

Fortsetzung Seite 2 bis 6

NormenausschuB Kraftfahrzeuge (FAKRA) im DIN Deutsches Institut fir Normung e.V.
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Seite 2 DIN 74 052 Teil 1

2 MaBe, Bezeichnung
Nicht angegebene Einzelheiten sind zweckentsprechend zu wahlen.

Form A Handhebel bei geschlossener Kupplung aufwérts gerichtet

Form B Handhebel bei geschlossener Kupplung abwarts gerichtet1)
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Die Offnung mufl so grof} sein, daf der Kupplungsbolzen nicht durchfallen, jedoch Schmutz sich
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Bild 1. Bolzenkupplung, dargestellt ist Form A

Bezeichnung einer selbsttéatigen Bolzenkupplung 50, Form A, GroBe 3:

Bolzenkupplung DIN 74052 —50A—3

GréBe D-Wert Cc d1 dz €1 €9 f 81 l1 l2
+6
/ kN max. max. H13 +05 0 +3 max. min.
3 70 24 74 15 120 65 | 1565 90 | 250 25
41 100 84 17 140 80 | 180 | 120
5 120 30 300 35
94 21 160 | 100 | 200 | 140
6 190 ’

1) Handhebel nach abwirts gerichtet, nur an Heckkippern oder Kraftfahrzeugen mit Hecktiiren oder Hubladebiihnen (Lade-
bordwénden), sofern an diesen Kraftfahrzeugen hierzu eine technische Notwendigkeit besteht. Bewegungsrichtung des
Handhebels ist freigestellt. Auf handliche Form des Hebels ist zu achten.
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