DEUTSCHE NORM November 1994

Mechanische Verbindungen fur Kraftfahrzeuge und Anhanger D I N

Zugose 50 —
Teil 1: mit Buchse 74053'1

ICS 43.040.70 Ersatz fur DIN 74053-1: 1989-01
Deskriptoren: Kraftfahrzeug, Kraftfahrzeuganhanger, Anhangekupplung, Zugése

Mechanical connections between towing vehicles and trailers;
50 mm drawbar-eye with sleeve

Hausgegeben im Einvernehmen mit dem Bundesministerium fir Verkehr.

Zusammenhang mit den von der International Organization for Standardization (ISO) herausgegebenen Internationalen
Normen 1SO 1102: 1986 und ISO 3584 : 1975 siehe Erlauterungen.

MaBe in mm

1 Anwendungsbereich und Zweck

Diese Norm beschreibt vornehmlich fir den grenziberschreitenden Verkehr bestimmte Zugdsen mit Buchse
mit einem Osen-Innendurchmesser von 50 mm, die vorwiegend zur Verwendung mit der selbsttatigen Bolzen-
kupplung 50 nach DIN 74052-1 und der Anhangekupplung (Mehrzweck-Kupplung) nach DIN 11029, Form A
sowie zur Verwendung mit Abschleppkupplungen dienen.

Diese Zugdsen sind geeignet zur Verwendung an Deichselanhdngern und Zentralachsanhéngern. Fur Zen-
tralachsanhénger sind zusatzliche Angaben in DIN V 74053-10 enthalten.

Die Zugbsen sind fur einen D-Wert von 120 kN zuidssig.

2 MaBe, Bezeichnung

Nicht angegebene Einzelheiten sind zweckentsprechend zu wahlen.

Angegebene Toleranzen sind Grenzabweichungen (z. B. einschlie3lich Versatz und Gratansatz).
Grenzabweichungen fiir MaBe ohne Toleranzangaben

— Spanend bearbeitet: Allgemeintoleranzen ISO 2768 — m

— Gesenkgeschmiedet: DIN 7526 — F

2.1 Zugodse
Form A mit Schweif3ende
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Bezeichnung einer Zugdse GréBe 50, Form A mit Buchse:

Zugbse DIN 74053 - 50 A
Fortsetzung Seite 2 bis 5

NormenausschuB Kraftfahrzeuge (FAKRA) im DIN Deutsches Institut fur Normung e.V.
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Full document details: DIN 74053-1:1994-11
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Seite 2
DIN 74053-1: 1994-11

Form B mit Schraubende )
Fehlende Maf3e siehe Form A
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Bild 2

Bezeichnung einer Zugdse Grof3e 50, Form B mit Buchse

Zugose DIN 74053 — 50 B

1) Die Austauschbarkeit mit der Zugdse DIN 74054 — 40 B wird in maBlicher Hinsicht sichergestellt.
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