e Geltungsbereich
2 Die Abschleppkupplungen dienen zum Abschleppen betriebsunfahiger Kraftfahrzeuge und in Ausnahmefillen fiir
> Rangierzwecke. Sie werden in der Regel am vorderen Fahrzeugende in der Mitte starr angebracht. Die Anbringung ist
2 auch am hinteren Fahrzeugende méglich, jedoch nicht zur Verwendung fiir den Anhingerbetrieb. Es ist die Verwen-
s ? dung von Abschleppstangen mit Zugésen nach DIN 74 053 1), DIN 74 054 Teil 1 und Teil 2 2) und VG 74 059 3) und
S = 2 Abschleppseilen moglich.
¥ -« 5| Die Abschleppkupplungen brauchen der bildlichen Darstellung nicht zu entsprechen; nur die angegebenen Maf3e
é 8w 8| sind einzuhalten. Der Steg ist fangmaulartig auszubilden.
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= Tabelle 1.
§ Zulissiges zugehoriger
s E Anhingegesamtgewicht Vorsteckbolzen
5 0
3 max. max. +0,5 -1
E 33 20 100 62 32
2 36 25 106 64 35
[}
< 40 32 - 66 39

Anderung Januar 1976:
) Englischer Titel erginzt, Geltungsbereich aufgenom-

DK 629.11.013.6 : 629.113/.118

DEUTSCHE NORMEN

Januar 1976

Abschleppkupplungen

AnschluRmaRe, Vorsteckbolzen und Sicherung

DIN
74 056

MaBe in mm

Breakdown coupling; connection dimensions, pin and securing

1) z. Z. noch Entwurf

men; Aufteilung nach zulissigem Anhiingegesamtge-
wicht vorgenommen, Vorsteckbolzen mit betriebs-
sicherem Handgriff versehen und Bezeichnung ge-

dndert. Fangmaulartigen Steg aufgenommen.

2) Folgeausgaben, z. Z. noch Entwiirfe
3) erhiltlich durch Beuth-Verlag GmbH, 1 Berlin 30 und 5 Kdln

Zulissige Abweichungen fiir MaBe ohne Toleranzangabe: mittel DIN 7168

Fachnormenausschu Kraftfahrzeuge (FAKRA) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V.
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Seite 2 DIN 74 056

Vorsteckbolzen Sicherung mit Kette und Befestigungsring 4) -
[ 85:25— Form D federnd FormE starr
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- B20x3DIN 5296 B 25x4.,6 DIN5296
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| Kette G 2.5x 14 DIN 56855) Kette G 4x19 DIN 56855)

Bezeichnung eines Vorsteckbolzens vom Durchmesser d, = 32 mm:
Vorsteckbolzen 32 DIN 74 056

Bezeichnung einer Sicherung Form E mit 0,247 m Kette und Befestigungsring:
Sicherung E 0,247 DIN 74 056

Bezeichnung eines Vorsteckbolzens vom Durchmesser d, = 32 mm mit unverlierbar durch 0,247 m Kette verbundener

Sicherung Form E:
Vorsteckbolzen 32 — E 0,247 DIN 74 056

Tabelle 2.
dy Iy Iy dg b
0
-1 1,5 min, .
32 106 122 36 6
35 112 128 40 7,5
39 — — 45 9

Werkstoff: Vorsteckbolzen: C 60 V oder gleichwertiger Stahl
Sicherung: Federstahl

Ausfiihrung: Vorsteckbolzen und Sicherung: entgratet

Anforderungen: Der Vorsteckbolzen mu$ formschliissig gesichert sein. Die Sicherung muf unverlierbar angeordnet
werden. Die Form des Handgriffs muf eine leichte und gefahrlose Betitigung sicherstellen.

4) Sicherungen Form D und Form E sind wahlweise verwendbar.
5) Entwurf Ausgabe Dezember 1974
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