DK 629.11.013.5: 614.8 DEUTSCHE NORM September 1988

Kupplungskugel DIN
. MaBe, Freirdume 74 058

Coupling ball; dimensions, clearance Ersatz fiir Ausgabe 04.75

Diese Norm enthiltin den Abschnitten 3und 4 sicherheitstechnische Festlegungenim Sinne des Gesetzes iiber technische
Arbeitsmittel.

Beginn der Giiltigkeit
Diese Norm gilt ab 1. September 1988
Zusammenhang mit der von der International Organization for Standardization (ISO) herausgegebenen Internationalen

£1 Norm ISO 1103 — 1976 siehe Erlduterungen.
3
@
£ MaBe in mm
@
> 1 Anwendungsbereich
g’ Die Kupplungskugeln dienen zur mechanischen Verbindung von Kraftfahrzeugen mit Anhiangefahrzeugen
3 (Definition nach DIN 70 010).
—_— % Der Freiraum um die Kupplungskugel (siehe Abschnitt 3) soll das An- und Abkuppeln von Anhingefahrzeu-
2 gen gestatten sowie das Verletzen von Fingern und Handen verhindern.
2 2 MaBe, Bezeichnung
§ Nicht angegebene Einzelheiten sind zweckentsprechend zu wihlen. Priffwerte werden bei der Bauart-
3 priifung festgelegt.
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°§' Bezeichnung einer Kupplungskugel von 50 mm Kugeldurchmesser:
Q
: Kupplungskugel DIN 74 058 — 50
°
2 —_—
§ ') Dieser Verbindungsradius liegt tangential am Hals und an der unteren horizontalen Fliche der Kupp-

lungskugel-Kalotte.
2) Ohne Kennzeichnung (ISO 50) auch zuldssig.

Fortsetzung Seite 2 und 3

NormenausschuB Kraftfahrzeuge (FAKRA) im DIN Deutsches Institut fiir Norrhung e.V.
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Seite 2 DIN 74 058

3 Freiraum -~
Nicht angegebene Einzelheiten sind zweckentsprechend zu wahien.

Fir ein Reserverad ist
eine Verdeckung des
Freiraumes zulassig,
wenn nur einseitig

oo
vertikale Flache Fir ein Reserverad
begrenzt durch oo, ist eine Verdeckung

c e . )
§ T, poriecie e o et
-~ b .
g Fahrzeughreite (rechts oder links )
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350 min
420 max.

bei zulassigem Gesamt-
gewicht des Fahrzeugs

\vertikale Flache

begrenzt durch
Fahrzeughdhe
und
Fahrzeugbreite
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4 Priifung
Die Priifung der MaBe und Winkel muB mit geeigneten Langen- bzw. WinkelmeBinstrumenten vorgenommen werden.

3) Siehe Erlduterungen Documents
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