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Fortsetzung Seite 2 und 3
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Seite 2 DIN 7406

Bezeichnung fur Kopfteil:
Kopfteil DIN 7406 - K - A — Al

Benennung l

Norm-Hauptnummer

Kurzzeichen fir Kopfteil
Form
Werkstoff-Kurzzeichen
Die Werkstoffangabe nach Tabelle 2 ist nur bei der Form A erforderlich.

Bezeichnung eines vollstdndigen Doppelnietknopfes (Niet- und Kopfteil):

Doppelnietknopf DIN 7406 — NK — A — CuZn

Benennung

Norm-Hauptnummer
Kurzzeichen flr Nietteil
Kurzzeichen fiir Kopfteil
Form
Werkstoff-Kurzzeichen
Die Werkstoffangabe nach Tabelle 2 ist nur bei der Form A erforderlich.

Tabelle 1: Dicke der Form A

s Werkstoff-
Kurzzeichen
075 9, Cuzn
L Al

2 Werkstoff
Tabelle 2: Werkstoff

Werkstoff-Kurzzeichen
Form | “fiir Niet- und Kopfteil Werkstoff

A Al Al 99 (Werkstoffnummer 3.0205) nach DN 1712 Teil 3
CuZn CuZn 37 (Werkstoffnummer 2.0321)
nach DIN 17 660
B CuZn CuZn 30 (Werkstoffnummer 2.0265)
Fiir Kopfteil: CuZn 30 (Werkstoffnummer 2.0265) }
¢ Cuzn Fur Nietteil: GuZn 36 (Werkstoffnummer 2.0335) | nach DIN 17660

3 Ausfihrung

Tabelle 3: Ausfiihrung der Einzelteile

Werkstoff-Kurzzeichen Ausfuhrung

Al matt (roh, ohne Uberzug)

chemisch oxidiert (briiniert bzw. geschwarzt), matt, Verfahren nach Wahl
Cuzn des Herstellers

Andere Uberziige nach Vereinbarung

Es diirfen keine Kanten und Grate vorhanden sein.
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