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Druckiuftbremsanlagen DI N
Druckluftzylinder 74_060
Membranzylinder Kenndaten Teil 1
Air braking systems; pneumatic actuator; brake chamber; technical data Ersatz fir Ausgabe 01.88
MaBe in mm

1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt fir Membranzylinder, die in Druckluftbremsanlagen zur Erzeugung der Spannkraft bei Bremsen mit me-
chanischer Zuspannung verwendet werden.

Die Norm legt Kenndaten fest.

2 Kenndaten, Bezeichnung

Die Membranzylinder brauchen der bildlichen Darstellung nicht zu entsprechen; nur die angegebenen MaBe sind einzuhal-
ten. Die Kolbenstangendurchfiihrung muB mit einer Abdichtung versehen sein.
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Bezeichnung eines Membranzylinders der Form A und des Typs 20 (mit kurzem Hub):

Membranzylinder DIN 74 060 — A 20

1) Schwenkbereich Giber den gesamten Hub

2) Die Membranzylinder lassen sich iiber das durchgehende Gewinde an die jeweils vorliegende Einbausituation anpas-
sen (siehe Erlauterungen).

3) Lage des Verschlusses des Spannbandes (Winkel ), sowie des Luftanschlusses (zentrisch oder Winkel @) nach Ver-
einbarung.

4) Siehe Erlauterungen
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Seite 2 DIN 74 060 Teil 1

Tabelle 1: Membranzylinder mit kurzem Hub

Kraft®) an der Kolbenstange Nennhub®) Zylindervolumen
ohne Riickstellfeder bei bei /2 Nennhub
Typ 6,5 bar 6,8 bar 7,0 bar und 8 bar
cm?3
N N N mm max.
12 5040 5270 5420 45 400
14 5870 6140 6320 580
16 6830 7150 7 360 600
20 7960 8330 8570 57 670
24 9280 9700 9990 810
27 10810 11310 11640 930
30 12590 13170 13560 64 1150
36 15400 16 100 16 500 76 1700
5) BeiYabis Yavom Nennhub:  Grenzabweichungen: + 4 %
Uber V2 bis 2/3vom Nennhub: obere Grenzabweichung: 4 %
untere Grenzabweichung: von 4 % bei /2 Nennhub
linear auf 5 % bei %/3a Nennhub
gemessen nach DIN 74 060 Teil 10
®) Fertigungstechnisch bedingte Abweichungen sind nur hubvergréBernd zuldssig

Tabelle 2: Membranzylinder mit langem Hub

Kraft?) an der Kolbenstange
mit Riickstellfeder bei

Zylindervolumen bei
Y2Nennhub und 8 bar

Typ 6.5 bar Nennhub$) om3
N max.
12L 4850 55 400
16L 6650 650
20L 7 700 700
24L 9050 75 850
27L 10800 950
30L 12400 1200

8) Siehe Tabelle 1
7) Bei Vabis Y2vom Nennhub:

Uber Y2 bis %3 vom Nennhub:

obere Grenzabweichung von 8 % bei Va

Nennhub linear verlaufend bis auf 6 % bei
2 Nennhub;
untere Grenzabweichung 6 %

obere Grenzabweichung 6 %;

untere Grenzabweichung 6 % bei Y2 Nennhub
linear verlaufend bis auf 8 % bei 23 Nennhub

gemessen nach DIN 74 060 Teil 10

3 Betriebsdruck
. =10 bar

4 Thermischer Anwendungsbereich

—40°C bis +80°C

5 Kennzeichnung

Die Membranzylinder sind mit dem Typzeichen dauerhaft zu

kennzeichnen.

6 Graphisches Symbol
Nach DIN 74 253 oder DIN ISO 1219
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