DEUTSCHE NORM Juli 1996

Retroreflektierende Kennzeichenschilder E_l——ﬂ
far Kraftfahrzeuge und deren Anhangefahrzeuge 74069

ICS 43.020 Ersatz fir Ausgabe 1989-05
Deskriptoren: Kennzeichenschild, retroreflektierend, Kraftfahrzeug, Anhéngefahrzeug

Retro-reflective registration plates for motor vehicles and trailers
Plaques d’immatriculation retroreflechissantes pour véhicules a moteur et leurs remorques

Herausgegeben im Einvernehmen mit dem Bundesminister fur Verkehr.

Vorwort

Diese Norm wurde vom Arbeitskreis “Kennzeichenschilder” im FAKRA erarbeitet. Sie stimmt mit ISO 7591 : 1982 “Road
vehicles — Retro-reflective registration plates for motor vehicles and trailers — Specification” nur teilweise Gberein.

Anhang A ist normativ.

Anderungen

Gegeniiber der Ausgabe Mai 1989 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Maximales Alter der Reflexstoffe aufgenommen.
b) Kennzeichnung der Reflexstoffe aufgenommen.
c) Anforderungen fir Euro-Kennzeichen aufgenommen.

Frilhere Ausgaben
DIN 74069: 1971-03, 1975-09, 1989-05

1 Anwendungsbereich DIN 1624
Flacherzeugnisse aus Stahl — Kaligewalztes Band in

Walzbreiten bis 650 mm, aus weichen, unlegierten Stah-
len — Technische Lieferbedingungen

Diese Norm gilt fir retroreflektierende amtliche Kennzeichen-
schilder an Kraftfahrzeugen und deren Anhangefahrzeugen
gemafl §§23, 28 und 60 StraBenverkehrs-Zulassungs-Ord-
nung (StVZO) sowie fiir Ausfuhrkennzeichenschilder nach  DIN 1784

§7 der Verordnung 0ber internationalen Kraftfahrzeug- Bander, Bleche und Formate aus Aluminium und Alumi-
verkehr (Vint). nium-Knetlegierungen mit Dicken von 0,021 bis 0,35 mm,

In dieser Norm werden die Anforderungen, Prifungen und kaltgewalzt - MaBe

die Kennzeichnung fir retroreflektierende Kennzeichenschil- DIN 5033-7

der festgelegt. Farbmessung — MeBbedingungen fir Kdrperfarben
. . DIN 5340

2 Normative Verweisungen Begriffe der physiologischen Optik

Diese Norm enthalt durch datierte und undatierte Verweisun-  DIN 5381

gen Festlegungen aus anderen Publikationen. Diese norma- Kennfarben

tiven Verweisungen sind an den jeweiligen Stellen im Text 1. ]

zitiert, und die Publikationen sind nachstehend aufgeflhrt. DIN 6171-1 : 1989-03
Bei datierten Verweisungen gehéren spétere Anderungen
oder Uberarbeitungen dieser Publikationen nur zu dieser
Norm, falls sie durch Anderung oder Uberarbeitung einge- DIN 30646

Aufsichtsfarben fur Verkehrszeichen — Farben und Farb-
grenzen bei Beleuchtung mit Tageslicht

arbeitet sind. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Selbstklebende Schilder — Technische Lieferbedingungen
Ausgabe der in Bezug genommenen Publikation. fur Schilder aus Kunststoff-, Aluminiumfolien und Papier
DIN 1451-2 DIN 50014

Schriften — Serifenlose Linear-Antiqua-Verkehrsschrift Kiimate und ihre technische Anwendung — Normalklimate

Fortsetzung Seite 2 bis 6

NormenausschuB Kraftfahrzeuge (FAKRA) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V.
Normenausschuf3 Kunststoffe (FNK) im DIN
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DIN 51600
Flussige Mineraldlerzeugnisse — Verbleiter Ottokraftstoff
Super — Mindestanforderungen

DIN 53167
Lacke, Anstrichstoffe und &hnliche Beschichtungsstoffe —
Salzspriihnebelprifung an Beschichtungen

DIN 53387
Prufung von Kunststoffen und Elastomeren — Kiinstliches
Bewittern oder Bestrahlen in Gerdten — Beanspruchung
durch gefilterte Xenonbogenstrahlung

DIN 67520-1
Retroreflektierende Materialien zur Verkehrssicherung —
Lichttechnische Bewertung, Messung und Kennzeich-
nung von Rickstrahlern und Reflexstoffen

DIN EN 485-2
Aluminium und Aluminiumlegierungen — Bander, Bleche
und Platten — Teil 2: Mechanische Eigenschaften; Deut-
sche Fassung EN 485-2 : 1994

DIN EN 485-4
Aluminium und Aluminiumlegierungen — Bander, Bleche
und Platten — Teil 4: GrenzabmaBe und Formtoleranzen
far kaltgewalzte Erzeugnisse; Deutsche Fassung
EN 485-4:1993

DIN EN 1SO 2409
Lacke und Anstrichstoffe -  Gitterschnittpriifung
(ISO 2409 : 1992); Deutsche Fassung EN ISO 2409 : 1994

DIN SO 4532
Emails und Emaillierungen — Bestimmung des Wider-
standes emaillieter Gegenstdnde gegen Schlag -
Schlagbolzen —  Schlagversuch; Identisch  mit
ISO 4532 : 1991

DIN EN ISO 6988 )
Metallische und andere anorganische Uberziige — Pri-
fung mit Schwefeldioxid unter allgemeiner Feuchtigkeits-
kondensation (ISO 6988:1985); Deutsche Fassung
EN 1SO 6988 : 1994

Richtlinien fir die Eneilung des DIN-Prif- und -Uberwa-

chungszeichens

§23 StvZO
StraBenverkehrs-Zulassungs-Ordnung — Zuteilung der
amtlichen Kennzeichen *)

§28 StvZO
StraBenverkehrs-Zulassungs-Ordnung — Priifungsfahr-
ten, Probefahrten, Uberfiihrungsfahrten *)

§60 StvzO
StraBenverkehrs-Zulassungs-Ordnung — Ausgestaltung
und Anbringung der amilichen Kennzeichen *)

§7 Vint.
Verordnung Uber Internationalen Kraftfahrzeugverkehr*)

Anlage V, Va und VII
zur StraBenverkehrs-Zulassungs-Ordnung *)

3 Bezeichnung

Bezeichnung eines retroreflektierenden Kennzeichenschildes
von Ho6he 4h=110mm, Lange!=520mm aus Al mit
Beschriftung und Rand in schwarzer Farbe (SW):

Kennzeichenschild DIN 74069 — 110 x 520 Al SW

*) Zu beziehen durch: Deutsches Informationszentrum fir
technische Regeln (DITR) im DIN, 10772 Berlin
(Hausanschrift: BurggrafenstraBe 6, 10787 Berlin).

1) Siehe Seite 3.

4 Werkstoff fiir Unterlage und Lettern
(Buchstaben und Ziffern)

EN AW-1200 [Al 99,0] H 22 oder

EN AW-1050 A [A1 99,5] H 22 nach DIN EN 485-2

(Sorte nach Wahl des Herstellers), Mindestdicke 1 mm, Halb-
zeug nach DIN EN 485-4 und DIN 1784

St Stahl nach DIN 1624, Mindestdicke 0,8 mm

PVC-HI  Polyvinylchlorid, erhéht schlagzah,
Mindestdicke 1,25 mm

Andere Werkstoffe, die den Anforderungen nach Abschnitt 5
und Prifungen nach Abschnitt 6 entsprechen, sind zuge-
lassen.

5 Anforderungen

5.1 MaBe und Schriftbild, Farben und Farbkonturen
5.1.1 MaBe und Schriftbild

Die Kennzeichen miissen in ihren MaBen und im Schriftbild
den Anlagen V, Va und VII zur StVZO bzw. Muster 1 zur
Vint. entsprechen. Rand nach Anhang A.

5.1.2 Farben

Untergrund: Wei3 (WS) (im Neuzustand) nach Tabelle 3 von
DIN 6171-1: 1989-03.

Beschriftung und Rand: Schwarz (SW), grin (GN) oder rot
(RT), nicht retroreflektierend (NR) nach DIN 6171-1.
Untergrund des Merkzeichens auf Ausfuhrkennzeichen:
Rot (RT-NR) nach DIN 6171-1.
EU-Emblem:

Feld: Blau (BL) nach DIN 6171-1, Tabelle 2

Sterne: Gelb (GE) nach DIN 6171-1

Die Farbkanten miissen scharfe Konturen aufweisen.

5.2 Korrosionsschutz

56.2.1 Verhalten bei Salzsprithnebel

Nach Priifung nach 6.3.1 dirfen die Vorderseite des Kenn-
zeichenschildes und die Kanten der Nietlocher keine Korro-
sionserscheinungen zeigen.

5.2.2 Verhalten bei verstarkter Industrieatmosphare und
unter chemischen Einfliissen von Kraftstoff

Nach den Priifungen nach 6.3.2 und 6.3.3 dlrfen sich weder
der Reflexstoff, die Walzfarbe der Abwalzfolie noch die Let-
tern 16sen; es dirfen keine Risse, Blasen, Abplatzungen,
Verfdrbungen oder sonstigen Fehler mit normalsichtigem
Auge aus 250 mm Entfernung ') deutlich erkennbar sein.
Eine Fleckenbildung oder Unterwanderung am Folienrand
darf keine gréBere Tiefe als 1 mm aufweisen.

5.3 Reflexstoff

5.3.1 Allgemeines

Der Reflexstoff muB der Definition nach DIN 67520-1 ent-
sprechen.

Es sind Reflexstoffe mit Leuchtdichtefaktoren fir Typ 1 oder
Typ 2 nach Tabelle 1 von DIN 6171-1 : 1989-03.

5.3.2 Alter

Es dirfen nur Reflexstoffe zur Pragung verwendet werden,
die seit der Herstellung nicht élter als zwei Jahre sind.

5.3.3 Retroreflektierender Untergrund

Der Reflexstoff muBB den Eindruck einer gleichmaBig retro-
reflektierenden Oberflache sicherstellen. Er muB3 auf der
gesamten Fldche, mindestens aber innerhalb des gepragten
Randes, nach Angabe des Reflexstoffherstellers aufgebracht
und ungeteilt sein.

Die katadioptrisch wirkenden Teile des Reflexstoffes miissen
vollstdndig unter einer glatten Oberflache liegen. Die Ober-
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