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Nicht angegebene Einzelheiten sind zweckentsprechend zu wahlen.
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Tabelle 1: Blechdicke

Ersatz fur Ausgabe 04.72

Vierlochknopf DIN 7407 -

Werkstoff-

Form s .
kurzzeichen

0,75-8,1 CuZn

A

1.8, Al

B | 065, -
— CuZn — gal

Benennung

Norm-Hauptnummer

|

Form

Werkstoff-Kurzzeichen

Ausfiihrungs-Kurzzeichen

nickelten Ausfiihrung von CuZn).

2 Werkstoff

Tabelle 2: Werkstoff

(Die Werkstoffangabe nach Tabelle 2 ist nur bei der Form A erforderlich, die Angabe fiir Ausfilhrung nur bei der ver-
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Form Kurzzeichen Werkstoff
Al Al 99 (Werkstoffnummer 3.0205) nach DIN 1712 Teil 3
A
CuZn CuZn 37 (Werkstoffnummer 2.0321)
nach DIN 17 660
B - CuZn 30 (Werkstoffnummer 2.0265)
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3 Ausfiihrung
Tabelle 3: Ausfiihrung

Werkstoff- Ausflihrungs- .
Kurzzeichen Kurzzeichen Ausflhrung
Al - matt (roh, ohne Uberzug)
_ chemisch oxidiert (briiniert bzw. geschwarzt), matt, Verfahren nach Wabhi
des Herstellers
CuZn gal galvanisch vernickelt, Ni3 p nach DIN 50 960 Teil 1, Verfahren, Uberzugs-
system und Nachbehandlung nach Wahl des Herstellers
- Andere Uberziige nach Vereinbarung

Es diirfen keine Kanten und Grate vorhanden sein.

Zitierte Normen

DIN 1712 Teil 3  Aluminium; Halbzeug

DIN 17 660 Kupfer-Knetlegierungen; Kupfer-Zink-Legierungen; (Messing), (Sondermessing), Zusammensetzung
DIN 50960 Teil 1 Galvanische und chemische Uberziige; Bezeichnung und Angaben in technischen Unterlagen

Frithere Ausgaben
DIN 7407: 04.72

Anderungen
Gegeniiber der Ausgabe April 1972 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Form B aufgenommen.
b) Stahl und Zink gestrichen.
¢) Normbezeichnung geédndert.
d) Vollstdndig iiberarbeitet.
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