DEUTSCHE NORM April 1997

Hydraulikkupplungen an Lastkraftwagen und
Sattelzugmaschinen
Teil 1: Anordnung der Hydraulikkupplungen 74075'1
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ICS 43.040.70
Deskriptoren: Hydraulikkupplung, Lastkraftwagen, Sattelzugmaschine

Hydraulic couplings on lorries and semi-trailer towing vehicles —
Part 1: Location of hydraulic couplings

Vorwort
Diese Norm wurde vom Arbeitskreis “Hydraulikkupplung” im NormenausschuB Kraftfahrzeuge
(FAKRA) ausgearbeitet.

Anhang A ist informativ.

1 Anwendungsbereich

Diese Norm enthalt Festlegungen zur Anordnung von Hydraulikkupplungen an Lastkraftwagen
und Sattelkraftfahrzeugen.

Hydraulikkupplungen stellen die Verbindung zu hydraulischen Kippvorrichtungen an Last-
anhéngern und Lastsattelanh&ngern her.

2 Normative Verweisungen

Diese Norm enthalt durch datierte oder undatierte Verweisungen Festlegungen aus anderen
Publikationen. Diese normativen Verweisungen sind an den jeweiligen Stellen im Text zitiert,
und die Publikationen sind nachstehend aufgefiihrt. Bei datierten Verweisungen gehéren
spatere Anderungen oder Uberarbeitungen dieser Publikationen nur zu dieser Norm, falls
sie durch Anderung oder Uberarbeitung eingearbeitet sind. Bei undatierten Verweisungen gilt
die letzte Ausgabe der in Bezug genommenen Publikation.

DIN 740511
Mechanische Verbindungen fir Kraftfahrzeuge und Anhénger — Selbsttatige Bolzenkupp-
lungen 40 — MaBe und Rechenwerte

DIN 74052-1
Mechanische Verbindungen fir Kraftfahrzeuge und Anhanger — Selbsttatige Bolzenkupp-
lungen 50 — MaBe und Rechenwerte

DIN ISO 1728
StraBenfahrzeuge — Pneumatische Verbindungen der Bremsausristung von Nutzkraft-
wagen und Anhéngefahrzeugen — Austauschbarkeit

DIN ISO 2768-1
Allgemeintoleranzen — Toleranzen fir Langen- und WinkelmaBe ohne einzelne Toleranz-
eintragung — Identisch mit ISO 2768-1:1989

Fortsetzung Seite 2 und 3
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3 Anordnung der Kupplungsmuffe(n) an Lastkraftwagen
Allgemeintoleranzen: ISO 2768 - ¢

Blick in Fahrtrichtung MaBe in Millimeter

Oberkante des Fahrzeugrahmens Vorderkante der f/upplungsmuffe
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Bild 1: Anordnung der Kupplungsmuffe(n) an Lastkraftwagen
1) Nach oben oder unten geneigt

2) Diese Flache ist teilweise identisch mit der in DIN ISO 1728 festgelegten. AuBerdem sind die Schwenkwinkel nach
DIN 74051-1 und DIN 74052-1 zu berlcksichtigen.
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