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Mechanische Verbindungen fiir Sattelkraftfahrzeuge D I N
Sattelkupplung 50 P
- MaBe, Anforderungen 74 081
Coupling devices for articulated road trains; 50 fifth wheel; dimensions, requirements Ersatz tiir
Ausgabe 01.84
2 Herausgegeben im Einvernehmen mit dem Bundesminister fiir Verkehr.
g
& | Zusammenhang mit der von der International Organization for Standardization (ISO) herausgegebenen Internationalen
£ | NormISO 3842 : 1984, siehe Erlauterungen.
F .
i; MaBe in mm
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2| 1 Anwendungsbereich
§ Die Sattelkupplung 50 nach dieser Norm ist geeignet zur Aufnahme von Zugsattelzapfen 50 nach DIN 74 080 und von
5 | Lenkkeilen nach DIN 74 085.
2| 2 MaBe, Bezeichnung
g Nicht angegebene Einzelheiten sind zweckentsprechend zu wiahlen.
§ Allgemeintoleranzen: ISO 2768 - m
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% | Tabelle. Anlageflache fir Lenkkeil,
2 - 360 min. dessen Raumbedarf nach
5 Bauhdhe h  +10 150 | 175 | 200 | 250 DIN 74085 sicherzustellen ist
5
[
2 Bezeichnung einer Sattelkupplung 50, mit einem D-Wert von 140 kN und einer Bauhéhe A= 175 mm:
o
o) Sattelkupplung DIN 74 081 - 50 - 140 - 175
*) Das KontrollmaB k = 138 = 3 mm ist 18 mm unterhalb der Oberseite im Abstand 200 mm zu messen
Fortsetzung Seite 2 und 3
) NormenausschuB Kraftfahrzeuge (FAKRA) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V.
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3 D-Wert-Berechnung

Der D-Wert |48t sich mit der D-Wert-Gleichung ermitteln, wenn folgende drei Werte bekannt sind: -
mg Gesamtgewicht der Sattelzugmaschine in t
ma Gesamtgewicht des Sattelanhéngersin t
A Sattellastin t
_ 06-mg-ma .
D=g P — in kN
Hierin bedeuten:
m
g= 9,80665§
4 Anforderungen
4.1 Befestigung
Zur Befestigung der Sattelkupplung auf der Sattelzugmaschine sind 8 Schrauben M16, wahlweise M16 X 1,5, Festigkeitsklasse
mindestens 8.8 '), in symmetrischer Anordnung zur L4ngs- und Querachse der Sattelkupplung, ausreichend.
4.2 Belastbarkeit
Die Belastungswerte werden bei der Bauartpriifung festgelegt, die nach § 22a StVZO erforderlich ist.
Fur die Sattelkupplung 50 betrégt die zulassige Sattellast 20 t und der D-Wert 140 kN.
Andere Werte fiir besondere Anwendungsfille sind nach Vereinbarung moglich. -
4.3 Winkelbeweglichkeit
4.3.1 Die Beweglichkeit « um die Querachse muB mindestens * 15° betragen.
4.3.2 Die Beweglichkeit um eine zur Fahrzeuglangsachse parallele Achse darf beim Einsatz auf éffentlichen StraBen
maximal + 3° betragen.
5 Kennzeichnung _
Die Sattelkupplungen miissen an einer gegen Beschadigung geschiitzten und auch nach dem Anbau sichtbaren Stelle gut
lesbar und dauerhaft mit folgenden Angaben gekennzeichnet sein:
a) Name oder Zeichen des Herstellers
b) Geratebezeichnung (Sattelkupplung 50)
c) Typbezeichnung
d) Priifzeichen
e) Zulassige Sattellast
f) D-Wert
Berechnungsbeispiel
Die Sattelkupplung 50 soll auf einer Sattelzugmaschine montiert werden, welche ein Gesamtgewicht von 23 t und eine Sattel-
last von 15 t hat. Die Sattelzugmaschine soll einen Sattelanhdnger mit einem Gesamtgewicht von 36 t ziehen.
Gesucht: D-Wert
D=g- M_’ﬁé= 9,80665 - 06-23-36_ 110,7 kN
mg+ma—A 23+ 36—15
Der gerundete D-Wert betragt 111 kN.
) Festigkeitsklasse nach DIN ISO 898 Teil 1 und VDA-Werkstoffblatt 231-01 D ocu ments
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