DK 629.11.013.35: 629.114.3 DEUTSCHE NORM Januar 1984

Mechanische Verbindungen fiir Sattelkraftfahrzeuge D—IN
Zugsattelzapfen 90 =
- Funktions- und EinbaumaBe, Anforderungen 74 083
Coupling devices for articulated road trains; 90 semi-trailer fifth wheel coupling Ersatz fir Ausgabe 08.77
pin; functional and mounting dimensions, requirements
Herausgegeben im Einvernehmen mit dem Bundesminister fiir Verkehr.
Zusammenhang mit der von der International Organization for Standardization (ISO) herausgegebenen Internationalen
Norm 1SO 4086 - 1982, siehe Erlduterungen.
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z 1 Anwendungsbereich
E Der Zugsattelzapfen 90 dient in Verbindung mit der Sattelkupplung 90 nach DIN 74 084
X zur Verbindung von Sattelzugmaschinen und Sattelanhangern.
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é 2 MaBe, Bezeichnung
§ Nicht angegebene Einzelheiten sind zweckentsprechend zu wahien.
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3 Platz fiir Kennzeichnung ”e*)
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2 Bild 1. FunktionsmaBe des Zugsattelzapfens
*) Wahlweise Fase 2*2 X 45°
Fortsetzung Seite 2 bis 4
NormenausschuB Kraftfahrzeuge (FAKRA) im DIN Deutsches Institut fir Normung e.V.
o~
Documents
Alleinverkauf der Normen durch Beuth Verlag GmbH, Berlin 30 _D7N‘71 083 Jan 1984 Preisgr. 6'-IUb
01.84 . Vertr.-Nr. 0006

Full document details: DIN 74083:1984-01


http://www.avadocuments.com/doc/din-74083-1984-01
http://www.avadocuments.com/doc/din-74083-1984-01

Seite 2 DIN 74 083

2.2 EinbaumaBe o260 -
©180201/8xM20 bzw. 21 1)
@120 min.
M20 @116 max. Aufnahmeteller
‘é"q %
7 7 & g €
Y ~ A 6y e
v
\ L] / ”’.T
' i
/ \\ ! ity / l::;",-
NN ) ~ AVAIENNNNEI=
3Ix 45° 9
¢21 _ ‘m_‘
Zugsattelzapfen Y
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[ ' ] Funktionsmafe siehe Bild 1
Bild 2. Zugsattelzapfen in Flanschausfithrung - Form A
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Bild 3. Zugsattelzapfen in Konusausfiihrung - Form B siehe Bild 1

Bezeichnung eines Zugsattelzapfens 90, Form A mit einem D-Wert von 200 kN:

Zugsattelzapfen DIN 74 083 - 90 A - 200

) Fur die Festigkeitsklasse, Anzugsmomente und Sicherung der Befestigungsschrauben ist die Montageanleitung des
Herstellers maBgebend. Schraubenkdpfe diirfen nicht aus der Sattelanhangerplatte herausragen.

2) Die MaBe 112 _8'5 (Form A) und 164 _8‘1 (Form B) betreffen den Zugsattelzapfen.
3) Die MaBe 39:?'5 (Form A) und 95 £ 0,5 (Form B) sind vor dem Einbau eines neuen Zugsattelzapfens zu Uberpriifen. —

4) Die MaBe 74 _9 (Form A und B) sind PriifmaBe fiir den eingebauten Zugsattelzapfen (d. h. zu Uberpriifen nﬂaeuments
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