DK 629.11.013.42 : 629.114.3 DEUTSCHE NORM August 1992

Mechanische Verbindungen fiir Sattelkraftfahrzeuge D I N
Gefederter Lenkkeil =
MaBe, Anforderungen 74 085

Coupling devices for articulated road trains; steering wedge; dimensions, requirements Ersatz fir Ausgabe 01.84

Herausgegeben im Einvernehmen mit dem Bundesminister fiir Verkehr.
Fir den Anwendungsbereich dieser Norm bestehen keine entsprechenden regionalen oder internationalen Normen.

MaBe in mm

1 Anwendungsbereich

Diese Norm legt die MaBe fiir gefederte Lenkkeile fest, die an Sattelanhdngern mit zwangsgelenkter Hinterachse verwendet
werden. Der Lenkkeil ist fiir die Sattelkupplung 50 nach DIN 74 081und die Sattelkupplung 90 nach DIN 74 084 verwendbar.

2 MaBe, Bezeichnung
Nicht angegebene Einzelheiten sind zweckentsprechend zu wahlen.
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Bezeichnung eines gefederten Lenkkeiles (B): *

Lenkkeil DIN 74 085 - B

3 Anforderungen

Die Kraft der Federist so zu wahlen, daB das Kuppeln desunbeladenen Sattelanhéangers moglichund beivoller Beladupg des
Sattelanhdngers das Anliegen des Lenkkeils an den Flanken der Sattelkupplungim Fahrbetrieb sichergestelitist. Das Offnen
der Sattelkupplung muB sowohl beim beladenen, als auch beim unb.eladenen Sattelanhanger moglich sein.

1) Gilt nur bei Lenkkeildicke iiber 60 mm.
2) Dieses MaB bezieht sich nur auf die Funktionsflache, der Lenkkeil selbst kann langer sein.
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Seite 2 DIN 74 085

Zitierte Normen
DIN 74 081 Mechanische Verbindungen fiir Sattelkraftfahrzeuge; Sattelkupplung 50; MaBe, Anforderungen
DIN 74 084 Mechanische Verbindungen fiir Sattelkraftfahrzeuge; Sattelkupplung 90; MaBe, Anforderungen

Weitere Normen und andere Unterlagen

DIN 74 080 Mechanische Verbindungen fiir Sattelkraftfahrzeuge; Zugsattelzapfen 50; Funktions- und EinbaumaBe, Anfor-
derungen

DIN 74 083 Mechanische Verbindungen fiir Sattelkraftfahrzeuge; Zugsattelzapfen 90; Funktions- und Einbaumase, Anfor-
derungen

VBG 123) Unfallverhiitungsvorschrift Fahrzeuge

Friihere Ausgaben
DIN 74 085: 01.84

Anderungen

Gegeniiber der Ausgabe Januar 1984 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) ausschlieBlich gefederte Ausfiihrung des Lenkkeils festgelegt.

b) MaBe des Lenkkeils iiberarbeitet, um das Einkuppeln des Lenkkeils zu verbessern.
¢) Anforderungen an die Feder aufgenommen.

d) Inhalt redaktionell iberarbeitet.

Erlauterungen

Die Normung der Lenkkeile war von den Verladern im Huckepackverkehr angeregt worden, da Sattelanhanger mit iber Lenk-
keil zwangsgelenkter Hinterachse auf Eisenbahn-Taschenwagen und Wippenwagen nicht beférdert werden konnten. Der
Lenkkeil, der hinter dem Zugsattelzapfen des Sattelanhangers aus dessen Sattelplatte herausragt, liegt auf der Stutzbock-
platte der Huckepackwaggons auf und verhindert eine Verriegelung. Eine Verladung von Sattelanhadngern mit zwangsgelenkter
Hinterachse ist nur dann moglich, wenn der Lenkkeil weit genug hinter dem Zugsattelzapfen des Sattelanhéngers angebracht
ist.

Vom zustindigen Arbeitskreis wurde beschlossen, fir die Sattelkupplung 50 und die Sattetkupplung 90 einheitliche Lenkkeile
festzulegen, da der Bedarf nach Sattelkupplungs-Verschliissen, die wahlweise den Zugsattelzapfen 50 oder 90 aufnehmenund
verriegeln kdnnen, steigt und diese Kombination nur uneingeschrankt moglich ist, wenn identische Lenkkeile eingesetzt wer-
den.

Bei Verwendung starrer Lenkkeile konnten durch Zusammentreffen mehrerer, relativ groBer Toleranzen sowohlim Bereich der
Einfahrgeometrie der Kupplungsplatte als aucham Lenkkeil selbst Funktionsstérungen auftreten. Federnde Lenkkeile ermégli-
chen eine nahezu spielfreie Kraftilbertragung, ohne die Gefahr von Funktionsstorungen des Kupplungsverschlusses. Die
Neuausgabe dieser Norm enthélt deshalb nur noch federnde Lenkkeile. '

Internationale Patentklassifikation
B 62D 53/08

3) Zu beziehen durch: Carl Heymanns Verlag KG, GereonstraBe 18-32, 5000 Kéln 1
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