DEUTSCHE NORM

StraBenfahrzeuge
Statische Stltzlast fiir den Anhangerbetrieb

DIN
74086

ICS 43.040.70

Deskriptoren: StraBenfahrzeug, Stutzlast, Anhanger, Statik, Kraftfahrzeug

Road vehicles — Static load for trailers in operation

Vorwort

Diese Norm wurde vom Arbeitsausschuf3 AA-l 4 “Anhdngefahrzeuge” im FAKRA erarbeitet.

Der Inhalt dieser Norm stimmt nicht Gberein mit dem von der Internationalen Organization for Standardization (ISO) heraus-
gegebenen Schriftstick ISO/DIS 4114:1991 “Road vehicles — Static load on ball couplings of caravans and light trailers”
(StraBenfahrzeuge — Statische Stitzlast der Kupplungskugel von Caravans und leichten Anhéngern).

Zu 4.1.1 Zugfahrzeug:

In dieser Norm wird flir Zugfahrzeuge eine deutlich héhere zulassige Stitzlast verlangt als nach der Richtlinie 92/21/EWG
“Massen und Abmessungen von Kraftfahrzeugen” vom 31. Mérz 1992. Dadurch soll eine héhere Fahrstabilitdt im Anhanger-

betrieb erreicht werden.

1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt fiir die herstellerseitige Festlegung der Stiitz-
lasten

a) far Starrdeichselanhénger
Gesamtgewicht bis 3 500 kg:

— mit Zugkugelkupplung;
- mit Zugdse;

b) fur deren Zugfahrzeuge.

mit einem zuldssigen

2 Normative Verweisungen

Diese Norm enthalt durch datierte oder undatierte Verwei-
sungen Festlegungen aus anderen Publikationen. Diese nor-
mativen Verweisungen sind an den jeweiligen Stellen im Text

zitiert, und die Publikationen sind nachstehend aufgefihrt.
Bei datierten Verweisungen gehéren spatere Anderungen
oder Uberarbeitungen dieser Publikationen nur zu dieser
Norm, falls sie durch Anderungen oder Uberarbeitung einge-
arbeitet sind. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte
Ausgabe der in Bezug genommenen Publikation.

DIN 70010
Systematik der StraBenfahrzeuge; Begriffe flir Kraftfahr-
zeuge; Fahrzeugkombinationen und Anhangefahrzeuge

DIN 70020-2
Allgemeine Begriffe im Kraftfahrzeugbau; Gewichte

DIN 74064
StraBenfahrzeuge; Anhangefahrzeuge; Lage des Kupp-
lungspunktes
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3 Definitionen

Fir die Anwendung dieser Norm gelten die folgenden Defini-
tionen:

3.1 Zulassiges Gesamtgewicht
Nach DIN 70020-2

3.2 Zuldssige Anhangelast
Nach DIN 70020-2

4 Statische Stiitzlast

Die statische Stutzlast ergibt sich im Kuppelpunkt aus der
Schwerpunki-Vorlage des Anhéangers bei horizontaler Stel-
lung (siehe auch DIN 70064).

4.1 Zuldssige Stutzlast
411 Zugfahrzeug
Die zulassige Stitzlast

—~ muB mindestens 3,25% der zulassigen Anhéngelast
oder 50 kg, wovon der hdhere Wert maBgeblich ist;

— soll héchstens 120 kg
betragen.

4.1.2 Zentralachsanhénger

Die zulassige Stitzlast
— muB mindestens 3,25% des zuldssigen Gesamt-
gewichtes oder 50 kg, wovon der héhere Wert ma3geb-
lich ist, 100 kg aber nicht {iberschritten werden miissen;
— soll héchstens 120 kg

betragen.

4.2 Stiitzlast des unbeladenen
Starrdeichselanhédngers
Die statische Stltzlast des unbeladenen Starrdeichselanhéan-
gers
- darf hochstens 3,25 % des Leergewichtes oder 50 kg,
wovon der héhere Wert verbindlich ist;

— muB mindestens 4% des Leergewichtes oder 25 kg,
wovon der niedrigere Wert verbindlich ist,

betragen.

5 Benutzerinformation

Im beladenen Zustand des Starrdeichselanhangers sollte die
tatsachliche Stitzlast méglichst nahe der hdchstzuldssigen
Stitzlast liegen, wobei die zuldssigen Stltzlasten beider
Fahrzeuge zu beachten sind.

Diese Empfehlung ist dem Betreiber durch die Fahrzeug-
Hersteller zur Kenntnis zu geben.
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