DK 629.114.4.014.5 : 62-514.5 DEUTSCHE NORM _ September 1981
Lenkrader DIN

fiir Nutzkraftfahrzeuge mit Aussparung 74 101
fur Horndruckknopf Teil 2
Steering wheels for commercial vehicles with recess for horn control knop Ersatz fiir Ausgabe 11.71

1 Anwendungsbereich
Diese Norm gilt fiir MaBe von Lenkréadern fir Nutzkraftfahrzeuge und legt deren Ausfiihrung fest.

2 MaBe, Bezeichnung
Nicht angegebene Einzelheiten sind zweckentsprechend zu wihien.
Allgemeintoleranzen: DIN 7168 — mittel

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fir Normung e. V., Berlin, gestattet.

Fortsetzung Seite 2 bis 4
NormenausschuB Kraftfahrzeuge (FAKRA) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V.
—
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Seite 2 DIN 74 101 Teil 2
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' Ubrige MaBe und Angaben
A wie flache Ausfiihrung
Bezeichnung eines Lenkrades Form C mit NenngréBe 20, Lenkraddurchmesser dy = 400 mm und Einbauhéhe 1= 119 mm .
Lenkrad DIN 74 101 - C 20 X400 X 119
Tabelle 1. MaBe Form C
Einbauhdhe A
+2
Nenn- flache Ausfiihrung hohe Ausfiihrung
2 d, ds 1 2 a bei Lenkraddurchmesser bei Lenkraddurchmesser
groBe’) ; d,
+2 +2
O] 2o | min. *3'®| 250 | 350 | 400 | 425 | 4s0 | 350 | 400 | 425 | as0
18 17,62 30 19,55 -
20 19,62 57 27 21,55 57,5 69 74,5 77 80,5 107 -
42 119
22 21,62 23,55 125
25 2459 | 48 62 32 | 26,52 | 62,5 74 79,5 82 85,5 - 124 130 136
Durch waagerechte Striche gekennzeichnete Facher sind nicht genormte LenkradgroB8en. —
') NenngroBe der Lenkradverzahnung, weitere MaBe nach Herstellerangabe. n
—
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