DK 683.33.078 DEUTSCHE NORMEN September 1967

Dornschlissel mit Innenvierkant —

Square socket keys

Mafle in mm

Der Dornschlijssel braucht der bildlichen Darstellung nicht zu entsprechen; nur die angegebenen Mafie sind einzuhalten.
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Eingeklammerte Nenngréfien mdglichst vermeiden.

Bezeichnung eines Dornschliissels mit Innenvierkant der Nenngrdfe 10 aus schwarzem Tempergu (GTS):

Dornschliissel 10 DIN 7417 — GTS

Werkstoff (bei Bestellung angeben):
GTS: Schwarzer Tempergu3 nach DIN 1692
GTW: Weiler Tempergu3 nach DIN 14692
Ms:  Messing nach DIN 17 660
SnBz: Bronze nach DIN 1705

Kennzeichnung: NenngroBe auf Schliisselschaft eingegossen oder eingeschlagen.

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit G

Dornschlissel mit Innenvierkant fir die Elekirotechnik

Dornschliissel mit Innenvierkant fir den Schiffbau } siehe Seite 2

Fortsetzung Seite 2

Fachnormenausschuf} Eisen-, Blech- und Metallwaren im Deutschen Normenausschuf3 (DNA)
Fachnormenausschuf3 Elektrotechnik im DNA
Fachnormenausschuf3 Schiffbau (HNA) im DNA
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Dornschlissel mit Innenvierkant fir die Elektrotechnik

Fir Zellen- und Schranktiiren von elektrischen Schaitanlagen (mit Ausnahme der schiagwetter- und explosionsgeschistzten
Anlagen) darf nur die Nenngréfie 7 verwendet werden. Die Schaftldnge mufi 58 mm betragen. Als Werkstoff gilt
GTW-35 nach DIN 1692.

Bezeichnung eines Dornschlissels mit Innenvierkant von Nenngréfie 7 fir die Elektrotechnik (E), aus GTW:

Dornschlissel 7 E DIN 7417 —~ GTW

Dornschliissel mit Innenvierkant fir den Schiffbau

Fir die Verwendung auf Schiffen, und zwar fiir Einsteckschldsser nach DIN 81 303 und fir
Kastenschldsser nach DIN 81 309 gilt nur die Nenngrdfie 7. Als Werkstoff ist nur Messing
{Ms) zulGssig; die Ausfihrung ist poliert. Sollen die Schlissel mit einem Nickel-Chrom-
Uberzug versehen sein (z.B. gal Ni8 Crmt oder gal Ni8 Cr hgl nach DIN 50 960), so
ist dies bei Bestellung besonders anzugeben. Ringform und Schaftlinge missen den
nebenstehenden Mafien entsprechen.

Bezeichnung eines Dornschlissels mit Innenvierkant von Nenngrdfie 7 fir die Verwen-
dung auf Schiffen (S), aus Ms:

Dornschlissel 7S DIN 7417 —Ms
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