DK 629.11-592.2 : 621.643.3 DEUTSCHE NORM September 1991

Hydraulische Bremsanlagen
Bremsschlauchleitungen, Bremsschlauch-Armaturen M
und Bremsschlauchleitungs-Halter 74 295
Brake hose assemblies; brake hose fittings; brake hose clips Ersatz fir

DIN 74 225 T 1/11.63x

MaBe in mm

1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt fiir Bremsschlauchleitungen fiir Bremsfliissigkeiten auf Glykolbasis, Bremsschlauch-Armaturen und Brems-
schlauchleitungs-Halter, die in hydraulischen Bremsanlagen von StraBenfahrzeugen eingesetzt werden.

2 MaBe, Bezeichnung
Nicht angegebene Einzelheiten sind zweckentsprechend zu wéhlen.
Allgemeintoleranzen: DIN 7168 - m

2.1 Bremsschlauchleitung
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Bild 1.

Bezeichnung einer Bremsschlauchleitung aus einem Bremsschlauch mit je einer Bremsschlauch-Armatur Form A und
Form C mit Innendurchmesser 3,2 mm und einer freien Lange [ = 280 mm:

Bremsschlauch DIN 74 225 - AC 3,2 X 280

2.2 Bremsschlauch-Armaturen
Form A und Form B

Jede Art der Vervielfiltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fir Normung e.V., Berlin, gestattet.
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Bild 2.

1) Freie Ldnge | nach Vereinbarung (nur volle Dezimalstellen). Fortsetzung Seite 2 und 3

NormenausschuB Kraftfahrzeuge (FAKRA) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V.
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Seite 2 DIN 74 225

Tabelle 1.
dio dia dis dis die | SW L2 I3 li4 lis a B Anzugs-
Form?2) drehmoment
0 0 +0,5 0°
69 h13 -04 js14 -0,4 h13 0 min. H14 min. +2° ~10° N-m
‘A M10 X1 8,5 7 5,7 3,3 14 3 5 14 11,5 90° 90° 12"3
B M12 X 1 10,5 9 7 4,6 17 3 5 16 13,5 90° 90° 15*3
2) Diese Bremsschlauch-Armaturen sind identisch mit ISO 4038/02.84, Abschnitt 6.1
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2.3 Bremsschlauchleitungs-Halter
NenngroBe 10 Anwendungsbeispiel
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Bild 7.

Bezeichnung eines Bremsschlauchleitungs-Halters NenngroBe 10:

Halter DIN 74 225 -10
NenngréBen 12 und 14
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