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Hydraulische Bremsanlagen 5 ﬁ
Bremsrohrarmaturen 74_253
~ Uberwurfschrauben fiir Bremsrohre Teil 1
Hydraulic braking systems; Fittings for brake pipes; Male fittings for brake pipes Ersatz fir Ausgabe 10.63x
MaBe in mm

1 Anwendungsbereich
Diese Norm giit fiir Uberwurfschrauben von Bremsrohren nach DIN 74 234, die in hydraulischen Bremsanlagen eingebaut

werden.
®
| 2 MaBe, Bezeichnungen
: Nicht angegebene Einzelheiten sind zweckentsprechend zu wahlen.
E Aligemeintoleranzen: DIN 7168 —m
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— .z=_ 2.1 Uberwurfschraube Form ES fiir Bérdel Form E nach DIN 74 234
E Gewindeauslauf oder Gewindefreistich
2 Form A nach DIN 76 Teil 1
2 nach Wahl des Herstellers
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§ Bezeichnung einer Uberwurfschraube Form ES mit Gewinde d; =M12 x 1:
g Uberwurfschraube DIN 74 233 —ES M12 x 1
E Tabelle 1.
S
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g Gez:nde do da da k 1 s z B%r::rl‘ E | Gewindeloch
= 0 +0,1 +0.2 05 nach
g 6g -02 0 0 js14 h13 "o DIN'74234 | 1N 74235%)
3
% M10 x 1 8,4 7,4 5,0 4 11,5 1 2,3 4,75
(3
©
z M12 x 1 10,4 9,6 6,5 5 15 12 23 6
3 Form EL
3 M14 x 1,5 11,7 10,7 8,5 5 20 14 3,3 8

M16 x 1,5 13,7 12,7 10,5 5 20 17 33 10

*) Z.Z. Entwurf

Fortsetzung Seite 2 und 3

NormenausschuB Kraftfahrzeuge (FAKRA) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V.
™
mrmrmemrmmreaa o
Document Sharing Hub

Alleinverkauf der Normen durch Beuth Verlag GmbH, BurggrafenstraBe 6, 1000 Berlin 30 DIN 74233 Teil 1 Feb 1991 Preisgr. 6

02.91a Vertr.-Nr. 0006
Full document details: DIN 74233-1:1991-02



http://www.avadocuments.com/doc/din-74233-1-1991-02
http://www.avadocuments.com/doc/din-74233-1-1991-02

Seite 2 DIN 74 233 Teil 1

2.2 Uberwurfschraube Form FS fiir Bordel Form F nach DIN 74 234
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Tabelle 2.
" Anzugs- Fir
d ds da I I Is L sw B?g‘;: F drehmoment | Gewindeloch
min. nach
69 —8.2 +8’2 js 14 min. s 14 +8'5 h13 DIN 74234 Nm DIN 74235%*)
M10 x 1 84 5,0 12,5 10 16,5 23 1 4,75 25
M12 x 1 10,4 6,5 15 12,5 20 23 13 6 25
Form FL
M14 x 1,5 11,7 8,5 20,5 17 25,5 33 14 8 35
M16 x 1,5 13,7 10,5 21,5 18 26,5 33 17 10 35
Diese Uberwurfschrauben sind weitestgehend identisch mit ISO 4038 : 02.84, Abschnitt 5.1
*) Z.Z. Entwurf
3 Werkstoff
Festigkeitsklasse 5.8 nach DIN ISO 898 Teil 1. —_
4 Ausfiihrung
Die Oberfliche muB innen und auBen frei sein von Schmutz, Staub, Zunder, Fett, Rost sowie sonstigen Verunreinigungen und
Fremdkorpern.
Die AuBenflache muB gegen Korrosion geschiitzt sein und den 96-h-Salzspriihtest Priifung DIN 50 021 — SS bestehen.
Andere Ausfiihrungen sind bei Bestellung zu vereinbaren.
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