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Hydraulische Bremsanlagen ﬁﬁ
Bremsrohrarmaturen 74—253
-~ Uberwurfmuttern fiir Bremsrohre Teil 2
Hydraulic braking systems; Fittings for brake pipes; Union nuts for brake pipes Ersatz fur Ausgabe 10.63x
MaBe in mm

1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt fiir Uberwurfmuttern von Bremsrohren nach DIN 74 234, die in hydraulischen
Bremsanlagen eingebaut werden.

2 MaBe und Bezeichnungen
Nicht angegebene Einzelheiten sind zweckentsprechend zu wihlen.
Allgemeintoleranzen: DIN 7168 —m

2.1 Uberwurfmutter Form EM fiir Bérdel Form E nach DIN 74 234

Bezeichnung einer Uberwurfmutter Form EM mit Gewinde dy =M12 x 1:

Uberwurfmutter DIN 74 233 — EM M12 x 1

Jede Art der Vervielfaltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fir Normung e.V., Berlin, gestattet.

Tabelle 1.
- Gewinde ds ds h l s Bordel E
ds +02 nach
0 +0,2 h13 ht1 DIN 74 234
M10 x 1 5,0 75 12 2,5 14 4,75
M12 x 1 6,5 9,4 13 3 17 6
M14 x 1,5 85 11,5 14 3,5 17 8
M16 x 1,5 10,5 13,56 15 55 19 10
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Seite 2 DIN 74 233 Teil 2

2.2 Uberwurfmutter Form FM fiir Bordel Form F nach DIN 74 234
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Bezeichnung einer Uberwurfmutter Form FM mit Gewinde di =M12 x 1:
Uberwurfmutter DIN 74 233 — FM M12 x 1
Tabelle 2.
Gewinde ds h l s Borde': F
d +02 nac
1 0 h13 ht1 DIN 74234
M10 x 1 5,0 12 2,5 14 4,75 .
M12 x 1 6,5 13 3 17 6
M14 x 1,5 8,5 14 3 17 8
M16 x 1,5 10,5 15 3,5 19 10
3 Werkstoff
Festigkeitsklasse 5.8 nach DIN ISO 898 Teil 1.
4 Ausfiihrung
Die Oberflache muB innen und auBen rostfrei und sauber sein.
Die AuBenfliche muB gegen Korrosion geschiitzt sein und den 96-h-Salzsprihtest Priifung DIN 50021 — SS bestehen.
Andere Ausfilhrungen sind bei Bestellung zu vereinbaren.
Zitierte Normen
DIN 7168 Teil 1 Allgemeintoleranzen; LAngen- und WinkelmaBe
DIN 50021 Sprithnebelpriifung mit verschiedenen Natriumchlorid-Ldsungen
DIN 74234 Hydraulische Bremsanlagen; Bremsrohre, Bordel —
DIN ISO 898 Teil 1 Mechanische Eigenschaften von Verbindungselementen; Schrauben; Identisch mit ISO 898-1 : 1988
Weitere Normen
DIN 74 233 Teil 1 Hydrautische Bremsanlagen; Uberwurfschrauben fiir Bremsrohre
Frithere Ausgaben
DIN 74232 FI Teil 1 und 2: 04.40
DIN 74 233 FI: 04.40
DIN 74 233 FI Teil 2: 12.42
DIN 74 233 Teil 2: 10.63x
Anderungen
Gegeniiber der Ausgabe Oktober 1963x wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Hinweis auf Bordel D gestrichen.
b) Gewindezapfen DIN 74 235 gestrichen.
c¢) Phosphatiert und gedlt in 96-h-Salzspriihtest nach DIN 50021 geandert.
d) Norm redaktionell iiberarbeitet.
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