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Hydraulische Bremsanlagen D N

Bremsrohre  Bordel 74_2?34

Hydraulic braking systems; brake pipes, flares Ersatz fiir Ausgabe 07.91

Zusammenhang mit ISO 4038 siehe Erlauterungen

MaBe in mm

1 Anwendungsbereich
Diese Norm gilt fiir Bremsrohre mit und ohne Bordel, die in hydraulischen Bremsanlagen eingebaut werden.

2 MaBe, Bezeichnungen
Nicht angegebene Einzelheiten sind zweckentsprechend zu wahlen

2.1 Rohre ohne Bordel

B Doppelwandiges, gerolites Rohr
C GeschweiBtes, gezogenes Rohr
D Nahtloses, gezogenes Rohr

Bezeichnung eines doppelwandigen gerollten Bremsrohres ohne Bérdel aus Stahl nach Tabelle 6(B) und einem RohrauBen-
durchmesser di= 6 mm:

Rohr DIN 74 234 —B6

Bestellangabe fiir das gleiche Bremsrohr mit einer Linge von 5m:

Rohr DIN 74 234 — B6 x 5000

Tabelle 1.
RohrauBen- Wanddicke s Berstdruck Gewicht
durchmesser 1) 2) bei Rohr Pe kg/m
d B c D bar B c D
Grenz-
+ 0,07 + 0,07 abmaBe + 0,075 min.
- 4,75 0,75 + 0,075 1100 0,07 0,08 0,08
6 0,75 10,075 850 0,09 0,10 0,11
0,7 0,75
8 0,75 + 0,075 675 0,12 0,15 0,15
10 1,00 1+ 0,1 550 0,16 0,20 0,19
1) Die Schichtdicken jeglicher Oberflichenbehandlungen sind dem angegebenen Nenndurchmesser hinzuzufiigen.
2) Bei zusétzlicher, nichtmetallischer Beschichtung miissen die Uberwurfschrauben und -muttern angepaBt werden.

Fortsetzung Seite 2 bis 4
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Seite 2 DIN 74 234

2.2 Bremsrohre mit Bordel
Bremsrohre mit Bérdet diirfen nach Tabelle 2 mit Bremsrohrarmaturen nach DIN 74 233 Teil 1 oder Teil 2 ausgestattet sein. ~

Bremsrohr B,C oderD

Bezeichnung einer Bremsrohrleitung mit Bérdel Form E bestehend aus zwei aufgeschobenen Uberwurfschrauben Form ES,
Bremsrohr B mit AuBendurchmeser d1= 6 mm und Ldnge /= 540 mm:

Bremsrohr DIN 74 234 - E~-ES - B6 x 540

Tabelle 2. Bremsrohr mit aufgeschobenen Bremsrohrarmaturen

Bremsrohr .
B, C oder D mit Bremsrohrarmatur s;‘;f‘:(
mit Bordel
Uberwurfschraube DIN 74 233 — ES 2
Form E -
Uberwurfmutter DIN 74 233 — EM 2 -
Uberwurfschraube DIN 74233 — FS 2
Form F —
Uberwurfmutter DIN 74 233 — FM 2
Tabelle 3.
I iiber 500 | liber 2000 | {ber 5000 | iiber 7000
bis 500 bis 2000 | bis 5000 | bis 7000
GrenzabmaB +2 +3 +5 +10 nach Ver-
0 0 0 0 einbarung
2.3 Bordel Rundung bedingt durch Bdrdelung
2.3.1 FormE .Qg
§ ,,,,,,,,,,,,,,,, _
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Bezeichnung eines Bordels Form E fiir ein Bremsrohr mit AuBendurchmesser dy =6 mm:

Bordel DIN 74 234 —E6

Tabelle 4.
AuBen-
durch- ds dy
messer +03
d, js14 -02
4,75 7,0 3,2
6 8,5 45
8 10,9 6,5
—_ 10 134 8,5
3) Werte siehe Tabelle 1
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