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Hydraulische Bremsanlagen D | N
Gewindeldcher 74—2 35
Hydraulic braking systems; tapped holes Ersatz fiir DIN 74 235 T1/07.64x
MaBe in mm

21 FormEL
Ausfiihrung A

1 Anwendungsbereich

Diese Norm legt die MaBe von Gewindeldchern fest, die zur Aufnahme von Bremsrohren mit Bérdel der Formen E und F
nach DIN 74 234 und Uberwurfschrauben der Formen ES und FS nach DIN 74 233 Teil 1 geeignet sind. Zusitzlich ist die Aus-
fiihrung B fiir eine Abdichtung mit einem Dichtring nach DIN 7603 geeignet.

2 MaBe, Bezeichnung

fir Innenabdichtung
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Ausfiihrung B
fir Innen- und AuBenabdichtung 1)

Ubrige MaBe und Angaben
siehe Form EL, Ausfiihrung A
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- ; Bezeichnung eines Gewindeloches Form EL, Ausfiihrung B mit Gewinde dy= M12 X 11):
2 Gewindeloch DIN 74 235 -EL M12 X 1B
&1 Tabelle .
®
$ dy da d3 dy ds b t r Bérdel E
3 6H ~84 +0,25 £0,2 min. min. £02 +0,125 nach DIN 74 234
<
§ M10 X 1 3,3 4 10,2 16 7,5 9,5 04 4,75
M12X 1 41 5 12,2 18 9 1 0,4 6
M14 X 1,5 6,1 7 14,2 20 13,5 16 0,7 8
M16 X 1,5 8,1 9 16,2 22 13,5 16 0,7 10

) Wird kein Ausfiihrungsbuchstabe angegeben, gilt Ausfiihrung B
2) ds legt die Flache fest, fiir die die Ebenheits- und Rechtwinkligkeitstoleranz gilt
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Seite 2 DIN 74 235

2.2 FormFL )
Ausfiihrung A Ausfiihrung B
mit innenabdichtung mit Innen- und AuBenabdichtung1)
9002100
de.?) Ubrige MaBe und Angaben
; siehe Form FL, Ausfilthrung A
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Bezeichnung eines Gewindeloches Form FL, Ausfiihrung B mit Gewinde dy = M14 X 1,51):

Gewindeloch DIN 74 235 - FL M14 X 1,58B

Tabelle 2.
de ds | dy do h Iy Bordel F
6H min. - 8,4 £0,2 min. £0,25 nach DIN 74 234
M10 X 1 16 3,3 10,2 7,5 10 4,75
M12 X1 18 4,6 12,2 9,5 12 6
M14x 15 20 6,6 14,2 13,25 16,5 8
M16 x 1,5 22 8,6 16,2 14,25 17,5 10
Diese Gewindelécher sind identisch mit ISO 4038/02.84, Abschnitt 4 (Empfohiene Ausfiihrung).

Zitierte Normen

DIN 7603 Dichtringe fiir Rohrverschraubungen und Verschluschrauben

DIN 74 233 Teil1  Hydraulische Bremsanlagen; Bremsrohrarmaturen; Uberwurfschrauben fiir Bremsrohre
DIN 74 234 Hydraulische Bremsanlagen; Bremsrohre, Bordel

1ISO 4038 StraBenfahrzeuge; Hydraulische Bremsanlagen; Rohre, Gewindelocher, Uberwurfschrauben und
Schlaucharmaturen mit Gewindezapfen

Frilhere Ausgaben

DIN 74 235: 12.42, 04.50
DIN 74 235 Teil 1: 07.64x

Anderungen

Gegeniiber DIN 74 235 T1/07.64x wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Bordel D gestrichen.

b) Innen-und AuBenabdichtung aufgenommen.

c¢) Norm redaktionell iberarbeitet.
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