DEUTSCHE NORM Januar 1995

Schraubendrehereinsétze DIN
mit AuBensechskant fir Schrauben mit Innensechskant 7426
ICS 25.140.30 Ersatz fiir Ausgabe 1987-02

Deskriptoren: Schraubendreher, Schraubendrehereinsatz, AuBensechskant,
Schraube, Innensechskant

Hexagon insert bits for hexagon socket screws
Embouts pour vis a six pans creux, a hexagone conducteur méle

Zusammenhang mit den von der International Organization for Standardization (ISO) herausgegebenen Internationa-
len Normen I1SO 3109 : 1984 und ISO 1173 : 1988, siehe Erlauterungen.

MaBe in mm

1 Anwendungsbereich
Die Schraubendrehereinsatze sind zur Aufnahme in Maschinenschraubern geeignet.

2 MaBe, Bezeichnung
Die Schraubendrehereinsatze brauchen der bildlichen Darstellung nicht zu entsprechen; nur die angegebenen MaBe
sind einzuhalten.
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a) AuBensechskant Form A nach DIN 3126
Bild 1: Schraubendrehereinsatz mit AuBensechskant Form A
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a) AuBensechskant Form C nach DIN 3126 a) AuBensechskant Form E nach DIN 3126
Bild 2: Schraubendrehereinsatz mit AuBBensechskant Bild 3: Schraubendrehereinsatz mit AuBensechskant
Form C, MaBe wie Bild 1 Form E, MaBe wie Bild 1

Bezeichnung eines Schraubendrehereinsatzes mit Schliisselweite s = 6 mm und AuBensechskant C 8:
Einsatz DIN 7426 —6 —C 8

Fortsetzung Seite 2 und 3
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Tabelle 1: Schraubendrehereinsatz — und PriifscheibenmaBe; Priifdrehmomente

L Pruf- | Schilssel-
Schlisselweite +1 dreh- | weite der
s bei AuBensechskant nach DIN 31262) L, e moment |Priifscheibe
Toleranz- Nm Sp
klasse A3 |[A55| C4 |[C63| C8 | E63 [E11,2| min max. min. min. D10
1,5 h9 23 1,68 1,63 0,95 1,5
2 45 28 — — 3 2,25 2,18 23 2
25 50 25 50 3,8 2,82 2,75 44 25
3 45 28 45 3,39 3,31 7,6 3
4 50 25 30 50 6 453 4,44 18 4
5 55 75 5,67 5,58 35 5
h10
6 50 25 50 9 6,81 6,71 61 6
7 - - 30 55 10,5 7,95 7,84 97 7
8 12 9,09 8,97 | 140 8
10 — — — - 30 — — 16 11,37 | 11,23 | 140 10
10 16 11,37 | 11,23 | 280 10
- — — — — — | 55
12 h11 18 13,65 | 13,44 | 480 12
) Ausgenommen bei s = 1,5; 2 und 7 entspricht die Zuordnung der MaBe s, [, I, und e der Internationalen Norm
ISO 3109 : 1984, auBer bei I, flir C4.
2) Die AuBensechskante entsprechen der Internationalen Norm ISO 1173 : 1988.

3 Werkstoff
Stahl, legiert; Sorte nach Wahl des Herstellers

4 Ausfiihrung

Ganz gehartet auf mindestens 57 HRC

Die Ubergange vom Schaft zum AuBensechskant mussen
kerbunempfindlich mit gerundeten Kanten ausgefiihrt sein.
Die Schraubendrehereinsitze missen grat- und zunder-
frei sowie korrosionsgeschitzt sein. Sie kdnnen blank,
briiniert oder galvanisch behandelt sein (nach Wahl des
Herstellers).

Bei den Warme- und Korrosionsschutzbehandlungsver-
fahren muB sichergestellt sein, daB keine Wasserstoffver-
sprédung eintritt.

5 Drehmomentprifung

Die Schraubendrehereinsdtze dirfen nach Beanspru-
chung mit den Prifdrehmomenten keine bleibende Ver-
formung oder sonstige Beschéadigungen, z.B. Risse, Brii-
che, aufweisen, die die Verwendbarkeit beeintrachtigen.
Flr die Drehmomentpriifung ist eine Drehmoment-Pruf-
einrichtung® zu verwenden. Die Prifkraft ist bis zum
angegebenen Mindestprufdrehmoment bzw. bis zum
Bruch oder einer Verformung des Schraubendreherein-
satzes stetig steigend, nicht schwingend oder schlagartig,
aufzubringen.

Fir die Drehmomentpriifung sind Prifscheiben (siehe
Bild 4) mit einer Harte von mindestens 65 HRC zu ver-
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wenden. Die Toleranzklasse flr PrufscheibenmaB s
betragt D10 (siehe auch Tabelle 1), fir MaB ¢ der Prﬂf-)
scheibe h13.
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Bild 4: Innensechskant der Priifscheibe

3) Uber die Bezugsmdglichkeit von Drehmoment-Prlifge-
raten gibt das Institut fir Werkzeugforschung und
Werkstoffe, Berghauser StraBe 62, 42859 mscheid
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