DK 621.883.26-2 DEUTSCHE NORM Februar 1987

Verbindungsteile DIN
mit AuBensechskant und AuBenvierkant —
fur maschinenbetatigte Steckschliisseleinsitze 7428
Square drive extension hexagon inserts for power socket wrenches Ersatz fir Ausgabe 01.82

Adapteurs a carré male avec entrainement hexagone male, pour douilles machines

Zusammenhang mit der von der International Organization for Standardization (ISO) herausgegebenen Internationalen Norm
1ISO 3317 - 1974 siehe Erlauterungen.

MaBe in mm
1 Zweck

Die Verbindungsteile sind zur Aufnahme von Steckschliisseleinsdtzen nach DIN 3129 geeignet.

2 MaBe, Bezeichnung

Die Verbindungsteile brauchen der bildlichen Darstellung nicht zu entsprechen; nur die angegebenen MaBe sind einzuhalten.

AuBlensechskant Form A AuBensechskant Form E
AuBenvierkant nach DIN 3126 AuBenvierkant nach DIN 3126
nach DIN 3121 nach DIN 3121
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Bezeichnung eines Verbindungsteiles mit AuBenvierkant 16, AuBensechskant E 11,2 und Lange [ = 70 mm:

Verbindungsteil DIN 7428-16 x E 11,2 x 70

Jede Art der Vervielfdltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V., Berlin, gestattet.

AuBenvierkant AuBensechskant l d
nach DIN 3121 nach DIN 3126
NenngréBe +1 min.
55
6,31) E 6,3 188 8,5
(E 8)
55
E 6,3 188
10Y) (E 8) 13
70
E 11,2 200
€ 9 100
12,57 17
70
E 11,2 200
70
1
167) E 11,2 200 21,5
70
20 E 11,2 200 255
Ausfiihrung mit AuBensechskant E 8 méglichst vermeiden.
1) Form E oder F entsprechend DIN 3121 (nach Wahl des Herstellers).
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3 Werkstoff

Legierter Vergiitungsstahl; Sorte nach Wahl des Herstellers

4 Ausfiihrung

Harte mindestens 52 HRC

Grat-, zunder- und riBfrei. Alle Ubergénge miissen kerbunempfindlich mit gerundeten Kanten ausgefiihrt sein. Der Warme-
behandlung muB eine Oberflachenbehandlung, z. B. durch Strahlen, Trommeln, Schieifen oder Polieren, folgen.

Die Verbindungsteile konnen blank, briiniert oder galvanisch behandelt sein (nach Wahl des Herstellers).
Durch geeignete Behandlungsverfahren muB sichergestellt sein, daB keine Wasserstoffversprodung eintritt.

5 Kennzeichnung

Die Verbindungsteile sind mit der NenngréBe des AuBenvierkantes und des AuBensechskantes, z. B. 16 x E 11,2, sowie mit
dem Namen oder Zeichen des Herstellers zu kennzeichnen.

Die DIN-Nummer muB, sofern sie nicht auf dem Verbindungsteil angebracht ist, zumindest auf der handelsiiblich kleinsten Ver-
packung angegeben sein.

Zitierte Normen

DIN 3121 Verbindungsvierkante fiir Maschinenschrauber-Werkzeuge -
DIN 3126 Mitnahme-Verbindungen fiir Schraubendrehereinsatze und Verbindungsteile; MaBe
DIN 3129 Steckschliisseleinsatze mit Innenvierkant fiir Sechskantschrauben; maschinenbetatigt.

Weitere Normen

DIN 3123 Verbindungsteile mit AuBenvierkant fiir handbetéatigte Steckschliisseleinsatze
DIN 7427 Verbindungsteile mit Innensechskant fiir maschinenbetéatigte Schraubendrehereinsitze
DIN 7433 Verbindungsteile mit Drillschraubendreherschaft und Innensechskant

ISO 3317 - 1974 Assembly tools for scews and nuts — Square drive extension hexagon insert, for power socket wrenches

Frilhere Ausgaben
DIN 7428: 11.68, 04.76, 01.82

Anderungen

Gegeniiber der Ausgabe Januar 1982 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Verbindungsteile mit AuBensechskant E 11, E 16 und E 20 wurden gestrichen.

b) AuBensechskant E 8 wurde in Klammern gesetzt.

c) Die Norm wurde redaktionell iiberarbeitet.

Erlduterungen

Die Verbindungsteile nach dieser Norm werden zur bevorzugten Anwendung empfohlen, um die Vielzah!l der Sorten einzuschran-
ken. Sie sind fiir den AnschluB an Maschinen-Steckschlusseleinsédtzen mit Innenvierkant nach DIN 3121 bestimmt.

Die Verbindungsteile nach dieser Norm stimmen in der Zuordnung von AuBenvierkant und AuBensechskant sowie den MaBen [
und d mit der Internationalen Norm ISO 3317 - 1974 Uberein.

Die Vierkante entsprechen der Internationalen Norm ISO 1174 - 1975 Uber Verbindungsvierkante fiir maschinenbetétigte Steck-
schliisseleinsatze. Die AnschiuBmaBe fiir die Sechskante sind in DIN 3126 genormt. Die Sechskante entsprechen der Internationa-
len Norm ISO 1173 - 1975 liber Verbindungssechskante fiir Maschinenschrauber-Werkzeuge.

Da die Verbindungsteile dynamischen Beanspruchungen unterworfen sind, hat die Normung einer statischen Drehmomentpri-
fung bei den Verbindungsteilen wenig Sinn. Die vorgeschriebene Mindestharte und die Forderung nach kerbunempfindlicher Kon-
struktion sollen dazu beitragen, die Qualitat der Verbindungsteile dem Internationalen Stand anzupassen.

Internationale Patentklassifikation
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