
DEUTSCHE NORM

74280

ICS 43.040.40

Deskriptoren: Druckluftbremsanlage, Rückschlagventil

Air braking systems – Check valve

Vorwort
Diese Norm wurde vom Arbeitsausschuß AA-I 2 D “Druckluftbremsanlagen” im FAKRA erstellt, in dem Hersteller und Anwen-
der vertreten sind.

Änderungen

Gegenüber der Ausgabe August 1991 wurden folgende Änderungen vorgenommen:

a) Betriebsüberdruck auf 20 bar erhöht.

b) Redaktionell überarbeitet.

Frühere Ausgaben

DIN 74280 Fl: 1940-06
DIN 74280: 1951-06, 1964x-05, 1977-06, 1991-08

1 Anwendungsbereich
Diese Norm gilt für Rückschlagventile, die in Druckluftbremsanlagen eingebaut werden.

2 Normative Verweisungen
Diese Norm enthält durch datierte oder undatierte Verweisungen Festlegungen aus anderen Publikationen. Diese normativen
Verweisungen sind an den jeweiligen Stellen im Text zitiert, und die Publikationen sind nachstehend aufgeführt. Bei datierten
Verweisungen gehören spätere Änderungen oder Überarbeitungen dieser Publikationen nur zu dieser Norm, falls sie durch
Änderungen oder Überarbeitung eingearbeitet sind. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe der in Bezug genom-
menen Publikation.

DIN 74253
Bremsausrüstung für Kraftfahrzeuge und Anhängefahrzeuge – Graphische Symbole für Bremsschaltpläne

DIN ISO 1219-1
Fluidtechnik – Graphische Symbole und Schaltpläne – Teil 1: Graphische Symbole (ISO 1219-1 : 1996-03)

DIN ISO 6786
Straßenfahrzeuge – Druckluftbremsanlagen – Kennzeichnung von Anschlüssen an Geräten

Entwurf Oktober 1998
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Normenausschuß Kraftfahrzeuge (FAKRA) im DIN Deutsches Institut für Normung e. V.

Druckluftbremsanlagen
Rückschlagventil

Ersatz für Ausgabe 1991-08

Full document details: DIN 74280:1998-10

http://www.avadocuments.com/doc/din-74280-1998-10
http://www.avadocuments.com/doc/din-74280-1998-10
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3 Maße, Bezeichnung
Nicht angegebene Einzelheiten sind zweckentsprechend zu wählen.

Bezeichnung eines Rückschlagventils mit Anschlußgewinde M22 × 1,5 (22.1):

Rückschlagventil DIN 74280 – 22.1

4 Betriebsüberdruck
p
e

≤ 20 bar

5 Thermischer Anwendungsbereich
–40°C bis +80 °C, abweichende Bereiche sind zu vereinbaren

6 Graphisches Symbol
Nach DIN 74253 oder DIN ISO 1219-1

1) Kennzeichnung nach DIN ISO 6786; Lage nach Wahl des Herstellers
2) Maximal zulässige Einschraubtiefe der Anschlußstutzen: 12 mm

Kennzahl d S

16.1 M16 × 1,5 24

16.2 M16 × 1,5 32

22.1 M22 × 1,5 32

Maße in Millimeter
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