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Létlose Rohrverschraubungen DIN
Sechskantmuttern 74 305
Nicht flir Neukonstruktionen Teil 2
Non-soldering compression fittings; hexagon nuts; inactive for new design Mit DIN 74 305 T 1/09.87
Ersatz fir
DIN 74 305/04.70

Die Festlegungen dieser Norm gelten nicht fir Neukonstruktionen. In diesen Féllen ist DIN 80 705 anzuwenden.

MaBe in mm

1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt fir Sechskantmuttern, die in Druckluftoremsanlagen und sonstigen
Druckluftaniagen in StraBenfahrzeugen verwendet werden.

2 MaBe, Bezeichnung

Nicht angegebene Einzelheiten sind zweckentsprechend zu wahlen.
Gemittelte Rauhtiefe R, nach DIN 4768
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Bild 1

Bezeichnung einer Sechskantmutter mit Gewinde d = M 22 x 1,5, in Regelausfiihrung:

Sechskantmutter DIN 74 305 — M 22 x 1,5

Tabelle 1
Gewicht
d sw kg
M22x15 27 0,025
M26 x15 32 0,03

3 Werkstoff

Regelausfiihrung Stahl 9SMnPb28K nach DIN 1651, riBgepriift.

Andere Werkstoffe sind nach DIN 3859 unter Angabe des Werkstoff-Kurzzeichens zu
vereinbaren und an die Normbezeichnung anzuhangen.
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Seite 2 DIN 74 305 Teil 2

4 Ausfiihrung

Regelausflihrung des Oberflachenschutzes A3C nach DIN ISO 4042.

Andere Ausfiihrungen nach DIN 3859 sind unter Angabe der Schilsselnummer des Oberflachenschutzes nach DIN 3859
zu vereinbaren und an die Normbezeichnung anzuhangen.

5 Technische Lieferbedingungen
Nach DIN 3859

Zitierte Normen

DIN 1651 Automatenstahle; Technische Lieferbedingungen

DIN 3859 Rohrverschraubungen; Technische Lieferbedingungen

DIN 4768 Ermittlung der RauheitskenngroBen R,, R,, Ry Mit elektrischen Tastschnittgerédten; Begriffe,
MeBbedingungen

DIN 80705 Flache Muttern mit kleinen Schilisselweiten; Regelgewinde, Feingewinde

DIN ISO 4042 Teile mit Gewinde; Galvanische Uberziige, Identisch mit ISO 4042 : 1989

Weitere Normen
DIN 74305 Teil 1 Létlose Rohrverschraubungen; Hohlschraube

Frihere Ausgaben
DIN 74 305 FI = DIN 74 305: 06.40, 04.70

Anderungen

Gegentiber DIN 74 305/04.70 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Norm in Teil 1 und Teil 2 aufgegliedert.
b) Werkstoffbezeichnung geéndert.
c) Verweis auf Ausfiihrung und Technische Lieferbedingungen aufgenommen.
d) Die Norm ist flir Neukonstruktionen nicht mehr zugelassen.
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