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Druckluftbremsanlagen D N
Schlauche 74 310
Anforderungen Prifungen Teil 2
Air braking systems; hoses; requirements, tests Ersatz fiir Ausgabe 08.76
MaBe in mm

1 Anwendungsbereich
Diese Norm gilt fiir Schlduche nach DIN 74 310 Teil 1.

2 Aligemeines

Druckangaben in dieser Norm sind Uberdriicke.

Die zu priifenden Schlduche miissen ungebraucht und min-
destens 7 Tage alt sein.

Die Temperatur des Priifraumes muB zwischen 15 und 30°C
liegen.

Die zu prifenden Schlduche miissen vor der Priifung auf
diese Temperatur gebracht werden. Diese Temperatur muB,
soweit keine anderen Werte vorgeschrieben sind, wihrend
der Prifungen gehalten werden.

3 Anforderungen

Die Schlduche miissen eine einheitliche Qualitédt aufwei-
sen. Blasen, Risse und sonstige Fehler diirfen mit normal-
sichtigem Auge aus Bezugssehweitel) nicht erkennbar
sein.

3.1 MaBe und Aufbau

MaBe und Aufbau miissen DIN 74 310 Teil 1 entsprechen.
Die AuBen- und die Innenschicht miissen jeweils minde-
stens 1 mm dick sein.

Die Priifungen sind nach Abschnitt 4.1 durchzufiihren.

3.2 Avufweitfihigkeit

Einlagen und Schichten diirfen bei der Priifung nach Ab-
schnitt 4.2 weder reiBen noch sich I6sen. AuBerdem darf
der Schlauch keine bleibenden Aufweitungen zeigen.

3.3 Dichtheit

Bei der Priifung nach Abschnitt 4.3 diirfen keine Leckstel-
len und Blasen auftreten.

3.4 Berstiiberdruck

Der Berstiiberdruck muB bei der Priifung nach Ab-
schnitt 4.4 mindestens 25 bar betragen.

3.5 Knickwiderstand

Der Schlauch darf bei der Priifung nach Abschnitt 4.5 nicht
einknicken. Es diirfen mit normalsichtigem Auge aus Be-
zugssehweite 1) keine Risse erkennbar sein.

3.6 Wiirmebestindigkeit

Der Schlauch darf bei der Priiffung nach Abschnitt 4.6
nicht einknicken. Es diirfen mit normalsichtigem Auge aus
Bezugssehweite ) keine Risse erkennbar sein.

3.7 Kiitebesténdigkeit

Der Schiauch darf bei der Priifung nach Abschnitt 4.7 keine
mit normalsichtigem Auge aus Bezugssehweite ') erkenn-
baren Risse zeigen und nicht brechen.

3.8 Schleuderfestigkeit

(gilt nicht fiir Schiduche mit dy < 9 mm, siehe Erlédute-
rungen)

Der Schiauch darf bei der Priifung nach Abschnitt 4.8 nicht
undicht werden und keine mit normalsichtigem Auge aus
Bezugssehweite 1) erkennbaren Risse zeigen.

Nach dieser Prifung muB die Probe die Anforderungen
nach Abschnitt 3.3 erfiillen.

3.9 Alterung

Bei der Priifung nach Abschnitt 4.9 muB der Schiauch einen
Berstdruck erreichen, der hdchstens um 20% unter dem
bei der Priifung nach Abschnitt 4.4 ermittelten Wert liegt.

3.10 Ol- und Frostmittelbestindigkeit
der Innenschicht

Die Volumenédnderung der Proben darf 25% bei der Prii-
fung nach Abschnitt 4.10 nicht iiberschreiten.

3.11 Witterungsbesténdigkeit der AuBenschicht

Bei der Priifung auf Witterungsbestandigkeit in Form der
OzonriBbesténdigkeit nach Abschnitt 4.1 darf keine RiBbil-
dung eintreten (Stufe O nach DIN 53 509 Teil 1).

3.12 Kennzeichnung
Die Kennzeichnung muB DIN 74 310 Teil 1 entsprechen.

4 Priifungen

Als Proben sind Schlduche beliebiger oder, soweit angege-
ben, bestimmter Lédnge zu verwenden.

1) Nach DIN 58 383
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Seite 2 DIN 74 310 Teil 2

4.1 MaBpriifungen
An einer Probe werden gemessen:

a) Derlinnendurchmesser d, in einem Abstand von der
Schnittstelle, der dem Innendurchmesser entspricht,
mit einer Gut- und AusschuB-Kegellehre. Der Kugel-
durchmesser der Gutiehre muB8 0,02 mm kleiner, der
Kugeldurchmesser der AusschuBlehre muB 0,02 mm
gréBer sein als die Durchmesser-GrenzmaBe. Das Ge-
wicht jeder Lehre in Gramm soll das 20fache des Kugel-
durchmessers der Gutlehre in mm betragen. Die Gut-
lehre muB ohne Gleitmittel unter ihrem Eigengewicht in
die senkrecht stehende Probe gleiten. Die AusschuB-
lehre darf mit dem Kugeldurchmesser nicht in die senk-
recht stehende Probe gleiten.

b) Die Wanddicke s an mindestens 3 Stellen.
Die Lage der Einlage ist zu priifen.

4.2 Aufweltpriifung

Das Ende einer Probe mit Schlauchinnendurchmesser d,
wird auf einen Zapfen nach Bild 1 aufgeschoben und dort
2 Minuten belassen.

10 min.
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Bild 1: Zapfen fiir Aufweitpriifung

dy d, ds
max.

5 7 4
7 9 6
9 1" 8
11 13 10
13 16 12

4.3 Innen-Uberdruck-Priifung

Eine Probe von 1000 mm Lénge wird 5§ Minuten mit einem
Wasseriiberdruck von p.= (15 1 1) bar beansprucht. Die
Probe muB entliiftet sein. Der Wasseriiberdruck ist lang-
sam und gleichméBig zu steigern.

fest gelagertes Ende

Eingang 10 bar

4.4 Ermittein des Berstiiberdruckes

Eine Probe von 1000 mm Lénge wird bis zum Bersten bean-
sprucht. Die Probe muB entliiftet sein. Der Wasseriiber-
druck ist langsam und gleichméBig zu steigern.

Der Berstiiberdruck ist festzustellen.

4.5 Priifung des Knickwiderstandes

Eine Probe wird um einen Rundstab, dessen Durchmesser
sechsmal d, betrégt, ohne zu ziehen um 360° gebogen.

4.6 Priifung der Wiirmebesténdigkeit

Eine Probe wird wiahrend der Dauer von 2 Stunden einer
Temperatur von 100 °C ausgesetzt. Unmittelbar danach wird
nach Abschnitt 4.5 gepriift.

4.7 Priifung der Kiltebesténdigkeit

Die fiir die Priiffung nach Abschnitt 4.6 verwendete Probe
wird 24 Stunden einer Temperatur von (- 40 + 2) °C ausge-
setzt. Unmittelbar nach der Entnahme aus Kiltekammer
oder Kélteschrank wird die Probe um einen Rundstab, des-
sen Durchmesser sechsmal d4 betrdgt, ohne zu ziehen und
ruckfrei um 180° gebogen. Der Biegevorgang muB inner-
halb einer Sekunde beendet sein.

Die Temperatur des Rundstabes muB ebenfalls
(- 40 + 2)°C betragen.

4.8 Schleuderpriifung

Eine Probe von 1000mm Lénge ist 20 Stunden ohne
Unterbrechung unter einem konstanten Uberdruck von
De =10 bar mit dem Priifgerét (siehe Bild 2) zu schleudern.
Die Endverbindung des drehbar gelagerten Endes ist luft-
dicht verschlossen, widhrend jene des fest gelagerten
Endes offen ist, um Druckluft zuleiten zu kénnen.

Die &uBere Form der in den Schlauch hineinragenden End-
verbindungen muB nach DIN 74 325, die Schlauchschellen
miissen nach DIN 3017 Teil 2 ausgefiihrt sein.

4.9 Priifung der Alterungsbestiindigkeit

An einer Probe von 500 mm Lénge wird eine kiinstliche
Alterung 168 Stunden bei einer Temperatur von
(70 + 2,5)°C in einem Warmeschrank mit natirlicher
Durchliiftung nach DIN 50011 Teil 11 und Teil 12 durch-
gefiihrt.

Nach beendeter Alterung wird die Probe mindestens
24 Stunden bei Raumtemperatur gelagert. AnschlieBend
ist die Berstiiberdruckpriifung nach Abschnitt 4.4 durchzu-
fihren.

4.10 Priifung der Quellbestéindigkeit gegen Ol und
Frostschutzmittel

Die Priifung wird paraliel mit ASTM-OI Nr 3 nach DIN 53 521
und mit Isopropylalkohol bei einer Priiftemperatur von
(20 £ 2) °C durchgefihrt.

drehbar gelagertes Ende

A

n =350 min-!

Bild 2: Schleuderpriifgerit Documents
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