DEUTSCHE NORM Juni 1994

Létlose Rohrverschraubungen DIN
Gerade Stutzen 74313
Form Aund B : '
Teil 1
ICS 23.040.60; 43.040.40
Non-soldering compression fittings; Reducers; Type A and B Ersatz fur Ausgabe 01.70
MaBe in mm

1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt fir Gerade Stutzen, die in Druckluftoremsanlagen und sonstigen Druckluftaniagen in StraBenfahr-
zeugen verwendet werden.

2 MaBe, Bezeichnung

(Siehe Seite 2)

3 Nenndruck
PN 25 nach DIN 2401 Teil 1

4 Werkstoff

Regelausflihrung Stahl nach DIN 3859. Andere Werkstoffe sind nach DIN 3859 unter Angabe des Werkstoff-Kurzzei-
chens zu vereinbaren und an die Normbezeichnung anzuhangen.

5 Ausfiihrung

Regelausfiihrung des Oberflachenschutzes A 3 C nach DIN ISO 4042
Andere Ausfiihrungen sind nach DIN 3859 unter Angabe des Kurzzeichens und des Oberflachenschutzes zu verein-

baren und'an die Normbezeichnung anzuhdngen.
6 Technische Lieferbedingungen

Nach DIN 3859
Fortsetzung Seite 2 und 3

Zitierte Normen

DIN 82 Réndel

DIN 2401 Teil 1 Innen- und auBendruckbeanspruchte Bauteile; Druck- und Temperaturangaben, Begriffe Nenn-
druckstufen

DIN 3852 Teil 1 Einschraubzapfen, Einschraublécher fur Rohrverschraubungen, Armaturen, VerschluBschrauben
mit Metrischem Feingewinde; KonstruktionsmaBe

DIN 3853 Létlose und gelétete Rohrverschraubungen; Gewindezapfen zu Uberwurfmuttern, Konstruktions-
blatt

DIN 3859 Rohrverschraubungen; Technische Lieferbedingungen

DIN 3861 Létlose Rohrverschraubungen; Schneidringe, Bauart und Bohrungsform W

DIN 4768 Ermittlung der RauheitskenngréBen R,, R, R, mit elektrischen Tastschnittgerdten; Begriffe,
MeBbedingungen

DIN ISO 4042 Teile mit Gewinde; Galvanische Uberziige; Identisch mit ISO 4042: 1989

Frithere Ausgaben

DIN 74 313 Teil 1:01.70

Anderungen

Gegeniiber der Ausgabe Januar 1970 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Einschraubzapfen M 12 x 1,5 und M 14 x 1,5 fiir Form A und Rohr-AuBendurchmesser 6, 8 und 10 mm sowie
M 16 x 1,5 fir Rohr-AuBendurchmesser 10 und 12 mm aufgenommen.

b) Einzelheiten X und Y aufgenommen.

¢) Abschnitte Werkstoff und ,Ausfliihrung“ geandert.
d) Nenndruck nach DIN 2401 Teil 1 aufgenommen.
e) Redaktionell (iberarbeitet.
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Seite 2 DIN 74313 Teil 1

2 MaBe, Bezeichnung
Nicht angegebene Einzelheiten sind zweckentsprechend zu wéhlen.

Gemittelte Rauhtiefe R, nach DIN 4768
{ R, 100 (Z]/ -y CRZQS)

Form A (fur SteckanschluB)
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1 Gewinderille wie fir Einschraubzapfen Form A nach DIN 3852 Teil 1 ohne Bund
2 Bohrungsform W, Reihe L nach DIN 3861
3 Gewindezapfen Reihe L nach DIN 3853
4 Randel DIN 82-RAA 08
Bild 1
Bezeichnung eines geraden Stutzens Form A fir SteckanschluB und Rohr-AuBendurchmesser 8 mm sowie
di=M22x15:
Stutzen DIN 74313 —A8M22x 15
Tabelle 1: Gerade Stutzen Form A
Gewindezapfen Bohrungsform W
Rohr- Reihe L nach Reihe L nach
AuBen- DIN 3853 DIN 3861 Schllissel-
durch- weite SW
messer d, dy ds d; ig dgy dqo 1 A
H12 | 95 +02 B11 Hi2 | 03 | 02
Mi2x15 4 — 27 10 17
M14x15 4 — 19
6 M12x15 10 6 4
M16x15 9 — 28 12 22
M22x15 135 | 17 27
Mi12x15 6 — 27 10 17
M14x15 6 — 19
8 M14x15 10 8 6
M16x15 9 — 28 12 22
M22x15 135 | 17 27
Mi2x15 6 — 6 28 10 19
M14x15 7 — 7 19
10 M16x15 11 10
M16 x15 8 — 29 12 22
8
M22x15 135 | 17 27
M16x15 9 — 22
12 M18x 15 11 12 10 29 12
M22x15 135 | 17 27
Documents

) Auf eine Planlaufangabe bei den Dichtflichen (z]/) wurde verzichtet, da sich fertigungsbedir gt

weichung von 0,2 mm ergibt.
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