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Lötlose Rohrverschraubungen
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-
74319

ICS 23.040.60; 43.040.40 Ersatz für
Ausgabe 1994-06

Non-soldering compression couplings Ð Cross body

Raccords vissØs sans brasage Ð Croix non-ØquipØ

Vorwort
Diese Norm wurde vom Arbeitsausschuû Rohrverschraubungen (AR) erarbeitet.

¾nderungen

Gegenüber der Ausgabe Juni 1994 wurden folgende ¾nderungen vorgenommen:

a) Es wurden Schlüsselweiten festgelegt.

b) Norm redaktionell überarbeitet.

c) Rauheitsangabe von Rz auf Ra umgestellt.

Frühere Ausgaben

DIN 74319: 1970-01, 1994-06

1 Anwendungsbereich
Diese Norm gilt für Kreuzstutzen, die in Druckluftbrems-
anlagen und sonstigen Druckluftanlagen in Straûenfahr-
zeugen verwendet werden.

2 Normative Verweisungen
Diese Norm enthält durch datierte oder undatierte Verwei-
sungen Festlegungen aus anderen Publikationen. Diese
normativen Verweisungen sind an den jeweiligen Stellen im
Text zitiert, und die Publikationen sind nachstehend aufge-
führt. Bei datierten Verweisungen gehören spätere ¾nde-
rungen oder Überarbeitungen dieser Publikationen nur zu
dieser Norm, falls sie durch ¾nderung oder Überarbeitung
eingearbeitet sind. Bei undatierten Verweisungen gilt die
letzte Ausgabe der in Bezug genommenen Publikation.

DIN 82
Rändel

DIN 3853
Lötlose und gelötete Rohrverschraubungen Ð Ge-
windezapfen zu Überwurfmuttern Ð Konstruktionsblatt

DIN 3859-1
Rohrverschraubungen Ð Teil 1: Technische Lieferbe-
dingungen

DIN 3861
Lötlose Rohrverschraubungen Ð Schneidringe Ð
Bauart und Bohrungsform W

DIN 4768
Ermittlung der Rauheitskenngröûen Ra, Rz, Rmax mit
elektrischen Tastschnittgeräten Ð Begriffe, Meûbedin-
gungen

DIN EN 1333
Rohrleitungsteile Ð Definition und Auswahl von PN;

Deutsche Fassung EN 1333 : 1996

DIN ISO 4042
Teile mit Gewinde Ð Galvanische Überzüge; Identisch
mit ISO 4042 : 1989

Fortsetzung Seite 2 und 3

Arbeitsausschuû Rohrverschraubungen (AR) im DIN Deutsches Institut für Normung e.V.
Normenausschuû Kraftfahrzeuge (FAKRA) im DIN

Full document details: DIN 74319:1999-06

http://www.avadocuments.com/doc/din-74319-1999-06
http://www.avadocuments.com/doc/din-74319-1999-06


3 Maûe, Bezeichnung

Nicht angegebene Einzelheiten sind zweckentsprechend zu wählen.

Arithmetischer Mittenrauhwert Ra nach DIN 4768
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Bezeichnung eine Kreuzstutzens mit reduziertem Abgang für Rohr-Auûendurchmesser 6mm:

Stutzen DIN 74319 ± 6

Seite 2
DIN 74319 : 1999-06

Maûe in Millimeter

1 Gewindezapfen, Reihe L, nach DIN 3853
2 Bohrungsform W, Reihe L, nach DIN 3861
3 Rändel DIN 82 Ð RAA 08

a Auf eine Planlaufangabe bei den Dichtflächen (z) wurde verzichtet, da sich fertigungsbedingt eine max. Planlauf-
abweichung von 0;2mm ergibt.

Bild 1: Kreuzstutzen
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