DK 629.11.012.1: 629.114.3 DEUTSCHE NORM Januar 1987

Achsen fiir Anhanger DIN
Haupt- und AnschiuBmaBe 74 322
Axles for trailers, dimensions . Ersatz fir Ausgabe 06.77
MaBe in mm

1 Anwendungsbereich und Zweck
Diese Norm enthélt die Haupt- und AnschluBmaBe von einfach- oder zwillingsbereiften Achsen fiir Anhanger.
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Bezeichnung der Haupt-und AnschluBmaBe einer Achse fiir eine zuldssige Achslast bei 80 km/h von 6000 kg und Zwillings-

bereif Z):
ereifung (2) AnschluBmaBe DIN 74 322 — 6000 Z

Jede Art der Vervielféltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V., Berlin, gestattet.

AnschluBmaBe fiir Scheibenrader
v Achsen Federn nach DIN 74 361 Teil 1 und Teil 3
Zulassige - - -
Achslast Spurweite 1) Federmitten- Zuge- Mitten-
bei abstand h 63 o abstand fir
80km/h a b g2 dq c f3) | Anzahl | dy Fel %n Zwillings-
kg +5 . +1 der na%h bereifung
fur fiir ; Bolzen nach
E1 E2 V4 E1E2| Z min. At *o +02
3600 | 1950 1200 20 13 70 8 275
4000 | 1950 | 1800 1200 20 13 80 8 275
4500 | 1950 1200 20 | 13 80 8 275
5500 1700 | 1870 | 1100 | 1100 20 13 80 8 275
00 1890 980 30 20 13 80 8 275 | DIN 7820 |DIN 7799 Teil 1
60 1820 1100 10 | 335 |DIN 7826 |DIN 7804 Teil 2
DIN 78022 | DIN 7805 Teil 2
7 350 1980 1200 24 15 100 10 335 Teil 1 DIN 7805 Teil 5
1840 980 24 15 100 10 335
8000 1980 1200
9000 1900 | 1840 | 1100 980 24 15 100 10 335
2000 1200
10000 1840 980 24 15 100 10 335
1) Sturz nach DIN 70020 Teil 1: +1°
2) Entspricht dem Freiraum ohne Schneeketten nach DIN 7804 Teil 2 und DIN 7805 Teil 2
3) Entspricht dem MaB & in DIN 4620

Fur Definitionen iiber zulédssige Achslast, Spurweite, Sturz und EinpreBtiefe sieche DIN 70020 Teil 1, Teil 2 und Teil 5.
Bremstrommeln fiir Scheibenrédder nach DIN 74 362 Teil 1 bis Teil 3 und Teil 7, Teil 8 und Teil 10.
' Fortsetzung Seite 2
NormenausschuB Kraftfahrzeuge (FAKRA) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V.
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Seite 2 DIN 74 322

Zitierte Normen
DIN 4620 Federstahl, warmgewalzt fiir geschichtete Blattfedern
DIN 4626 Geschichtete Blattfedern; Federschrauben

DIN 7799 Teil 1 Reifen fiir StraBenbaumaschinen, Erdbaumaschinen und Zugmaschinen (Tractor-Grader-Reifen); Nor-
mal-Reifen in Diagonal-Bauart

DIN 7804 Teil 2 Reifen fiir leichte Nutzkraftwagen und deren Anhéngefahrzeuge; Mittenabsténde fiir Zwillingsberei-
fung und Freirdume

DIN 7805 Teil 2 Reifen fiir Nutzkraftwagen und deren Anhdngefahrzeuge; Mittenabstande und Freirdume fiir Schrag-
schulterfelgen und Halbtiefbettfelgen

DIN 7805 Teil 5 Reifen fur Nutzkraftwagen und deren Anhingefahrzeuge; Mittenabstdnde und Freirdume fiir Steilschui-

terfelgen

DIN 7820 Schragschulterfelgen fir Kraftfahrzeuge und Anhdngefahrzeuge; Felgendurchmesserbezeichnung 15,
20 und 24

DIN 7826 Halbtiefbettfelgen (SDC-Felgen) fiir Nutzkraftwagen und deren Anhéngefahrzeuge; Felgendurchmes-

serbezeichnung 16, 20 und 24
DIN 70020 Teil 1 Kraftfahrzeugbau; Kraftfahrzeuge und Anhdngefahrzeuge; Allgemeine Abmessungen
DIN 70020 Teil 2  Alilgemeine Begriffe im Kraftfahrzeugbau; Gewichte
DIN 70020 Teil 5  Kraftfahrzeugbau; Reifen und Rader; Begriffe und MeBbedingungen
DIN 74 361 Teil 1 Scheibenrader fir Kraftwagen und Anhédngefahrzeuge; AnschluBmaBe fiir Bolzenzentrierung

DIN 74361 Teil 3  Scheibenrider fiur Kraftwagen und Anhangefahrzeuge; AnschluBmaBe und Befestigungselemente fiir
Mittenzentrierung

DIN 74 362 Teil 1 Bremstrommein fiir Scheibenrader von Lastanhdangern und Busanhéngern mit EinpreBtiefe und 8-Bol-
zen-Befestigung; maximale AuBenkontur

DIN 74362 Teil 2  Bremstrommeln fiir Scheibenrader von Lastanhéngern und Busanhdngern mit EinpreBtiefe und 10-Bol-
zen-Befestigung; maximale AuBenkontur

DIN 74362 Teil 3  Bremstrommeln fiir Scheibenrader von Lastanhdngern und Busanhéngern ohne EinpreBtiefe und mit 8-
oder 10-Bolzen-Befestigung; maximale AuBenkontur

DIN 74 362 Teil 7 Bremstrommeln fiir Lastanhdnger mit 15-in-Radern fiir Einfachbereifung mit 6- oder 10-Bolzen-Befesti-
gung; maximale AuBenkontur

DIN 74362 Teil 8 Bremstrommeln fiir Lastanhédnger mit 15-in-Rédern fiir Zwillingsbereifung mit 6- oder 10-Bolzen-Befe-
stigung; maximale AuBenkontur

DIN 74362 Teil 10 Bremstrommeln fiir Scheibenrader mit Steilschulterfelgen von Nutzkraftwagen und deren Anhénge-
fahrzeugen mit EinpreBtiefe und 10-Bolzen-Befestigung; maximale AuBenkontur

DIN 78022 Teil 1 Steilschulterfelgen fiir Nutzkraftwagen und deren Anhdngefahrzeuge; Tiefbettfelgen

Frithere Ausgaben
DIN 74 322: 10.58, 06.77

Anderungen
Gegeniiber der Ausgabe Juni 1977 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Das MaB ,g"gedndert von 35 bzw.45 mm in 30 mm min.und damit abgestimmt auf DIN 7804 Teil 2 und DIN 7805 Teil 2,Aus-
gaben Mérz 1983.

b) Die Hinweise auf DIN 78022 Teil 1 und DIN 7805 Teil 5 wurden ergénzt.
c¢) Norm redaktionell {iberarbeitet.
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