DK 629.11-592.52:621.643.2-428.2:620.1 DEUTSCHE NORM April 1991

Druckluftbremsanlagen D I N

Rohrwendeln 74 303

Air braking systems; coiled tubing Ersatz fiir Ausgabe 05.88

MaBe in mm

1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt fiir Rohrwendeln als Verbindungsleitungen von Druckluftbremsanlagen in Sattelkraftfahr-
zeugen und Ziigen.

2 MaBe, Bezeichnung
Nicht angegebene Einzelheiten sind zweckentsprechend zu wahlen,

Verbindung der Armatur mit der
Rohrwendel nach Wahl des Herstellers

Knickschutz"
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Bild 1.

Bezeichnung einer Rohrwendel mit AnschluBausfiihrung A:

Rohrwendel DIN 74 323 — A

Jede Art der Vervielfdltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V., Berlin, gestattet.

1) Nach Wahl des Herstellers innen oder auBen.

2) Siehe Bild 3.

3) Siehe Abschnitt 8.2.

4) In dieser Toleranz ist die durch das Wendeln entstandene Ovalitdt beriicksichtigt.
5) Das entspricht einer gestreckten Lange von etwa 6,15 m.

Fortsetzung Seite 2 bis 4

NormenausschuB Kraftfahrzeuge (FAKRA) im DIN Deutsches Institut fir Normung eV.
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Seite 2 DIN 74 323

Tabelle. AnschluBgewinde

AnschluB- . .
ausfiihrung AnschluBgewinde 1 $1 AnschluBgewinde 2 s2
A Einschraubzapfen 292 Einschraubzapfen 20
DIN 3852 - AM 16 X 1,5 DIN 3852 - AM 16X 1,5
B Einschraubzapfen 22 Gewindezapfen 19
DIN 3852 - AM 16 X 1,5 DIN 3853 - L 12W
c Einschraubzapfen 29 Gewindezapfen 22
DIN 3852 - AM 16 X 1,5 siehe Bild 2
(D) Einschraubzapfen 27 Einschraubzapfen 27
DIN 3852 - AKM 22 X 1,5 DIN 3852 - AKM 22 X 1,5
(G) bei Bestellung angeben bei Bestellung angeben
Eingeklammerte Ausfiihrung moglichst vermeiden.

Die Verminderung des freien Querschnittes an der Armatur
darf 256% des Innenquerschnittes des Rohres nicht uber-
schreiten. Dies gilt auch fiir Rohrwendeln mit Innenknick-
schutz.
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Bild 2. AnschluBgewinde 2 (AnschiuBausfiihrung C)
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Bild 3. Diagramm zur Zuordnung von Wendeldurchmes-
ser d zu Windungszahl K

Die Wendeln miissen im schraffierten Bereich liegen.

3 Werkstoff

Rohr: Polyamid (zu verwendendes Halbzeug:

Rohr DIN 74 324 —12 X 1,5); abweichende Eigenschaften sind
durch den Wendelvorgang bedingt.

AnschluBteile:

Stahl nach DIN 3859 nach Wahl des Herstellers, andere
Werkstoffe nach DIN 3859 nach Vereinbarung.

4 Oberflaichenbeschaffenheit

Rohr: nach DIN 73 378
AnschluBteile aus Stahl: A 4C nach DIN 267 Teil 9

5 Zulassiger Betriebsiiberdruck
DPe <10 bar

6 Zulassiger Betriebstemperaturbereich
— 40 bis + 70°C

7 Anforderungen
7.1 Auszugskraft

Die bei Prifung nach Abschnitt 8.1 zum Ausziehen auf die
zulassige Ausziehlange erforderliche Kraft soll <50 N
betragen.

7.2 Riickstellverhaiten
Das Riickstellverhalten bei der Priifung nach Abschnitt 8.2
soll sein:

R <1,8 fiir PA 11-P, EHL, 22-004

R <23 fiir PA 12-P, EHL, 22-004

7.3 Abzugskraft der Verschraubungen

Die Abzugskraft der Verschraubungen bei der Priifung nach
Abschnitt 8.3 soll > 500 N sein.

7.4 Knicksicherheit

Die Rohrwendeln miissen mit einem Knickschutz ausgeriistet
sein, der ein Einknicken des Rohres bei der Priifung nach
Abschnitt 8.4 verhindert.

7.5 Dichtheit

Bei Priifung nach Abschnitt 8.5 muB die Rohrwendel dicht
bleiben.

8 Priifungen

Alle Priifungen werden an neuen Rohrwendeln, friihestens 3
Tage nach der Herstellung, bei (23 = 2) °C und, auBer der
Priiffung nach Abschnitt 8.5, ohne Druckbeaufschlagung
durchgefiihrt.

Die Anforderungen zu den einzelnen Priifungen sind aus
Abschnitt 7 zu entnehmen.
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