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Air braking systems — Thermoplastic tubing — Part 1: Requirements and tests

Vorwort

Diese Norm wurde vom Arbeitskreis SpA 22/2/1R “Polyamidrohre” im NormenausschuB Kraftfahrzeuge (FAKRA)

ausgearbeitet.
Anhang A und Anhang B sind informativ.

Anderungen

Gegeniiber der Ausgabe Oktober 1991 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Rohre aus den neuen Werkstoffen PA12-HIPHL, PA11-PHLY und PA 12-PHLY aufgenommen (siehe Tabellen 2 und 6).

b) Normbezeichnung geédndert.

Friihere Ausgaben
DIN 74324-1: 1978-08, 1987-07, 1991-10

1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt fiir einschichtige Rohre und Rohrleitungen
aus Polyamid nach Abschnitt 5 (die Werkstoffe sind in
DIN 73378 festgelegt), die in Druckluftbremsanlagen von
Kraftfahrzeugen und deren Anhingefahrzeugen nach
DIN 70010 eingesetzt werden. Die zuldssigen Betriebsiber-
driicke sind in Abhé#ngigkeit von den zu erwartenden
Betriebstemperaturen in DIN 73378 festgelegt. Die Rohr-
Werkstoffe sind alterungsbestdndig bei einem Regel-
betrieb: a) von — 40 bis + 100 °C (siehe Tabelle 2) und b) von
—-40 bis +60°C (siehe Tabelle 3) und c) bei drucklosem
Betrieb von 3 h bei 125°C.

Diese Norm gilt nicht fiir Verbindungen zwischen Zug- und
Anhangefahrzeugen (siehe Anhang A).

Fiir den Einbau sind die Festlegungen nach DIN 74324-2 zu
beachten.

2 Normative Verweisungen

Diese Norm enthélt durch datierte oder undatierte Verwei-
sungen Festlegungen aus anderen Publikationen. Diese
normativen Verweisungen sind an den jeweiligen Stellen im
Text zitiert, und die Publikationen sind nachstehend auf-
gefiihrt. Bei datierten Verweisungen gehéren spatere Ande-
rungen oder Uberarbeltungen dieser Publikationen nur zu
dieser Norm, falls sie durch Anderung oder Uberarbeitung
eingearbeitet sind. Bei undatierten Verweisungen gilt die
letzte Ausgabe der in Bezug genommenen Publikation.
DIN 3861

L6tlose Rohrverschraubungen —Schneidringe —Bauart

und Bohrungsform W
DIN 16773-2

Kunststoff-Formmassen — Polyamid(PA)-Formmassen

fiir SpritzgieBen und Extrusion; Homopolymere — Her-

stellung von Probekorpern und Bestimmung von Eigen-
schaften
DIN 58383
Lupen — Arten und optische KenngroBen
DIN 70010
Systematik der StraBenfahrzeuge — Begriffe fiir Kraft-
fahrzeuge, Fahrzeugkombinationen und Anhéngefahr-
zeuge
DIN 73377
AnschluBteile fiir Rohre aus Polyamid — Dornprofile
DIN 73378 : 1996-02
Rohre aus Polyamid fiir Kraftfahrzeuge
DIN 74324-2
Druckluftbremsanlagen —Rohre und Rohrleitungen aus
Polyamid — Angaben fiir den Einbau
DIN 1SO 2768-1
Allgemeintoleranzen — Toleranzen fiir Lédngen- und
WinkelmaBe ohne einzelne Toleranzeintragung; Iden-
tisch mit ISO 2768-1 : 1989

3 Begriffe

Fiir die Anwendung dieser Norm gelten die folgenden Defi-
nitionen:

3.1 Rohre im Sinne dieser Norm sind Rohre aus Polyamid
ohne Angabe einer bestimmten Lange und ohne Verbin-
dungselemente.

3.2 Rohrleitungen im Sinne dieser Norm sind Rohre aus
Polyamid von einer bestimmten Lange mit Verbindungs-
element(en).
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4 Rohre aus Polyamid
4.1 MaBe, Bezeichnung

ah
0,

A— B

Bild 1: RohrmaBe

Bezeichnung eines Rohres von NenngréBe 8 x 1 aus Polyamid-Formmasse PA11-P, EHL, 22-004 (PA11-PHL):
Rohr DIN 74324 —8 x 1—-PA11-PHL

Tabelle 1: MaBe MaBe in mm
Fir Rohrver- Fiir Biege-
. schraubung Verbindungs- halbmesser
NenngroBe dy dz § mit Bohrungs- elemente r1)
form W nach mit
GrenzabmaBe GrenzabmaBe min. DIN 3861 Dornprofil 2) min.
4 x1 4 2 X - 20
6 x1 6 +0,1 4 0,90 X x 30
8x1 8 X X 40
6
9-x 15 9 +0,15 10,1 1,35 - X 45
10 x 1 10 +0,1 8 0,90 x X 60
10 x 1,25 10 + 0,12 75 1,12 X X 60
11 x 15 11 8 - X 60
1,35
12 x 1,5 12 9 % X 60
14 x 2 14 10 +0,15 1,80 X X 75
+ 0,15
15x 1,5 15 12 + 0,1 1,35 X X 90
16 x 2 16 12 X X 95
+0,15 1,80
18 x 2 18 14 X - 100
Die fettgedruckten RohrgréBen sind zu bevorzugen.
1) Bezogen auf 180° Biegung bei Raumtemperatur (23 + 5)°C
2) Nach DIN 73377

.4.2 Anforderungen

4.2.1 Aligemeines

4.2.1.1 Dichte

Nach Tabelle 7 von DIN 73378 : 1996-02

4.21.2 Schmelztemperatur
Nach Tabelle 7 von DIN 73378 : 1996-02

4.2.1.3 Extrahierbare Anteile
Nach 5.2.5 von DIN 73378 : 1996-02

4.2.1.4 Ausfiihrung
Nach 5.3 von DIN 73378 : 1996-02
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4.2.1.5 Druckausnutzungsgrad

Druckausnutzungsgrad der zuldssigen Betriebsiiber-
driicke in Abhingigkeit von der Temperatur, Richtwerte
nach Tabelle 6 von DIN 73378 : 1996-02.

4.2.1.6 Vergleichsspannung
Nach 5.4.3 von DIN 73378 : 1996-02

4.2.1.7 Schlagarbeit
Nach 5.4.4 von DIN 73378 : 1996-02

4.2.1.8 Zulassige Betriebsiiberdriicke
Nach den Tabellen 2 und 3
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