DK 629.11-592.52:621.643.418/.419 DEUTSCHE NORM Mai 1988

Druckiuftbremsanlagen —D—IN-
Schlauchanschliisse

Formen MaBe 74--_325

Air braking systems; hose nipples; shapes, dimensions Ersatz fir Ausgabe 07.76
Dispositifs de freinage a air comprimé; embouts de flexible; contours, dimensions

MaBe in mm

1 Anwendungsbereich
Diese Norm gilt fiir die Ausbildung von Rohrenden und Enden von Schlauchstutzen fiir die Verbindung mit Schlduchen nach

s DIN 74 310 Teil 1. Die Ausfiihrungsformen werden in Druckluftbremsanlagen und sonstigen Druckluftanlagen in Kraftfahr-
= zeugen und deren Anhangerfahrzeugen bei Betriebsdriicken (Uberdruck) bis 10 bar eingesetzt. Zur Befestigung der
§ Schlduche kénnen Schlauchschellen nach DIN 3017 Teil 2 bzw. DIN 3017 Teil 1 verwendet werden.
E
;| 2 MaBe, Bezeichnung
:% Die Innendurchmesser der Anschliisse sind zweckentsprechend zu wahlen.
§ Form A gestaucht Form B gedreht, gespritzt usw.
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z Bezeichnung eines Schiauchanschiusses der Form A fiir Schlauch mit Innendurchmesser @ mm:
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g Fiir Schlauch Form A Form B
E nach
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1) Bei Anwendung fiir Schiauchstutzen nach DIN 74 304 gelten als GrenzabmaBe: +0,2.
2) Bei Anwendung fiir Schlauchstutzen nach DIN 74 304 reduziert sich das MaB8 auf 14.
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Zitierte Normen

DIN 3017 Teil 1 Schlauchschellen mit Schneckentrieb; Form A

DIN 3017 Teil 2 Schlauchschellen; Schellen mit Spannbacken

DIN 74 304 Lotlose Rohrverschraubungen; Schlauchstutzen

DIN 74 310 Teil 1 Druckluftbremsanlagen; Schlauche, MaBe, Werkstoff, Kennzeichnung

Frithere Ausgaben
DIN 74 325: 08.68, 07.76

Anderungen

Gegeniber der Ausgabe Juli 1976 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Anwendungsbereich erganzt.

b) Oberflachenrauheit aufgenommen.

c) Angaben fiir Kanten geandert.

d) In der Tabelle 1y, r» und FuBnoten aufgenommen, z.T. MaBe und Toleranzen berichtigt.
e) Bei Form B MaBe fiir ds und dg gewechselt.

f) Bei iInnendurchmesser 13 Klammer entfernt.

g) Erlauterungen aufgenommen.

h) Norm redaktionell iiberarbeitet.

Erlduterungen

Der Innendurchmesser wurde nicht aufgenommen, damit diese Anschiiisse vervielféltigt eingesetzt werden konnen.

Wenn die Form B fiir Schlauchstutzen nach DIN 74 304 verwendet wird, sind die entsprechenden Innendurchmesser dieser Norm
zu entnehmen.
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