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Druckluftbremsanlagen
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maoglich zu halten.

2 MaRe, Bezeichnung

Form B

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fir Normung e. V., Berlin, gestattet.

3 Anforderungen

Air braking systems; pressure test connection, connecting dimensions

MaBe in mm

1 Anwendungsbereich

Die hier festgelegten AnschluBmaRe gelten fiir Priifanschliisse, welche in Druckluftanlagen von Kraftfahrzeugen und
Anhangefahrzeugen zur Energiezufiilhrung, Energieentnahme, zum Simulieren von Beladungszustianden luftgefederter
Fahrzeuge und zum Messen des Zeitverhaltens verwendet werden kénnen. Um bei der Messung des Zeitverhaltens eine
Verfélschung der Ergebnisse zu vermeiden, ist das Volumen zwischen Priifanschlufl und MeRwertgeber so klein wie

Nicht angegebene Einzelheiten sind zweckentsprechend zu wahlen.
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Bezeichnung eines Priifanschlusses mit AnschiufmaRen der Form B:

PriufanschluR DIN 74326 — B

Dichtungen und Schutzkappe bestdndig gegen Mineralol und Gefrierschutzmittel.
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Normenausschul Kraftfahrzeuge (FAKRA) im DIN Deutsches Institut fiir Normunge.V.

Documents

Alleinverkauf der Normen durch Beuth Veriag GmbH, Berlin 30

05.84

Full document details: DIN 74326:1984-05

DIN 74 326 O FO84S IPrersgs. 1

jub

Vertr.-Nr. 0006


http://www.avadocuments.com/doc/din-74326-1984-05
http://www.avadocuments.com/doc/din-74326-1984-05

Seite 2 DIN 74326

Zitierte Normen

DIN 7757 Ventile fir Fahrzeugbereifungen; Ventileinsatze, Ventil-Bohrungen, Ventilkappen, Verlangerungsstick und
Luftdruckpriifanschliisse

Friihere Ausgaben
DIN 74 326: 03.71, 01.76

Anderungen

Gegeniiber der Ausgabe Januar 1976 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Form A zugunsten DIN 1SO 3583 gestrichen (siehe Erlduterungen)

b) Haupttitel in , PriifanschluR” geéndert

c) Hinweis auf ISO 3583 gestrichen

d) Bezeichnung der Ventilbohrung 31 nach DIN 7757 berichtigt

e) Bestandigkeit von Dichtungen und Schutzkappe erweitert auf Gefrierschutzmittel
f) Norm redaktionell iiberarbeitet

Erlauterungen

Die Uberarbeitung von DIN 74 326, Ausgabe Januar 1976, ist erforderlich geworden, nachdem die bisherige Form A auf-
grund internationaler Vereinbarungen und Festlegungen in 1SO 3583 Eingang gefunden hat und 1SO 3583 als
DIN 1SO 3583 ibernommen worden ist.

Die Vorschriften der EG-Richtlinie 71/320/EWG und der ECE-Regelung 13 fordern Priifanschliisse in der Bauart von
1SO 3583. In der vorliegenden Norm ist ein anderer PriifanschluBl festgelegt.
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