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Druckluftbremsaniagen

Wechselventil
mit Ruckstromung 7
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Air braking systems; shuttle valve with backflow

Mafle in mm

1 Anwendungsbereich und Zweck

Wechselventile nach dieser Norm werden in Druckluftbremsanlagen von Straenfahrzeugen eingebaut. Sie dienen zur
Be- und Entliiftung einer Leitung, die von zwei verschiedenen Leitungen wechselweise gesteuert werden kann.

2 Male, Bezeichnung
Nicht angegebene Einzelheiten sind zweckentsprechend zu wahlen.
Allgemeintoleranzen: DIN 7168 — g
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Jede Art der Vervieifaligung. auch auszugswerse. nur mit Genehmigung des DiIN Deutsches Institut fur Normung e V. Berlin. gestattet

Bezeichnung eines Wechselventiles Form A:

Wechselventil DIN 74 341 — A

1) Maximal zulassige Einschraubtiefe der AnschluB8stutzen: 12 mm
2) Kennzeichnung der Anschliisse nach DIN ISO 6786
3) Nach Wahl des Herstellers

Fortsetzung Seite 2

NormenausschuB Kraftfahrzeuge (FAKRA) im DIN Deutsches Institut fir Normung e.V.
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Bezeichnung eines Wechselventiles Form B:
Wechselventii DIN 74341 — B

3 Betriebsdruck
Do <10 bar

4 Thermischer Anwendungsbereich
—40°C bis +80°C

5 Einbaulage
Das Wechselventil ist mit den Anschlissen 11 und 12 waagerecht einzubauen.

6 Graphisches Symbol
Nach DIN 74 253 oder DIN ISO 1212

Zitierte Normen
DIN 7168 Teil 1  Allgemeintoleranzen; Langen- und Winkelmafie

DIN 74 253 Bremsausriistung fir Kraftfahrzeuge und Anhangefahrzeuge; Graphische Symbole fiir Bremsschalt-
plane

DIN ISO 1219 Fiuidtechnische Systeme und Gerate; Schaltzeichen

DIN ISO 6786 StraBenfahrzeuge — Druckluftbremsanlagen; Kennzeichnung von Anschlissen an Geraten

Erlduterungen

Die Umwandlung des VDA-Einheitsblattes VDA 74 341 in eine DIN-Norm wurde im Rahmen der Uberarbeitung aller
den FAKRA AA-I12D betreffenden VDA-Einheitsbladtter notwendig.

Die Anderung des Titels von Zweiwege-Ventil in Wechselventil erfolgte in Anpassung an DIN 70 024 Teil 3.
Form B neu aufgenommen.

Internationale Patentklassifikation

B 60 T 15/00
F158B9/12

F 16 K 11/00
F 16 K 24/00

1) siehe Seite 1
2) siehe Seite 1
4) SW 29 und SW 30 zuldssig, nach Wahl des Herstellers
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