DK 629.11.012.332.2-218.8 : 629.113/.118 November 1982

Scheibenrader DIN
fur Kraftwagen und Anhangefahrzeuge 74 361
Befestigungselemente fiir Bolzenzentrierung Teil 2
Disc wheels for motor vehicles and trailers; fastening devices for bolt centering Ersatz fiir Ausgabe 10.76
MaBe in mm

Anwendungsbereich

Diese Norm gilt fiir Befestigungselemente von bolzenzentrierten Scheibenradern aller Art an Kraftwagen und Anhénge-
fahrzeugen.

Eine etwa notwendige Gesenkschrage fiir den Sechskant muB innerhalb der Toleranz der Schliisselweite liegen.
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Gewinde bis auf Gewindedurchmesser ausgesenkt

Bezeichnung einer Kugelbundmutter (A) mit Gewinde d =M 12 X 1,5 (12), Festigkeitsklasse 8:
Radmutter DIN 74 361 —A12—8
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Gewinde bis auf Gewindedurchmesser ausgesenkt

Bezeichnung einer Flachbundmutter (B) mit Gewinde Bezeichnung einer Kegelmutter (F) mit Gewinde
d{=M20 X 1,5 (20), Festigkeitsklasse 8: dy=M12 X 1,5 (12), Kegelwinkel a = 60° (60), Festig-
Radmutter DIN 74 361 —B20—8 keitsklasse 8:

Radmutter DIN 74361 —-F12X60-8

') Bei gepreBten Muttern Rundung, wie sie sich durch die Kaltumformung ergibt.

Zitierte Normen und andere Unterlagen, Frihere Ausgaben, Anderungen und Internationale Patentklassifikation
siehe Originalfassung der Norm

Fortsetzung Seite 2 bis 4
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NormenausschuB Kraftfahrzeuge (FAKRA) im DIN Deutsches Institut fir Normung e.Document
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Seite 2 DIN 74 361 Teil 2

Tabelle 1. Muttern
- Gewicht
SC“',‘fS (7,85 kg/dm?)
Gewinde |Kenn-| . | ; d de | de il i | Ba loay| & ae kg je
dy zahl 2 | ds | ds | ds | hy | hol) | ke he)| Bs | T “g’xe ¢ | @ | 4000 Stiick
+0,5 0 0 0 +1 +1 =
0 |-05|-05| H13 |[-05| 0 | 05 0 [£05|+025 | +0,1 h13 min. | £1° | A B F
M12x1,5]| 12 1 23 (145 |125(24 |18 | 7513 |25| - 12 17 18,72 | — 26| 22 —
60° | — - [ 198
¢ e — s = L= 0 s = v
M12x1,5| 12 15 13 14 19 120,88 00° | — - 1201
M14x15| 14 15| 26 (17 145|127 |120| 7515 |3 — 14 19 20,88 | — 33| 29 —
Mi18x1,5| 18 15| 28 | 21 18529 |25 | 75|18 |4 - 16 24 26,17 | — 53| 44 -
M20x1,5| 20 3 33 (245|205|34 |27/ 9 20 |5 — 18 27 2956 | — 76 | 63 —
M22x15]| 22 4 36 |265(225|36(30(105|22 |6 — 18 30 |[3295| — [100]| 79 —
) Die Schrage liegt auBerhalb des MaBes fiir h, bzw. A4

Technische Lieferbedingungen

Festigkeitsklasse oder Werkstoff: 8 oder 10 nach DIN 267 Teil 4
Ausfiihrung: mg nach DIN 267 Teil 2

Oberflache: znph r5f nach DIN 50942

Kennzeichnung:

Kegelmutter F: Festigkeitsklasse und Herstellerzeichen nach DIN ISO 898 Teil 2
Kugelbund- und Flachbundmutter: Herstellerzeichen und Symbole fiir die Festigkeitsklasse nach dem Uhrzeiger-

Federring C

system DIN ISO 898 Teil 2; jedoch Lage der Kennzeichnung nach Abbildung

Dargestellt ist eine Kugel- oder Flachbundmutter der Festigkeitsklasse 10.
* Herstellerzeichen

(Abweichend von DIN ISO 898 Teil 2 liegt der Bezugspunkt der Kennzeichnung
nicht auf einer Sechskantecke, sondern zwischen zwei Ecken.)

MaBe gelten fir
den gespannten
Zustand

Ecken gerundet

Bezeichnung eines Federringes (C) von Innendurchmesser dg = 20,5 mm:
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